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Kohde Pakilantie sijaitsee Tuomarinkylän (35.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Pakilantietä välillä Paloheinäntunneli – Kuusmiehentie ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30049/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Pakilantie on nykyinen kokoojakatu. 
 
Jokeri2 – linjaa varten tehtävien katujärjestelyiden yhteydessä Pakilantielle raken-
netaan liittymä uuteen Paloheinäntunneliin. Samalla Pakilantien ja Kuusmiehentien 
liittymäaluetta järjestellään uudelleen. Paloheinäntunneli palvelee Jokeri2- linjan li-
säksi uuden Kuninkaantammen asuinalueen joukkoliikennettä. 
 
Paloheinän majan ja ympäristön saman aikainen suunnittelu. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Pakilantien ja Kuusmiehentien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi, josta on ajoyh-
teydet myös tulevaan Paloheinäntunneliin sekä viereiselle ulkoilualueen pysäköinti-
alueelle. Kulku tunneliin on sallittu ainoastaan joukkoliikenteelle. 
 
Tunnelista tuleva Jokeri2 linja kääntyy Kuusmiehentien suuntaiselle erillisille jouk-
koliikennekadulle ennen kiertoliittymää. 
 
Aiemmin Pakilantien päätteenä, Kuusmiehentien pohjoispuolella, ollut linja-autojen 
kääntöpaikka poistuu Paloheinäntunnelin rakentamisen myötä. Uusi päätepysäkki 
on Pakilantiellä kiertoliittymän eteläpuolella. Pysäkki on mitoitettu kahdelle telibus-
sille. 
 
Kevyen liikenteen reittien periaatteet pysyvät nykyisellään, mutta osittain paikat 
muuttuvat katujärjestelyiden myötä. Paloheinän majalle nykyisinkin johtavat yhdiste-
tyt jalankulku-pyörätiet selkeytyvät linja-autopysäkkien siirtyessä tunnelin suuaukol-
le. 
 
Suunniteltu ratkaisu noudattaa kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuun-
nitelman 5868/7 periaatteita. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Kiertoliittymän keskusta 
kivetään noppakivellä, kiertotilan ja ajotilan kavennukset nupukivellä. Saarekkeet ja 
erotuskaistat päällystetään betonikiveyksellä. 
 
Reunakivet ovat harmaata graniittia. 
 
Kuusmiehentien viereinen avo-oja verhotaan kenttäkiveyksellä ja sepelillä. 

 
Paloheinäntunnelin suulle tehdään pensasistutuksia, muutoin reuna-alueet nurme-
tetaan. Kiertoliittymän länsipuolelle istutetaan uusia lehtipuita. 
 

Valaistus 
 

Pakilantien ja Kuusmiehentien liittymä valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylväs-
valaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Pakilantie noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa Paloheinäntunne-
lin suuaukon ulkopuolella. 

  
Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet päätyvät Kuusmiehentien viereiseen avo-
ojaan. 
 

Esteettömyys 
 

Pakilantien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Pakilantie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 


