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Pakilantie valilla Paloheinantunneli - Kuusmiehentie , nro 30049, ja
Paloheinantunneli valilla Paletinkierto - Pakilantie, nro 29865,
katusuunnitelmien hyvaksyminen, Tuomarinkyla ja Kaarela

HEL 2013-000546 T 10 05 02

Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee hyvaksya Pakilantien
katusuunnitelman valilla Paloheinantunneli — Kuusmiehentie, nro
30049/1, ja Paloheinantunnelin katusuunnitelman valilla Paletinkierto —
Pakilantie, nro 29865/1-4.

Esittelija

Lahtokohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lahtokohtana ovat asemakaavan muutokset 11905
ja 12019 seka hyvaksytty likennesuunnitelma. Kaavamuutokset
mahdollistavat joukkoliikenteelle tarkoitetun Paloheinantunnelin ja
ajoradan liittymajarjestelyjen rakentamisen Pakilantielta liittyen
Kuninkaantammen Paletinkierron katuun. Joukkoliikennekatu liittyy
osaksi laajempaa Jokeri 2 -runkoreitistda. Joukkoliikenteen
kehittamisen ohella selkeytetaan ja parannetaan liikkenneturvallisuutta
Pakilantien pohjoisosassa.

Asemakaavassa on varaus joukkoliikennekadulle, joka kulkee
tunnelissa Paloheinan kohdalla keskuspuiston alitse seka liittymiseen
katuverkkoon. Paloheinantunnelin Kuninkaantammen puoleisessa
paassa on maisemoinnille varattu alue, johon tullaan sijoittamaan
tunnelin massoja. Ajoyhteys Paloheinantunneliin on luiskattu
porrastaen ja sovitettu maastoon. Katusuunnitelman ratkaisut ovat
voimassa olevien asemakaavan mukaisia.

Suunnitelma

Paloheinantunneli on joukkoliikennekatu, jolla muu ajoneuvoliikenne
seka jalankulku ja pyoraily ovat kiellettya. Paloheinantunneli liittyy
Kuninkaantammessa Paletinkierron kiertoliittymaan. Pakilantien
puoleisessa paassa Paloheinantunneli paattyy Pakilantien ja
Kuusmiehentien katualueisiin. Paloheinantunneli palvelee Jokeri 2 -
linjan lisdksi uuden Kuninkaantammen asuinalueen joukkoliikennetta.

Paloheinan tunnelissa kulkee kaksi 3,8 metria leveaa ajorataa, jotka on
erotettu 1,0 metrin levyisella reunakivin korotetulla erotuskaistalla.
Tunnelissa ajoratojen ulkoreunoilla on 1,0 metria leveat reuna-alueet.
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Tunnelin pohjoisreunalla kulkee betonirakentein erotettu
hatapoistumistie.

Tunnelissa ajoradat ja reuna-alueet paallystetdan asfaltilla. Reunakivet
ovat avo-osuudella harmaata graniittia ja tunnelissa betonisia. Tunnelin
ulkopuolella katuverkkoon liittyvalla avo-osuudella keskierotuskaista on
betonikivetty ja ajoratojen reuna-alueet ovat murskepintaiset.

Kuninkaantammen puoleisella avo-osuudella maaleikkaukset
porrastetaan kivikorein ja naiden valiin tehdaan puuistutuksia.
Kivikorien valiin jaava pinta tehdaan keratysta metsanpohjasta tai
kuorikatteesta. Kivikorien ulkopuoliset alueet metsitetaan. Tunnelin
suuaukon laheisyyteen jaa jonkin verran avokallioalueita ja sen
pohjoispuolisia alueita maisemoidaan rakennustodiden ja
maastonmuotoiluiden jalkeen. Osa alueesta rakennetaan niityksi, jolle
istutetaan lehtipuuryhmia.

Pakilantien ja Kuusmiehentien liittyma muutetaan kiertoliittymaksi, josta
on ajoyhteydet myos tulevaan Paloheinantunneliin seka viereiselle
ulkoilualueen pysakadintialueelle. Kulku tunneliin on sallittu ainoastaan
joukkoliikenteelle. Tunnelista tuleva Jokeri 2 -linja kaantyy
Kuusmiehentien suuntaiselle erilliselle joukkoliikennekadulle ennen
kiertoliittymaa.

Aiemmin Pakilantien paatteena, Kuusmiehentien pohjoispuolella, ollut
linja-autojen kaantopaikka poistuu Paloheinantunnelin rakentamisen
myota. Uusi paatepysakki on Pakilantiella kiertoliittyman etelapuolella.
Pysakki on mitoitettu kahdelle telibussille.

Jalankulun ja pyoratien reittien periaatteet pysyvat nykyisellaan, mutta
osittain paikat muuttuvat katujarjestelyiden myoéta. Paloheinan majalle
nykyisinkin johtavat yhdistetyt jalankulku- ja pyoratiet selkeytyvat linja-
autopysakkien siirtyessa tunnelin suuaukolle.

Pakilantien kohdalla ajorata, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan
asfaltilla. Kiertoliittyman keskusta kivetaan noppakivilla, kiertotilan ja
ajotilan kavennukset nupukivilla. Saarekkeet ja erotuskaistat
paallystetaan betonikiveyksella. Reunakivet ovat harmaata graniittia.
Kuusmiehentien viereinen avo-oja verhotaan kenttakiveyksella ja
sepelilla. Paloheinantunnelin suulle tehdaan pensasistutuksia, muutoin
reuna-alueet nurmetetaan. Kiertoliittyman lansipuolelle istutetaan uusia
lehtipuita.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman, liikennelaitoksen, HSY -
Helsingin seudun ymparistopalvelujen ja Helsingin Energian kanssa.
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Paloheinantunnelin ja katusuunnitelmien luonnoksia on esitelty
asukkaille Paloheinan majalla jarjestetyssa yleisotilaisuudessa
29.11.2011.

Katusuunnitelmien nahtavilla olosta on ilmoitettu kirjallisesti
suunnittelualueen kiinteistdjen omistajille, Kaarela-Seuralle seka
Paloheinan — Torpparinmaen kaupungiosayhdistykselle.
Katusuunnitelmat ovat olleet nahtavilla maankaytto- ja
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti Paloheinantunnelin ja
Pakilantien osalta 16.1. — 29.1.2013.

As Oy Pakilantie 123 A on 27.1.2013 tehnyt muistutuksen Pakilantien
bussipysakin osalta, etta sita siirretaan pohjoisemmaksi, jotta saadaan
sailytetyksi kaksi pihlajaa.

Esittelija

Paloheinantunnelin ja siihen liittyvien katujarjestelyjen toteuttamisen
myota poistuu nykyinen joukkoliikenteen paatepysakki Paloheinan
majan kohdalta. Pakilantiella As Oy Pakilantien 123 A kohdalla oleva
bussipysakki korvaa poistuvan paatepysakin. Tasta syysta ko. pysakki
on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Pysakin pidentyessa ja siirtyessa
noin metrin lAannemmaksi, joudutaan nykyisia puita poistamaan.
Rakennussuunnitelman yhteydessa tarkennetaan pysakin sijaintia ja
pyritdan sailyttamaan etelaisempi puu.

Kustannukset ja aikataulu

Esittelija

Lisatiedot

Katusuunnitelmien arvonlisaverottomat rakennuskustannukset ovat
yhteensa noin 32 milj. euroa, joka sisaltaa Paloheinantunnelin ja
joukkoliikennekadun seka Pakilantien kiertoliittyman rakentamisen.

Paloheinantunnelin talotekniikan, sahkon ja valaistuksen osalta
yllapidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos ja ajoradan osalta
rakennusvirasto. Rakennusviraston yllapitokustannukset ovat noin

43 000 euroa vuodessa.

Katujen rakentamiseen on varauduttu Helsingin kaupungin
likennelaitoksen investointiohjelmassa Jokeri 2 -hankkeen rahoituksen
puitteissa. Jokeri 2 -hankkeen toteuttamisen ajoituksesta paattaa
Helsingin kaupungin liikkennelaitos.

osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198
erkki.sarvi(a)hel.fi
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