HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(3)
Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: Junatie, Festarikuja ja Sor- nro:t: 29552/6 ja 7
naisten rantatie
Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 25.6.2012
Selostuksen hyvéksyi: pvm:
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Junatie, Festarikuja ja Sornaisten rantatie sijaitsevat Sornéisten (10.) kaupungin-
osassa. Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksissa nro 29552/6
jat.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Junatie toimii S6rnaisten rantatien jatkeena lansi - itdsuuntaisena paavaylana ja si-
saantulotiend Helsingin keskustan ja Helsingin itdisten kaupunkiosien valilla.

Junatie on suunniteltu vastaamaan liikenteellisesti Helsingin keskustaan suuntautu-
vaa ja sieltd pois tulevaa liikennetta varten.

Junatien rakentaminen mahdollistaa uuden Festarikujan kevyen liikenteen yhteyden
rakentamisen Tukkutorin ja Suvilahden alueiden valille Junatielle rakennettavien
kolmen alikulkukaytavan kautta.

Junatien rakentaminen mahdollistaa Kalasataman keskuksen maanalaiseen pyséa-
koéintiin johtava ajorampin rakentamisen.

Junatien paaasiallisia kayttajia ovat alueen Helsingin keskustan ja itaisten kaupun-
kiosien valilla kulkeva ajoneuvoliikenne, joukkoliikenne ja kevytliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu
Junatie on Sérnéisten rantatie jatke, Soérnéistenniemen ja Kalasataman kaava-
alueen lapi kulkeva ajoneuvo-, joukkoliikenteen, seké kevyen liikenteen paavayla,
johon liittyy ramppien kautta uusi rakennettava Leonkatu.

Sornaisten rantatien ja Junatien liittyman liikennejarjestelyt perus parannetaan.

Sornaisten rantatien keskustan suunnan linja-autopysakki rakennetaan nykyisten
ohjearvojen mukaiseksi, muilta osin kaistajarjestelyt pysyvat paaosin nykyisellaan.
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Keskustasta tulevan ajoradan 3 x 3,50 m levyiset ajokaistat haarautuvat siten, etta
vasemman puoleinen ajokaista haarautuu vasemmalle Tuusulan ja Pasilan suun-
taan leventyen 3 x 3,50 m levyiseksi ajoradaksi.

Kaksi oikean puoleista 3,50 m levyista kaistaa jatkuvat suoraan omana ajoratanaan
Itakeskuksen suuntaan. Itdkeskuksen suuntaan jatkuvasta ajoradasta erkanee va-
semmalle ramppi ajotunneliin Kalasataman keskuksen maanalaiseen paikoituk-
seen. Festarikujan alikulkukaytavan jalkeen alkaa 3,50 m levyinen erkanemiskaista
oikealle Leonkadulle. Leonkadun liittyméan jalkeen suoraan menevat kaistat yhtyvat
Pasilasta tulevan 3,75 m levyisen kaistan kanssa, sek& Leonkadulta tulevan 3,00 m
levyisen liittymiskaistan kanssa, jatkuen itdan 3 x 3,50 m levyisena ajoratana.

ldasta tulevan ajoradan 3 x 3,50 m levyiset ajoradat haarautuvat siten, etta vasem-
man puoleinen ajokaista haarautuu vasemmalle jatkuen 3,75 m levyisena kaistana
Pasilan suuntaan. Haarakohtaan rakennetaan Pasilan suuntaan meneville linja-
autoille 3,50 m levyinen liittymiskaista.

Kaksi oikeanpuoleista kaistaa haarautuvat oikealle jatkuen omana 2 x 3,50 m levyi-
senda ajoratana. Festarikujan alikulkukaytavan jalkeen ajorataan yhtyy 3,50 m levyi-
nen liittymiskaista Kalasataman keskuksen maanalaisen paikoituksen ajotunnelista,
jonka jalkeen ajorata levenee 4 x 3,50 m levyiseksi. Ajokaistoista oikean puoleisin
kaantyy Tuusulan ja Pasilan suuntaan ja kolme vasemman puoleisinta kaantyvat
keskustan suuntaan. Liittymassa on valo-ohjaus.

Junatien pohjoisreunalle rakennetaan 4,75 m levea yhdistetty jalankulku ja pyoratie,
joka kapenee 4,00 metria leveadksi erkaantuessaan Junatiesta ja laskeutuessaan
kohti Festarikujaa.

Junatien etelareunalle rakennetaan 4,50 m leveéa eroteltu jalankulku ja pydratie, jo-
ka on jatkoa Soérnaisten rantatien kevyen liikenteen vaylélle. Kevyen liikenteen vay-
l& yhtyy Festarikujaan ja jatkuu sen jlkeen edelleen 4,50 m levyisena Leonkadun
littyma&n asti. Kevyen liikenteen vaylasté erkanee 4,00 m levea eroteltu jalankulku
ja pyoratie Leonkadun suuntaan.

Festarikuja on yhdistetty jalankulku ja pydratie, joka on kapeimmillaan 5,00 m le-
ved. Etelapaédssa Festarikuja yhtyy Suvilahteen, ollen leveydeltddn n. 30 m. Poh-
joispaassa Festarikuja yhtyy Tukkutorialueen Lautatarhankadun ja Panimokadun
littymassa nykyisiin kevyen liikenteen vayliin.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Junatien yhdistetyt jalkakaytavat/pyoratiet ja ajorata paallystetdan asfaltilla. Juna-
tien erotuskaistat paallystetddn punaisella noppakiveyksellda, sekd matalalla pen-
sas- ja puuistutuksilla.

Junatien etelan puoleisen kevyen liikenteen vaylan ja Junatien valiin rakennetaan
betoninen tukimuuri, joka paallystetaan luonnonkivella.

Festarikuja paallystetddn harmaalla graniittilaatalla ja sen luiskat mustalla noppaki-
vella.

Junatien reunakivet ovat harmaata luonnonreunakivea.
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Valaistus

Junatie , SOrnaisten rantatie valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pyl-
vasvalaisimilla, jotka sijoitetaan katujen keskikorokkeille, sek& kevyen liikkenteen

vaylien varteen.
Festarikuja valaistaan alikulkukaytaviin kiinnitettavilla nauhavalaisimilla ja Junatien

siltaan kiinnitettavéa taidevalaisimella..

Tasaus ja kuivatus

Festarikujan alikulkukaytavan takia Junatien tasaukseen tulee muutoksia seka leik-
kausten, ettd pengerrysten muodossa.
Katu kallistetaan pohjois- ja etelareunojen reunakivilinjoja kohti.

Junatie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka johdetaan Suvilahden nykyiseen se-
kavesiviemariin ja Leonkadulle rakennettavaan hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Junatien hulevedet virtaavat Leonkadun ja Kalasa-
taman puiston kautta suoraan mereen.

Esteettomyys

Kevyen liikenteen vaylien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
korkean tavoitetason.

Yllapitoluokka

Junatie kuuluu yllapitoluokkaan I.



