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Kaarela 2013 -2017 alueurakka, Laatuarviointi

Aika 28.03.2013 klo 09.00 — 12.00
Paikka nh. 601
Anna Keskinen Katu- ja puisto-osasto/KYT sihteeri
Tommi Juntunen Katu- ja puisto-osasto/KYT
Markku Sorsa HKR-Rakennuttaja
Sari Niinivirta-Mamonoff HKR-Rakennuttaja
Peter Fahlstrom HKR-Rakennuttaja
Heidi Huvila Hallinto-osasto
A. Laatuarviointi

Kaarela 2013-2017 alueurakkaan tuli maaraaikaan mennessa kaksi (2) tarjousta.

Laatuarvioinnin suorittivat Tommi Juntunen, Anna Keskinen, Peter Fahlstrom, Markku Sorsa,
Sari Niinivirta-Mamonoff ja Heidi Huvila (mukana kohdassa 4. Ymparist6). Katriina Arrakoski-
Makinen suoritti laatuarvioinnin itsenaisesti ja toimitti arvioinnin kyseessa olevaan kokoukseen.

Laatuarviointi tehtiin Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n (myéhemmin RTA Oy) ja YIT
Rakennus Oy:n (mydhemmin YIT Oy) tarjouspyynndn mukaisista laatusuunnitelmista liitteineen.

Tahan muistioon on kirjattu asiat, jotka ovat vaikuttaneet laatuarviointilomakkeessa mainittujen
asioiden pisteytykseen. Pisteytyslomake on erikseen.

1. Tarjouksen antaja
Selvitys yrityksen tai tydyhteenliittyman referensseista
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys yrityksen tai tydyhteenliittymén alueurakoinnin referensseista. Arvioinnissa
huomioidaan referenssien lukumaara, monipuolisuus koskien talvihoitoa ja
puhtaanapitoa seka kasvillisuuden hoitoa. Liséksi referensseissa tulee ilmeta, onko
ko. yritys toiminut niisséd paa- vai aliurakoitsijana.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja joka on toteuttanut pdaurakoitsijana
lukumaaréllisesti yli viisi kpl, kaupunkien kilpailuttamia hoidon alueurakoita jotka
ovat sisaltaneet talvihoitoa, puhtaanapitoa seka kasvillisuuden hoitoa ja joiden kesto
on ollut yli kolme vuotta.

RTA Oy Alueurakoiden paaurakoitsijakokemus tayttyy.
YIT Oy Alueurakoiden paaurakoitsijakokemus tayttyy. Viheryllapidon

aliurakoitsijalla riittava referenssiluettelo. Talvihoidon aliurakoitsijalla
aliurakoinnin referenssit.
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Selvitys henkiloston koulutuksesta ja referensseista seka yrityksen henkildston
tydsuhteiden kestosta.
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys yrityksen tahan urakkaan varaamista avainhenkildista ja tyontekijoista seké heidan
alueurakoinnin referensseisté ja koulutuksesta.

Selvitys yrityksen tahan urakkaan varaamien tydntekijéiden tydsuhteiden kestosta. Yrityksen
tulee liséksi ilmoittaa yrityksen henkildston vaihtuvuusprosentit vuosilta 2011 ja 2012.

Arvioinnissa maksimissaan viisi pistetta voi saada tarjoaja, jonka urakkaan varaamien
avainhenkildiden hankintailmoituksen vaatimustason ylittavaa koulututusta on taydennetty infra-
tai viheralan tutkinnolla ja joiden ty6kokemus vastaavana ty6njohtajana talvihoitoa,
puhtaanapitoa seka kasvillisuudenhoitoa sisaltavissa hoitourakoissa ylittaa kymmenen vuotta.

Liséksi arvioinnissa maksimissaan kolme pistetta voi saada tarjoaja, jonka avainhenkiléiden
tyosuhteiden kesto yrityksessa ylittda viisi vuotta.

Lisdksi arvioinnissa maksimissaan kaksi pistetta voi saada tarjoaja, jonka henkiléstdn vaihtuvuus
prosentti vuodelta 2011 tai 2012 on pienempi kuin 10 prosenttia.

Maksimissaan tarjoaja voi saada tasta kohdasta kymmenen laatupistetta.

RTA Oy Avainhenkildiden vaatimustason ylittdva koulutus; kesadkauden
tyonjohtaja insin66ri (AMK) miljédsuunnittelu, talvikauden ty6njohtajan
koulutusta taydennetty viheralan tutkinnolla.

Avainhenkildiden vaatimustason ylittava tyokokemus; ylittyy
talvikauden tyonjohtajalla.

Avainhenkildiden tydsuhteiden kesto (5v.); ylittyy talvikauden
tyonjohtajalla.

Henkildston vaihtuvuusprosentti on alle 10%.

YIT Oy Avainhenkildiden vaatimustason ylittava koulutus; talvitéiden
tyonjohtaja insin6ori, kesdkauden tyodnjohtaja hortonomi.
Avainhenkildiden vaatimustason ylittava tyokokemus;ei ylity.
Avainhenkildiden vaatimustason (5v.) ylittdva tydsuhteiden kesto;
ei ylity.
Henkildston vaihtuvuusprosentti on alle 10%.

Yrityksen oman henkildston kayttdaste alueurakassa sekéa aliurakoitsijoiden
esittaminen sitovasti tarjousvaiheessa.
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys siitd, minka osuuden yritys tulee tekemaan omalla henkilostolla tassa
alueurakassa. Erittely seuraavista tuotteista; talvihoito, puhtaanapito ja kasvillisuuden
hoito.

Selvitys niista aliurakoitsijoista, jotka yritys pystyy sitovasti esittaméaan tahan
alueurakkaan.
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Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja jonka oman henkildston kayttdaste tassa
urakassa ylittaa 80 prosenttia tai joka pystyy sitovasti esittdmé&an kaikki tdssa urakassa
toimivat aliurakoitsijat.

RTA Oy Yrityksen oman henkildston kayttdaste on alle 80 %. Aliurakoitsijat on
esitetty sitovasti.

YIT Oy Yrityksen oman henkiloston kayttdaste on alle 80 %. Aliurakoitsijat on
esitetty sitovasti.

2. Toiminnan suunnittelu
Mitoittavat suunnitelmat talvihoito
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Talvihoidon suunnitelmassa urakoitsijan tulee esittda lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan
(kalusto ja henkilostd) mitoitusperiaatteet. Selvityksessa tulee esittaa erityisesti miten
kalusto on mitoitettu auraus- ja liukkaudentorjunnan reitistélle huomioiden urakan
laatuvaatimukset. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti konekannan riittavyys ja
soveltuvuus urakka-alueelle.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja joka esittda mahdollisimman selkeasti
sanallisesti seka kartalla, laatuvaatimukset tayttavan, urakka-alueen erityispiirteet
huomioivan, koneiden tydsaavutukseen/ lukuméaardan ja soveltuvuuteen perustuvan
lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan toimintasuunnitelman/ mitoituksen jossa on
huomioitu myo6s kasin tehtavat tyot.

RTA Oy Vaatimukset ja kalustomitoitus tayttyvat osittain. Kuorma-autokaluston
osalta mitoitus tayttyy taysin. Kattava sanallinen selostus toiminnasta.
Ajoreitit selitetty sanallisesti seka kartoilla. Késintehtavat tyot ja
jaakenttien hoito huomioitu.

YIT Oy Vaatimukset ja kalustomitoitus tayttyvat osittain. Sanallinen selostus
toiminnasta. Ajoreitit selitetty sanallisesti seka kartoilla. Kasintehtavat
tyot ja jadkenttien hoito huomioitu.

Mitoittavat suunnitelmat puhtaanapito
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Urakoitsijan tulee esittad puhtaanapidon suunnitelma huomioiden urakan laatuvaatimukset.
Arvioinnissa huomioidaan urakoitsijan konekaluston riittdvyys ja soveltuvuus seka
henkiléston mitoitus eri vuoden aikoina urakka-alueen puhtaanapidossa.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja joka esittda mahdollisimman selkeasti
laatuvaatimukset tayttavan, urakka-alueen erityispiirteet ja vuodenajat huomioivan,
koneiden ja henkilostdon tydsaavutukseen/ lukuméaaradan ja soveltuvuuteen perustuvan
puhtaanapidon toimintasuunnitelman/ mitoituksen.

RTA Oy Vaatimukset ja kalustomitoitus tayttyvat, pienia puutteita.
Suunnitelmassa huomioitu henkiléresurssit, alueen erityispiirteet,
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seka syvasailididen tyhjennys. Suunnitelmassa ilmoitettu I,I1,111—
luokan ajoratojen imulakaisu vah. 1 x kesassa. Viikottaiset imulakaisut
ja pesut erityiskohteissa.

YIT Oy Vaatimukset ja kalustomitoitus tayttyvat, pienia puutteita.
Selostuksessa on huomioitu alueen erityispiirteet katujen osalta ja
vuodenaikojen vaikutus. Roskautuvimmat kohteet imulakaistaan kerran
viikossa, muut tarvittaessa. Syvasailididen tyhjennys huomioitu.

Mitoittavat suunnitelmat kasvillisuuden hoito
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Urakoitsijan tulee esittaa kasvillisuuden hoidon suunnitelma huomioiden urakan
laatuvaatimukset. Arvioinnissa huomioidaan urakoitsijan konekaluston riittavyys ja
soveltuvuus seka henkildstdon mitoitus eri vuoden aikoina urakka-alueen puhtaanapidossa.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja joka esittda mahdollisimman selkeasti
laatuvaatimukset tayttavan, viherosittain tehdyn, urakka-alueen erityispiirteet ja
vuodenajat huomioivan, koneiden ja henkildston tydsaavutukseen/ lukumaaraan ja
soveltuvuuteen perustuvan kasvillisuudenhoidon toimintasuunnitelman/ mitoituksen.

RTA Oy Vaatimukset ja mitoitus tayttyvéat. Suunnitelmassa huomioitu
henkiléresurssit, puidenhoitoon arboristi, konekalusto seka
vuodenaikojen vaikutus. Puiden ja pensaiden sekd kukka- ja
kausikasvien hoito on kuvattu. Alueen erityispiirteita ei ole huomioitu.

YIT Oy Vaatimukset ja mitoitus tayttyvat osittain. Kasvillisuuden hoidosta ei ole
riittdvaa sanallista selostusta, toiminta esittty epaselvasti taulukossa.
Henkildstoresurssit eivat ole riittavat. Suunnitelmassa huomioitu
puidenhoitoon arboristi sekd vuodenaikojen vaikutus. Puiden, pensaiden
ja perennojen ja kausikasvien hoito huomioitu. Alueen erityispiirteita ei
ole huomioitu.

Saan tarkkailu, kelinhallinta, tavoitettavissa oloon liittyvat suunnitelmat ja
toimenpiteiden kdynnistaminen
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Kuvaus sadantarkkailusta ja kelinhallinnan jarjestamisesta talvikaudella 1.10. — 30.4 seka
tilanteen mukaan myds naiden aikarajojen ulkopuolella. Lisdksi kuvaus urakoitsijan
tyonjohdon, tydntekijoiden ja alihankkijoiden tavoitettavissaolojarjestelyista (erikseen talvi
— kesd) sekd kuvaus talvihoidon toimenpiteiden kaynnistamisesta.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja jonka saantarkkailu ja kelinhallinta
pohjautuu mahdollisimman kattavaan talvihoidon ohjausjarjestelmaan jonka avulla
talvihoidon tydtehtavat voidaan suorittaa oikea-aikaisesti ja joka tuottaa tilaajalle
mahdollista lisdarvoa tiedonkulun parantumisena.
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RTA Oy Vaatimukset tayttyvat osittain; Saantarkkailu perustuu Forecan
ammattisaapalveluun. Liséksi omat sdahavainnot urakka-alueella.
Puuttuu kelinhallintatiedot.

YIT Oy Vaatimukset tayttyvat taysin.

3. Urakan toteutus / Laadunvarmistus
Tydbmaapaivakirja
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys yrityksen web —pohjaisesta tydmaapaivékirjasta. Selvityksesta tulee ilmeta
sovelluksen toimintaperiaate, tietosisalto, tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus,
historiatiedon sailyminen, tiedon haviamiselta suojautuminen, sovelluksen suorituskyky,
sovelluksen muunneltavuus seké tietojen kirjaamistapa. Selvityksessa tulee lisdksi ilmeta,
miten tilaaja padsee tarkastelemaan reaaliaikaisesti tydmaapaivakirjaa.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja jolla on urakassa kaytettavissa web-
pohjainen tydmaapaivakirja jonka tietosisalto, tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus,
historiatiedon sailyminen, tiedon haviamiselta suojautuminen, sovelluksen suorituskyky,
sovelluksen muunneltavuus seké tietojen kirjaamistapa on mahdollisimman monipuolinen
ja kattava huomioiden tilaajan saaman informaation reaaliaikaisuus.

RTA Oy Vaatimukset tayttyvat osittain; Web-pohjainen tydmaapaivéakirja. Yritys
testaa talla hetkella kahden eri toimittajan tyémaapaivékirjaa.
Tybmaapaivakirja otetaan kayttéon urakan alkaessa.
Tybmaapaivakirjan rakenne perustuu tuotekortteihin.

YIT Oy Vaatimukset tayttyvat osittain; Web-pohjainen
tydmaapaivakirja kaytdssa. Toimii yhdessa YIT:n KUNTO-
toiminnanohjausjarjestelmén kanssa. Toiminnan kuvaus keskittyy
lahinna talvikunnossapitoon ja tiestoon (FastROI). Tuotekorttien
vaatimukset suhteessa tydmaapaivakirjan merkintoihin jaavat auki.

Toiminnanohjausjarjestelma
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys yrityksen toiminnanohjausjarjestelmasta. Selvityksesta tulee ilmeta sovelluksen
toimintaperiaate, tietosisaltd, tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus, historiatiedon
sadilyminen, tiedon haviamiselta suojautuminen, sovelluksen suorituskyky, sovelluksen
muunneltavuus seka tietojen kirjaamistapa.

Arvioinnissa maksimipisteet voi saada tarjoaja jolla on urakassa kaytettavissa
toiminnanohjausjarjestelma jonka tietosisélto, tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus,
historiatiedon sailyminen, tiedon haviamiselta suojautuminen, sovelluksen suorituskyky,
sovelluksen muunneltavuus seka tietojen kirjaamistapa on mahdollisimman tarkka ja
yksityiskohtainen ja etté siita valittyvat tarvittavat tiedot urakoitsijan web-pohjaiseen
tydmaapaéivakirjaan seka edelleen mahdolliseen tilaajan tulevaisuudessa
kayttdoonottamaan laadunseurantajarjestelmaan.
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RTA Oy Vaatimukset tayttyvat.

YIT Oy Vaatimukset tayttyvat.

4. Ymparisto
Kalusto
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Selvitys yrityksen tahan alueurakkaan varaaman kaluston ympaéristokelpoisuudesta.
Selvitys kaluston ymparistokelpoisuudesta tulee sisaltaa kattavat tiedot ajoneuvojen ja
tyokoneiden seké niiden kanssa kaytettavien laitteiden ja varusteiden teknisista
ominaisuuksista ja kelpoisuudesta seka kayttoonottovuodesta siten, etta tilaaja voi
aineiston perusteella arvioida kaluston ymparistdkelpoisuuden.

Kalustoa koskevat vaateet urakkaohjelman mukaisesti:

e Tarjottavien pakettiautojen ja kuorma-autojen, joiden kokonaispaino on enintaan
4,5 t, on oltava kayttéonottovuodeltaan vahintdan 2002 (KOV = 2002).

e Tarjottavien kuorma-autojen on oltava kayttédénottovuodeltaan vahintaan 2002
(KoV = 2002

e Tarjottavan muun kaluston on oltava kéyttéonottovuodeltaan vahintadn 2002
(KOV = 2002). Poislukien tiehdylat (=KOV>=1988).

Kun kalusto on yli 80 prosenttisesti urakkaohjelmassa vaadittua kayttéonottovuotta
nuorempaa, saa siita alla olevan taulukon mukaisesti pisteita arvioinnissa.

Kayttéonottovuosi Vertailupisteet
2003—2006 3
2007—2009 5
2010-2013 10
RTA Oy Vaatimukset tayttyvéat; kayttoonottovuosi yli 80 %:sti 2010-
2013.
YIT Oy Vaatimukset tayttyvéat; kayttoonottovuosi yli 80 %:sti 2010-
2013.

Urakkakohtainen ymparistodselvitys
Laatuarviointilomakkeessa pyydetyt tiedot:

Alla olevat kokonaisuudet on kuvattava riittavalla tarkkuudella, jotta ne voidaan tulkita
selkeasti olevan osa ko. alueurakan ymparistosisaltoa.

Yrityksen tulee esittaé selvityksessa tavat ja pyrkimykset seuraavissa ympaéaristénsuojelun
kokonaisuuksissa ko. urakassa:

¢ Kuvaus, mita kaytetylle hiekoitushiekalle tehdaan.
¢ Kouluttaminen:
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Urakan tyontekijoiden perehdyttdminen kohteen
ymparistdsuunnitelmaan ja kaytantdihin
Taloudellisen ajotavan koulutus

o Kemikaalien kaytto:

Suunnitelma kemiallisten rikkakasvien torjunta-aineiden
kayttokohteista, kasviensuojeluaineiden riskien vahentamisesta,
toiminnassa noudatettavista integroidun torjunnan (IMP)
menetelmista ja aineiden sailyttamisesta

e Poélyntorjunta:

Miten alueurakassa ja etenkin hiekan nostossa huomioidaan
pélyntorjunta?

o Alueurakan ymparistoriskien tunnistaminen ja eliminointi:
Urakoitsijan toiminta poikkeamatapauksessa, joka voi aiheuttaa
ymparistoriskin, esim. 6ljyvuodon: korjaavat toimenpiteet ja
raportointi poikkeamatilanteissa seka poikkeaman uusiutumisen
estaminen

e Alueen erityispiirteiden huomiointi ymparistoselvityksessa

¢ Kuvaus reittioptimoinnista ja sen kaytosta alueurakassa
kaytettavissa laitteissa

e Jatelain osoittaman etusijajarjestyksen huomioiminen
esimerkillisesti --> Jatteensynnyn ehkaisyn, kierratyksen ja -
uusiokaytdn osoittaminen

¢ Mahdollinen selvitys kayttaa CE -standardin melutasoa pienempia
laitteita ja koneita ko. alueurakassa

Arvostelussa maksimipisteet voi saada tarjoaja, joka
e esittad urakassa kaytetylle hiekoitushiekalle hyotykayton
e esittad kattavasti henkil6éston perehdyttamissuunnitelman kohteen
ymparistosuunnitelmaan ja kaytantoihin.
e esittdd, etta sen henkildstd on viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut
taloudellisen ajotavan koulutukseen

e esittdd suunnitelman kemiallisten rikkakasvien torjunta-aineiden

kayttokohteista, kasvinsuojeluaineiden riskien vahentamista, toiminnassa

noudatettavista integroidun torjunnan (IMP) menetelmista ja aineiden

sailyttamisesta

esittda kattavasti, miten poélyntorjunta huomioidaan urakan toteutuksessa

kuvaa kattavasti urakan valmiussuunnitelman ymparistoriskien osalta

huomioi selvityksessa alueen erityispiirteet ymparistoselvityksessa

osoittaa kaytdssa olevan reittioptimoinnin ja sen hyédyntamisen

alueurakassa

e esittad esimerkkien avulla, miten jatelain osoittama etusijajarjestys
huomioidaan urakan toimintakaytanndissa. (Jatteensynnyn ehkaisy,
kierratys ja uusiokaytto)

e Osoittaa urakassa olevan kaytdossa CE-standardin melutasoa pienempia
laitteita ja koneita

RTA Oy Vaatimukset tayttyvat osittain; ei huomioi riittavasti
ymparistoselvityksessa alueen ominaispiirteita; ei esita riittavalla
tarkkuudella CE-standarin melutason pienempia laitteita.
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YIT Oy Vaatimukset tayttyvat osittain; ei huomioi ymparistdselvityksessa
alueen ominaispiirteita; ei esité tietoa henkiloston osallistumisesta
taloudellisen ajotavan koulutukseen viimeisen kolmen vuoden aikana; ei
esita riittavalla tarkkuudella CE-standarin melutason pienempia laitteita.
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