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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: JAKOMAENKUJA JA nro: 29988/1
JAKOMAENPOLKU
Selostuksen laati: Erkki Sarvi pvm: 14.2.2013
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 14.2.2013
Yleisten toiden lautakunta pvm: --2013

Kohde

Jakoméenkuja ja Jakomé&enpolku sijaitsevat Suurmetséan (41.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Jakoméaenkujaa ja -polkua ja ne on esitetty piirustuksessa
nro 29988/1. Suunnitelma sisaltda Jakomaenkujan kokonaisuudessaan ja Jakoma-
enkujan lansipaan.

Katusuunnitelma on voimassa olevan nro 11926 asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Jakoméenkuja on tonttikatu, joka sijoittuu Jakoméaentien ja Jakomaenaukion véliin
Jakoméen ostoskeskuksen eteldpuolelle. Jakomaenpolun l&ansipdéa on Jakomaen-
kujan itdosan etelareunassa sijaitseva jalkakaytava.

Jakoméenkujalla on rakennetut jalkakaytavat seka pydratie kadun pohjoispuolella.
Jakoméenkujalla on pysakoéintipaikkoja Jakoméaen ostoskeskuksen liikkeiden, Kir-
jaston ja paivakodin asiakkaiden seka henkilokunnan kayttoon.

Kadun paaasiallisia kayttajid ovat alueen asukkaat seka Jakomaen keskuksen pal-
veluja kayttavat asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Jakomaenkuja on asuin- ja likekeskusalueen tonttikatu. Jakomaenkuja liittyy 1&n-
nessa Jakoméentiehen ja paattyy idassa Jakomaenaukioon.

Jakomaenkujan katualueen leveys on 14,1-20,2 metria. Jakomaenkujan ajoradan
leveys on 6,0 m. Jakoméaenpolun kohdalla ajoradan leveys on 5.22 m. Ajoradan
etelareunassa on 3,3-3,5 metrié levea jalkakaytava ja kadun pohjoisreunaan ra-
kennetaan erotettuna 1,67 leved jalkakaytava ja 2,25 m levea pyoréatie. Jalkakayta-
va ja pyoréatie erotetaan ajoradasta 1,0—1,2 metria levedalla erotuskaistalla.

Jakomé&enkadun itdosaan rakennetaan ajoradan molemmille reunoille poikittaisia
pysakaointipaikkoja ja lannempéana pysakointipaikat ovat pitkittain.
Jakomé&enpolun katualueen leveys on 4,0 m.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakaytava, erotettu jalkakaytava ja pyoratie seka pysakadintipaikat paal-
lystetddn asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Erotuskaista on ruskeaa be-
tonikivea.

Valaistus
Jakoméenkuja valaistaan uusilla 6 ja 8 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Jakoméaenkuja ja -polun tasaus noudattaa paaosin nykyista tasausta. Tasaukseen
tehd&an pienia korjauksia seka lisataan hulevesikaivoja kuivatuksen parantamisek-
Si.

Esteettomyys

Jakomaenkujan ja — polun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Jakoméenkuja kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



