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Kohde Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku sijaitsevat Suurmetsän (41.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee Jakomäenkujaa ja -polkua ja ne on esitetty piirustuksessa 
nro 29988/1. Suunnitelma sisältää Jakomäenkujan kokonaisuudessaan ja Jakomä-
enkujan länsipään. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan nro 11926 asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Jakomäenkuja on tonttikatu, joka sijoittuu Jakomäentien ja Jakomäenaukion väliin 
Jakomäen ostoskeskuksen eteläpuolelle. Jakomäenpolun länsipää on Jakomäen-
kujan itäosan eteläreunassa sijaitseva jalkakäytävä. 
 
Jakomäenkujalla on rakennetut jalkakäytävät sekä pyörätie kadun pohjoispuolella.  
Jakomäenkujalla on pysäköintipaikkoja Jakomäen ostoskeskuksen liikkeiden, kir-
jaston ja päiväkodin asiakkaiden sekä henkilökunnan käyttöön. 
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä Jakomäen keskuksen pal-
veluja käyttävät asiakkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Jakomäenkuja on asuin- ja liikekeskusalueen tonttikatu. Jakomäenkuja liittyy län-
nessä Jakomäentiehen ja päättyy idässä Jakomäenaukioon.  
 
Jakomäenkujan katualueen leveys on 14,1–20,2 metriä. Jakomäenkujan ajoradan 
leveys on 6,0 m. Jakomäenpolun kohdalla ajoradan leveys on 5.22 m. Ajoradan 
eteläreunassa on 3,3–3,5 metriä leveä jalkakäytävä ja kadun pohjoisreunaan ra-
kennetaan erotettuna 1,67 leveä jalkakäytävä ja 2,25 m leveä pyörätie. Jalkakäytä-
vä ja pyörätie erotetaan ajoradasta 1,0–1,2 metriä leveällä erotuskaistalla. 
 
Jakomäenkadun itäosaan rakennetaan ajoradan molemmille reunoille poikittaisia 
pysäköintipaikkoja ja lännempänä pysäköintipaikat ovat pitkittäin. 
Jakomäenpolun katualueen leveys on 4,0 m. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, jalkakäytävä, erotettu jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat pääl-
lystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Erotuskaista on ruskeaa be-
tonikiveä. 
 

Valaistus 
 

Jakomäenkuja valaistaan uusilla 6 ja 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Jakomäenkuja ja -polun tasaus noudattaa pääosin nykyistä tasausta. Tasaukseen 
tehdään pieniä korjauksia sekä lisätään hulevesikaivoja kuivatuksen parantamisek-
si. 
 

Esteettömyys 
 

Jakomäenkujan ja – polun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Jakomäenkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III. 

 


