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Kohde Satumaanpolku sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 

koskee Satumaanpolkua välillä Roihuvuorentie – tontti 43206/1 ja se on esitetty pii-
rustuksessa nro 29953/1. Muu osa kadusta jää ennalleen. Pysäköintipaikat sijoittu-
vat osittain puisto- ja osittain katualueelle.  

 
Lähtökohdat 

 
Satumaanpolku on nykyinen katu, jonka eteläpuolella sijaitsee Roihuvuoren liikun-
tapuisto ja Porolahden peruskoulu. Kadun pohjoispuolella on kerrostalotontteja ja 
puistoaluetta. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, koululaiset ja liikuntapuiston 
käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Satumaanpolku on asuinalueen tonttikatu.  
 
Satumaanpolun katualueen leveys on 9,9 - 10,2 metriä. Ajoradan leveys on 7,5 
metriä. Ajoradan eteläreunaan rakennetaan kierrätyspiste ja 30 kpl pysäköintipaik-
koja. Kadun pohjoisreunassa on nykyinen 2,0 metriä leveä jalkakäytävä. Suunnitel-
tu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6049-2 
mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata ja pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Kierrätyspisteen viereinen pieni 
aukio kivetään harmaalla betonikiveyksellä ja siihen istutetaan kaksi lehtipuuta. 
Reunatuet ovat punaista graniittia.  

 
Aukiolle tulevien puiden lisäksi ei uusia istutuksia tule. Rakennettavien pysäköinti-
paikkojen kohdalta joudutaan poistamaan 5 kpl nykyisiä puita. Liikuntapuiston puo-
lelle on tulossa runsaasti istutuksia. 
 
 

Valaistus 
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Satumaanpolku valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Satumaanpolun tien tasaus pysyy ennallaan ja katu kuivatetaan nykyisillä hule-
vesiviemärillä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa kadun vedet virtaavat eteläpuolen liikuntapuiston  
hulevesikaivoihin. 
 

Esteettömyys 
 

Satumaanpolun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Satumaapolku kuuluu ylläpitoluokkaan II. 
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