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Kohde Abraham Wetterin tie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunni-

telma koskee Abraham Wetterin tietä välillä Roihuvuorentie – Satumaanpolku ja se 
on esitetty piirustuksessa nro 30048/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Abraham Wetterin tie on nykyinen katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee Roihuvuoren 
liikuntapuisto ja Porolahden peruskoulu. Kadun eteläpuolella on puistoaluetta. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, koululaiset, läpikulkijat Tammi-
saloon ja liikuntapuiston käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Abraham Wetterin tie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät mm. nykyiset tont-
tikadut Roihuvuorentie ja Satumaanpolku.  
 
Abraham Wetterin tien katualueen leveys on 16,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 
metriä. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 metriä leveä jalkakäytävä, 3,0 
metriä leveä pyörätie ja 2,0 metriä leveä pysäköintikaista. Roihuvuorentien liittymä 
rakennetaan korotettuna ja Satumaanpolun viereinen pohjoispuolen bussipysäkki 
muutetaan ajoratapysäkiksi. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston 
laatiman liikennesuunnitelman 6166-2 mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla.  Ero-
tuskaista kivetään harmaalla betonikiveyksellä ja bussipysäkki kivetään mustalla 
betonikiveyksellä. Reunatuet ovat punaista graniittia.  

 
Istutukset ovat nykyisiä. Roihuvuorentien liittymässä näkemäesteenä olevat pen-
saat poistetaan. 
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Valaistus 
 

Abraham Wetterin tie valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Abraham Wetterin tien tasaus pysyy ennallaan ja katu kuivatetaan nykyisillä hule-
vesiviemärillä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa kadun vedet virtaavat eteläpuolella olevaan avo-
ojaan, joka laskee mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Abraham Wetterin tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun pe-
rustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Abraham Wetterin tie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 
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