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Kohteiden nimet: RATASMYLLYNTIE Piirustus nro: |29927/2

valilla Metrovarikonkuja- 29927/3

Ratasmyllynraitti
Selostuksen laati: Juha Vaatainen pvm: 26.4.2013
Selostuksen hyvaksyi: |Lotta Suominen pvm: 26.4.2013

Yleisten toiden lautakunta

Kohde
Ratasmyllyntie sijaitsee Vartiokylan (45.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Ratasmyllyntieta valilla Metrovarikonkuja- Ratasmyllynraitti. Vali Metrovarikon-
kuja - Ratasmyllynkuja on esitetty piirustuksessa nro 29927/2 ja vali Ratasmyllynku-
ja - Ratasmyllynraitti on esitetty piirustuksessa nro 29927/3.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 7253, 8725, 11420 ja
11425 mukainen.

Lahtokohdat

Ratasmyllyntie on nykyinen katu, joka palvelee lapikulkuliikennetta Roihupellon te-
ollisuusalueen ja Myllypuron valilla. Ratasmyllyntien etelapaassa, kadun itapuolella
sijaitsee tennishalli. Ratasmyllynkujan liittyméan kohdalla, kadun itapuolella sijaitsee
Myllypuron jaahalli. Ratasmyllynkujalta on kevyen liikenteen yhteys mm. koulukes-
kukseen ja liikuntapuistoon. Ratasmyllyntien l&ansipuoli on metrovarikkoaluetta.

Nykyinen Ratasmyllyntie on rakennettu 1970 ja 80-luvulla. Katu on paikoin painunut
ja kevyen liikenteen vaylat ovat kapeita. Nykyinen suojatie Ratasmyllynkujan koh-
dalla lansipuoliselle linja-autopysakille on keskikorokkeeton.

Kadun paaasiallisia kayttajid ovat alueen yritysten tyontekijat, asiakkaat ja tavaran-
toimittajat seka Myllynpuron asukkaat. Kevyen liikenteen vaylilla on myds koululais-
likennetta seka ulkoiluun ja muuhun liikkuntatoimintaan liittyvaa liikkennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Ratasmyllyntie on paikallinen kokoojakatu. Kadulla on linja-autoliikennetta ja ka-
tuosuudelle sijoittuu kaksi pysakkia. Molemmat pyséakit parannetaan pyséakkisyven-
nyksind. Lansipuolen pysakin odotuskatos sailytetaan ja pysakille johtava suojatie
parannetaan keskikorokkeelliseksi.

Ratasmyllyntien ajorata toteutetaan 7,0 metrid leveana. Itdpuolen yhdistetty jalka-
kaytava ja pyoratie levennetddn 4 metrid leveaksi ja toteutetaan eroteltuna, jolloin
pyoratien leveys on 2,5 m ja jalkakaytavan leveys on 1,5 m.

Ratasmyllynkujan liittyma parannetaan.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Reunatukina kaytetdéan harmaata
graniittikived. Nykyiset betoniset reunatuet poistuvat. Pyoratien ja ajoradan valisten
erotusalueiden sekéd suojatien keskikorokkeen materiaali on punamustaa betoni-
sauvakivea.

Pysakkien odotustilan paallystemateriaali on mustaa betonisauvakivea. Pysakkien
huomioraita on valkoista betonikivea.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Nurmetukselle soveltumattomat kapeat reuna-
kaistat jalkakaytavan reunan ja nykyisen kallioleikkauksen valissa sepeldidaan.

Valaistus

Katuvalaistus uusitaan. Pylvaat sijoitetaan kadun itareunaan.

Tasaus ja kuivatus
Ratasmyllyntien tasaus sailyy nykyisellaan.

Kadun kuivatusta parannetaan uusilla kitakaivoilla ja hulevesiviemareilla. Hulevedet
johdetaan kadun etelapuoleiseen hulevesiviemariin ja itapuolisiin avo-ojiin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Ratasmyllynkujan liittyman kohdalla
kadun itdpuolella olevaan avo-ojaan.

Esteettomyys
Ratasmyllyntien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka
Ratasmyllyntie kuuluu yllapitoluokkaan I1.
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