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Kohde

Mannerheimintien jalankulun ja pyorailyn yhteys Kiasmanpuistoon ja Baanalle si-
jaitsee Kluuvin (2.) kaupunginosassa. Katu- ja puistosuunnitelma koskee aluetta,
joka on esitetty piirustuksessa nro 29364/1. Suunnittelualue sijoittuu sekd Manner-
heimintien katualueelle ettd osittain Kiasmanpuistoon.

Katu- ja puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja se on
tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnitteluosaston kanssa.

Lahtokohdat

Jalankulun ja pyorailyn yhteys on vilkkaasti kaytetty vayla Mannerheimintien itdpuo-
lella Kiasman ja Musiikkitalon l&hiymparistossa. Kiasmanpuistossa vayla risteda
Baanasta tulevan vaylan kanssa.

Jalankulun ja pyorailyn yhteyden p&é&asiallisia kayttdjia ovat alueella asioivat, siella
oleskelevat ja sen kautta kulkevat ihnmiset.

Liikenteellinen ratkaisu

Jalankulun ja pyorailyn yhteys liittyy etelass& Mannerheimintien nykyiseen kevyen
liikenteen vaylaan. Pohjoisessa se liittyy Baanasta Kiasmanpuistoon tulevaan vay-
laan. Em. kohdalla vaylien risteysalue on nykyisellaan turvaton. Esitetylla suunni-
telmaratkaisulla parannetaan jalankulun ja pyorailyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

Pydratien leveys on 3,0 m ja se on kaksisuuntainen.
Viereinen jalkakaytava on erotettu pyodratiesta 0,08 m:n korkuisella luonnonkivireu-
natuella.

Pydratien itdpuolella kulkee 3,0 m levyinen jalkakaytava, joka jatkuu Kiasmanpuis-
tossa 2,25 m levyisena. Kiasmanpuistossa pyoratien lansipuolella jalkakaytavan le-
veys vaihtelee 0,8 m:n ja 6,5 m:n valilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pyoratie paallystetddn punaruskealla asfaltilla. Jalkakaytavat paallystetaan padosin
harmaalla noppakivella.
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Kiasmanpuistossa noppakiveysta levennetaan liikennejarjestelyiden vaatimassa
laajuudessa. Lisaksi puistossa olevaa luonnonkivimuuria siirretddan enimmillaan
noin neljd metria itdan pain. Siirrettdvdn muurilinjan takana kasvavat kolme lehti-
puuta (hevoskastanjat) siirretaan toisaalle Kiasmanpuistoon.

Reunakivina kaytetadn harmaata luonnonkivea.

Valaistus

Jalankulun ja pyorailyn yhteys valaistaan nykyisilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Pyoratie rakennetaan nykyiseen tasoon. Jalkakaytavat korotetaan pyoratiesta 0,08
m:ll& reunakivien avulla.

Jalankulun ja pyorailyn yhteys kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvéat Kias-
manpuiston ja Baanan hulevesiviemareihin.

Esteettomyys

Jalankulun ja pyorailyn yhteyden suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyyden eri-
koistason vaatimukset.

Yllapitoluokka

Jalankulun ja pyorailyn yhteys kuuluu yllapitoluokkaan I.
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