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TIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisalto

Asemakaavan muutos luo edellytyksia rivitalojen, kytkettyjen pientalo-
jen ja erillisten asuinrakennusten tdydennysrakentamiselle nykyisen
tontin 49229/12 itdosaan, tehostaen maankayttva. Asemakaavassa ra-
kennusoikeus on nyt 2 525 kerros-m?, joten tehokkuus on e = 0,18.
Asemakaavan muutoksessa tontista muodostetaan kolme erillista tont-
tia, joilla rakennusoikeus nousee yhteensa 3 430 kerros-m?:iin, vasta-
ten tehokkuutta e = 0,24. Arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema vuonna
1955 valmistunut asuinrivitalo on suojeltu merkinnalla sr-1. Tontit ovat
asuinpientalojen korttelialuetta (AP/s), jolla on maisemallisia, kaupunki-
kuvallisia ja rakennustaiteellisia arvoja, jotka on sailytettava.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyd on kaynnistetty tontin omistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty kaksi mielipidetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seké& asemakaavan muutosluon-
nos on pidetty ndhtavana kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungin il-
moitustaululla ja verkossa www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nahtavana nyt").
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka kaavaluonnoksesta on ja-
tetty kaksi mielipidettd, jotka on otettu kaavoitustytssa huomioon.

Asemakaavan muutoksen toteutus
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LAHTOKOHDAT

Rakentaminen toteutuu yksityisen maanomistajan toimesta.

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Asemakaavamuutosta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueiden-
kayttotavoitteet:

- on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaa-
ra-alueet ja pyrittdva ehkaisemaan tulviin liittyvat riskit. Uutta raken-
tamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tasta voidaan poiketa



vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksin perustuen osoitetaan, etta tul-
variskit pystytddn hallitsemaan ja ettd rakentaminen on kestavan
kehityksen mukaista.

- on varauduttava lisaantyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajama-
tulviin

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta.
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9240 (vahvistettu 8.10.1991).
Kaavan mukaan tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Raken-
nusoikeus on 2 525 kerros-m?, mika vastaa tonttitehokkuutta on

e = 0,18. Asemakaavaan merkitty tontin raja ei vastaa nykyista ranta-
viivaa. Kaava on rakennussuojelun osalta vanhentunut.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Kiinteistorekisteri

Maa-alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekis-
teriin. Alueen muut osat kuuluvat valtion yllapitamaan kiinteistérekiste-
riin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistbviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 19.3.2013.



Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa. Vesialue (W) on useiden omistajien yh-
teisomistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Tontti sijaitsee Laajasalon itdosassa Jollaksen Puuskaniemessa. Silla
on vuonna 1955 valmistunut kaksikerroksinen arkkitehti Viljo Revellin
suunnittelema asuinrivitalo, jossa on yhdeksan asuntoa. Toteutunutta
kerrosalaa on kaupungin tietojarjestelman mukaan 1 744 kerros-m?.
Tontin eteldosaan on 1960-luvulla rakennettu autosuojarakennus. La-
histolla on vaihtelevan ikaista ja tyyppista rakennuskantaa. Itapuolella
on toiminut aiemmin Vator Oy:n veneveistamo, mutta toiminnan paatyt-
tya vuonna 2009 sen tontti on kaavoitettu asuntorakentamiselle.

Palvelut Jollas tukeutuu pééaosin Laajasalon keskuksen ja Herttoniemen palve-
luihin. Terveyskeskus, kirjasto, kirkko ja Laajasalon liikkuntapuisto sijait-
sevat Yliskylassa 3—4 kilometrin etéisyydelld. L&ahin ala-asteen koulu ja
paivakoti on Jollaksen Poikkilaaksossa noin 600 metrin paassa. Lahin
paivittaistavarakauppa on Jollaksen keskiosassa. Tonttien laheisyy-
dessa on bussipysakki, josta on bussiyhteys Laajasalon keskukseen ja
Herttoniemen metroasemalle.

Luonnonymparisto

Jollaksen Puuskaniemi on lanteen ja pohjoiseen avautuva niemi, jolta
avautuu kauniita nakymia Karpiselalle. Maaperaltd&n tontti on moree-
nia. Paikoitellen tontilla on pienid avokallioita ja tontin korkein kohta on
tontin keskiosan kalliolla 8,9 metrin korkeudella. Nykyisen rivitalon ym-
paristd on hoidettua pihaa, muuten tontilla kasvaa l&ahinna puistomet-
saksi luokiteltavaa puustoa, muun muassa maisemallisesti arvokkaita
mantyja.

Suojelukohteet

Asunto Oy Karjensivu on huomattava esimerkki Viljo Revellin korkeata-
soista yksityistaloarkkitehtuurista. Se edustaa Revellin arkkitehtuurissa
kypsynyttd modernia rationalismia. Rakennusryhma on esitelty Arkki-
tehti-lehdessa 1958. Revellin arkkitehtuurin tutkimuskirjallisuus on mo-
nessa yhteydessa huomioinut rakennusryhman. Kohteella ymparistoi-
neen on korkea kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo. Se on yksi mo-
dernin suomalaisen arkkitehtuurin ikonisia kohteita. Rakennus on kiin-
nostava myos modernin rakennustekniikan kehityksen kannalta, raken-



nuksessa oli muun muassa lattialammitys ja Suomessa ensimmaiset
nk. lampdlasit.

Vuonna 1955 valmistuneen rakennuksen kiviaineiset julkisivut ovat
paaosin valkoisiksi slammattua betoniharkkoa, alumiinilevya ja sinisek-
si pintakasiteltyd rakennuslevyéa. Meren puolella rakennuksen toisessa
kerroksessa on suuret maisemaan avautuvat koko julkisivun laajuiset
ikkunat. Kattomuoto on pulpettikatto. Rakennus on sijoitettu rannan
suuntaisesti viuhkamaiseen muotoon, siten etté jokaisesta asunnosta
on ndkymaéat merelle. Asuintilat sijaitsivat alun perin toisessa kerrokses-
sa. Mybhemmin my6s ensimmaisen kerroksen tiloja on muutettu asuin-
kayttoon.

Tontilla oleva pinnanmuotojen, nédkymien ja ilmansuuntien mukaan
suunniteltu viuhkamaisesti avautuva rivitalo ja ymparistd puustoineen
muodostavat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympa-
ristokokonaisuuden.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.

Maapera
Kaava-alue sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jossa kallion pinta
on monin paikoin nakyvissa tai hyvin lahella maanpintaa.
Tulvasuojelu

Helsingin tulvastrategian ja Ymparistboppaan 52 mukainen tontin
asuinrakennusten alimman varsinaisen kayttokerroksen alin suositelta-
va rakentamiskorkeus merivesitulvilta suojautumisen takia on +2.5 m
(NN). Rakennuslupasuunnittelussa tama johtaa vastaavan lattiapinnan
alimmaksi korkeustasoksi noin +3 m (NN). Helsingin edustalla toistai-
seksi esiintynyt suurin meriveden pinnankorkeus on ollut +1.4 m (NN).

Ymparistohairiot

Alueen toimintahistorian perusteella arvioituna ei ole syyta epailla
maaperan pilaantuneisuutta tontilla.
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TAVOITTEET
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on hyddyntaa tehokkaammin
tonttimaata nostamalla alueen rakennusoikeutta olemassa olevaan ra-
kentamiseen, maisemaan ja ymparistoon sovittaen. Lisaksi tavoitteena
on suojella arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema rivitalo ymparistoi-
neen.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Mitoitus

Laajasalossa on pientaloalueita, joiden tonttitehokkuus on suhteellisen
alhainen, joten olemassa oleva infrastruktuuri ja tuleva Laajasalon kas-
VU puoltavat tdydennysrakentamista, jota on suhteellisen voimakkaasti
tapahtunut myds tontin itapuolella.

Asemakaavan muutoksessa alueen maisemalliset, kaupunkikuvalliset
ja rakennustaiteelliset arvot sailytetddn samalla, kun tonttimaata hyo-
dynnetaan tehokkaammin. Nykyinen tontti on esitetty jaettavaksi kol-
meksi tontiksi. Uudet rakennusalat sijoittuvat alueen pohjois- ja itéa-
osaan, rakennustaiteellisesti arvokas rivitalo suojellaan.

Suojeltavan rakennuksen kerrosalaksi on maaratty 1 710 kerrosne-
liometrid, mikd mahdollistaa maantasokerroksen tilojen muuttamisen
rakennusoikeuteen laskettaviksi tiloiksi.

Korttelin rannanpuoleinen raja on merkitty voimassa olevan asemakaa-
van mukaisesti eika se siten vastaa nykyista rantaviivaa.

Tontin 49229/12 pinta-ala on noin 1,4 ha. Nykyinen tonttitehokkuus on
e = 0,18. Asemakaavan muutoksessa Rakennusoikeuden lisaysta on
905 kerros-m?, miké vastaa tonttitehokkuutta e = 0,24.

Asuinpientalojen korttelialue (AP/s), jolla on maisemallisia,
kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteellisia arvoja, jotka on sailytettava

Alue on rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillisten pientalojen kortte-
lialuetta, joilla on maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteelli-
sia arvoja, jotka on sailytettdva. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensa
3 430 kerrosalaneliometria. Tonteilla oleva kaupunkikuvallisesti tai mai-
semallisesti merkittdva puusto tulee sailyttda ja uusia siten, etta puus-
ton maisemakuvallinen arvo sailyy. Uudisrakennukset seké niiden pi-



hat, ulko-oleskelualueet ja kulkureitit on sovitettava maastoon ja puus-
toon louhintaa, tayttda ja isokokoisten puiden kaatamista valttaen. Istu-
tukset ja valttamattomat maastotyot on suoritettava korkeatasoisesti
alueen luonteeseen ja arvoon soveltuvalla tavalla. Pihan avokalliot tu-
lee paaosin sailyttaa. Etupihojen alkuperaiset piharakenteet kuten etu-
pihan betonilaattakaytavat tulee sailyttda ja kunnostaa. Alueen rantavii-
vaa ei saa muokata tai rakentaa. Tontit saa aidata pensasaidalla tai
kadun puolelta enintdan 120 cm korkealla puuaidalla. Pihateitd ei saa
paallystaa kovin pintamateriaalein kuten asfaltilla tai betonikivin.

Tonteille saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi rakentaa au-
tosuojia ja -katoksia, seka asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia
tiloja kuten varasto-, huolto-, ja askartelutiloja seka tonteilla 49229/21 ja
22 edellisten liséksi lasikuisteja ja viherhuoneita yhteensa enintaan

20 % asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.

Suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Rakennuksen kattomuodon tulee olla pulpettikatto. Asuinrakennusten
ulkoseinien p&aasiallisen pintakasittelyn tulee olla valkoinen rappaus.

Tonteilla tulee mahdollisimman suuressa méaarin imeyttad maaperaan
pinta- ja kattovesia ja hidastaa niiden virtausta.

Tonteilla 49229/21 ja 22 katokset, parvekkeet, kuistit ja vihnerhuoneet
eivat saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Autopaikkojen vahimmaismaara tonteilla 49229/20, 21 ja 22 on vahin-
taan suurempi luvuista 1 ap/80 kerros-m? tai 1,25 ap/asunto seké vie-
raspaikkojen maara vahintaan 1 ap/1 000 kerros-m?. Tonttien 49229/21
ja 22 vieraspaikat saavat sijaita katualueella. Polkupyorapaikkojen va-
himméaismaara on 1 pp/30 m? asuntokerrosalaa.

Vesialue (W)

Vesialueen (W) osan vl-merkinta4, jolle saa sijoittaa kolme laituria, on

asemakaavassa laajennettu itdan. Laiturit on varattu ohjeellisten tontti-
en 49229/20, 21 ja 22 asukkaiden kayttoon. Laitureiden koosta on an-
nettu yksityiskohtaisia maarayksia.

Suojelukohteet
Tontilla 49229/20 sijaitsevalle, arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemalle,

vuonna 1955 valmistuneelle rivitalolle annetaan asemakaavassa suoje-
lumerkinta sr-1. Kaavamaarayksen mukaan rakennusta tai sen osaa ei



saa purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjaus- tai muutostoita, jotka
heikentavét rakennuksen rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteita. Korjaamisen lahtokohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperaisten rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja varien sailyttaminen. Jos alkuperaisia rakennus-
osia joudutaan pakottavista syista uusimaan, se tulee tehda alkuperais-
toteutuksen mukaisesti. Vain korjauskelvottomat rakennusosat saa uu-
sia. Muutokset on tehtava yhtenaisen suunnitelman pohjalta. Laajem-
pia korjaus- ja muutostéita suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvan
teettdd asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettava
lupahakemukseen. Ennen lupapaatoksen tekemista hakemuksesta tu-
lee pyytdd kaupunginmuseon lausunto.

Maaperan rakennettavuus ja puhtaus

Olemassa olevan tiedon mukaan alue on kallioista kitkamaa-aluetta,
jossa kallion pinta on monin paikoin nakyvissé. Rakennukset peruste-
taan anturoilla kallion tai maanvaraan.

Tonteilla ei ole tiedossa nykyisté eika aiempaa maaperaa pilaavaa toi-
mintaa. Alue on ollut nykyisessa asuinkaytdssa vuodesta 1955. Tontti
49229/21 rajautuu idassa katualueeseen ja jalankululle varattuun alu-
eeseen, joiden itapuolella on aiemmin toiminut venetelakka.

Entisen venetelakan tontin maaperassa on todettu pilaantumista ai-
emman toiminnan seurauksena. Tiedossa ei ole, etta pilaantuminen
ulottuisi telakka-alueen ulkopuolelle. Telakan alue on muuttumassa
asuinkayttoon ja sen maapera puhdistetaan asumiskayton edellytta-
maan tasoon. Asemakaavan muutosalueen maanrakentamisen yhtey-
dessa tulee ottaa huomioon naapuruston aiempi maaperaa pilannut
toiminta. Mikali maarakentamisen yhteydessa havaitaan maaperan pi-
laantumiseen viittaavaa, on asiasta viipymatta ilmoitettava Helsingin
kaupungin ymparistokeskukselle.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistoon
Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen
merelliseen ymparistoon samalla kun alueen maisemallisten, kaupun-

kikuvallisten ja rakennustaiteellisten arvojen sailyminen turvataan.

Uusi rakentaminen sijoittuu julkisen liikenteen palvelun piiriin, Keski-
Jollaksessa on myo6s julkisia palveluja.



Vaikutukset teknisen huollon jarjestamiseen

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston kayttoa.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Uudisrakentaminen sijoittuu mereltd katsoen paaosin nykyisen rannan
puuston suojiin, joten muutokset maisemakuvaan ovat vahaisia. Tay-
dennysrakentaminen muuttaa maisemaa jonkin verran paikallisesti.
Rakentamisen vuoksi kaadetaan puita ja muotoillaan maastoa, mutta
kaavamaaraykset luovat edellytyksia puuston ja avokallioiden sailymi-
selle. Laiturialueen laajentaminen mahdollistaa kahden uuden laiturin
rakentamisen, muutoin alueen rantaviivaa ei saa muokata tai rakentaa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Tontilla 49229/20 olevan asuinrakennuksen laajempia korjaus- ja muu-
tostoité suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvan teettaa asiantunti-
jan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettava lupahakemuk-
seen. Ennen lupapéaattksen tekemistd hakemuksesta tulee pyytdd mu-
seoviranomaisen lausunto.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille tontin 49229/12 omistajan Asunto Oy Kar-
jensivun hakemuksen johdosta (saapunut 9.3.2012).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 28.5.2012) seka asemakaavan muutos-
luonnos.



Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos se-
k& selostusluonnos ovat olleet 4.6.—26.6.2012 néhtavana kaupungin
iimoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11-13), kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekd asemakaavaluonnoksesta
saatiin kiinteistoviraston, pelastuslaitoksen, Helsingin Energia -liikelai-
toksen, rakennusviraston ja ymparistokeskuksen kannanotot. Viran-
omaisten kannanotot kohdistuivat hulevesien imeyttdmiseen tontilla se-
k& entisen venetelakan toiminnan mahdollisiin haittavaikutuksiin. Kau-
punginmuseon maastokaynnin muistio (14.8.2012) on selostuksen liit-
teena.

Kaavaselostukseen on sisallytetty maininta pinta- ja kattovesien imeyt-
tamisesta seka venetelakan aiemman toiminnan huomioon ottamisesta
alueen maarakentamisen yhteydessa.

Esitetyt mielipiteet ja kirje

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse kaksi mielipidetta, jotka koskivat osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa sek& asemakaavan muutosluonnosta.

Mielipiteet koskivat muun muassa rakennusoikeuden maaraa, autoka-
tosten katemateriaalin méaraysta seka rakennussuojelumaaraysten ra-
jaamista niin, etta ne eivat estaisi energiatalouteen ja nykyilmeen ta-
voitteluun perustuvia muutoksia tai maantasokerrosten tilojen muutta-
mista paakayttotarkoituksen mukaisiksi tiloiksi.

Hakija esitti lisarakennusoikeutta pienennettavaksi luonnoksessa esite-
tysta ja asuinrakennusten korttelialueen kayttotarkoitusta valjennetta-
vaksi, niin etté tontille voidaan rakentaa myaos erillispientaloja ja parita-
loja.

Mielipiteet on kaavoitustytssa otettu huomioon siten, ettd ehdotukses-
sa kaava-alueen ohjeelliset tontit jaettiin kahden sijasta kolmeen. Kort-
telin kayttotarkoitusta ja taydennysrakentamiseen osoitettuja rakennus-
aloja on valjennetty hakijan esityksen mukaisesti. Rakennusoikeuden
lisaysta on 905 kerros-m?.
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Kaavamaaraykset eivat ole esteenda maantasokerroksen ottamiselle
asuinkayttoon eivatka rakennussuojelumaaraysten puitteissa toeutetta-
valle korjausrakentamiselle. Ehdotukseen on liséatty kaavaméaarays au-
tosuoja- ja varastorakennuksen viherkatosta.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 23.4.2013 ja se paatti ...

Helsingissa

Olavi Veltheim



Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

28.5.2012

Hankenro 0785_12
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee asuinraken-
nustonttia 49229/12. Tontti sijaitsee osoit-
teessa Puuskaniementie 46 paaosin kor-
keudessa yli +2,5 metria merenpinnasta.

Nykytilanne

Tontti on puistomainen ja silla sijaitsee me-
ren rannan suuntaisesti vuonna 1955 val-
mistunut arkkitehti Viljo Revellin suunnitte-
lema kaksikerroksinen asuinrivitalo Asunto
Oy Karjensivu, jossa on yhdeksan asuntoa.
Toteutunutta kerrosalaa on 1744 kerros-m?.
Rakennuksen kiviaineiset julkisivut ovat
paaosin lautaverhoiltuja tai slammattuja se-
k& vaaleansavyisia. Kattomuoto on pulpetti-
katto. Tontilla on liséksi uudempi autokatos.
Laheisyydessa on laajoja viheralueita seka
bussipysékki, josta on yhteys Laajasalon

keskukseen ja Herttoniemen metroasemalle.

Mita alueelle suunnitellaan

Tavoitteena on rakentaa tontille kaksi uutta
2-kerroksista rivitaloa paikoitus- ja pihajar-
jestelyineen, nykyisen rakennuksen arkki-
tehtuuriin ja ymparistdoon sopivina. Uutta ra-
kennuoikeutta on 2 000 kerros-m>.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omista-
jan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa tontti on pientalovaltai-
sella alueella.

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 1991 tontti on asuinpientalojen kortteli-
aluetta, jossa on rakennusoikeutta 2 525
kerros-m? korkeintaan kaksikerroksisiselle
rakennukselle. Tontin raja houdattaa osittain
rantaviivaa.

Maankayttosopimus

Kiinteistovirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankayttosopimuksen haki-
jan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia asumiseen, rakennus-
suojeluun, likenteeseen, maisemaan ja
kaupunkikuvaan kaavan valmistelun yhtey-
dessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on I&-

hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu

valmisteluaineisto on esilla 4.6.—26.6. 2012:

¢ kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, 1. krs

e kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-
lo, Pohjoisesplanadi 11-13

o www.hel.fi/ksv (kohdassa "N&htavana

nyt").
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Kaavan valmistelija on tavattavissa virka-
aikana kaupunkisuunnitteluvirastossa sopi-
muksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka
kaavaluonnoksesta voi esittaa mielipiteen
viimeistaan 26.6.2012 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,

PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11-13)

tai sahkopostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensa voi esittdd myds suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyo jar-
jestetaan erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, ettd ehdotus esitellaan kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksylla 2012.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan tarvit-
taessa viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehda muistutuksen nahtavil-
laoloaikana.

Tavoitteena on, etta kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
kasiteltdvana syksylla 2012.

Ketk& ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja ldhialueiden maanomistajat,
osakkaat, asukkaat ja yritykset seké ve-
sialue

e Laajasalo—Degero-seura, Laajasalo-
toimikunta, Laajasalon pienkiinteistoyh-
distys

e Helsingin Yrittajat

e kunnalliset asiantuntijaviranomaiset: ra-
kennusviraston katu- ja puisto-osasto,
kiinteistoviraston tonttiosasto rakennus-
valvontavirasto, pelastuslaitos, ymparis-
tokeskus, Helsingin Energia, Helen /
Sahkoverkko Oy, Helsingin seudun ym-
paristbpalvelut/Vesihuolto

e muut asiantuntijaviranomaiset:
Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ym-
paristokeskus.

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.filksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan

o kirjeilla osallisille. Asunto-osakeyhtididen
Kirjeet lahetetaan isanndaitsijoille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille

o www.hel fi’lksv (kohdassa Nahtavana

nyt!)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Petteri Erling

puhelin 310 37 467
sahkoposti petteri.erling(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava

Rakennuspaikat

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

[Ikm]

091 PP
Helsinki Tayttamispvm 21.03.2013
Laajasalo, Puuskaniemi 46, asemakaavan muutos
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
2,5279 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala 2.5279

[ha]

Rantaviivan pituus [km]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi 2,5279 100,0 3430 0,14 0,0000 905
A yhteensia 1,4109 55,8 3430 0,24 0,0000 905
[P yhteensi
Y yhteensia
C yhteensa
[K yhteensi
T yhteensi
V yhteensi
R yhteensi
IL yhteensi
IE yhteensa
S yhteensa
[M yhteensi
W yhteensi 1,1170 44,2 0,0000
Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi
IRakennussuojelusuoje“m rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[Ikm] [k-m?] [Ikm +/-] [k-m?2 +/-]
Y hteensi 1 1710 1 1710




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan |Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi 2,5279 100,0 3430 0,14 0,0000 905
A yhteensi 1,4109 55,8 3430 0,24 0,0000 905
AP -1,4109 -2525
AP/s 1,4109 100,0 3430 0,24 1,4109 3430
W/A-1 0,0000
[P yhteensi
Y yhteensa
C yhteensa
K yhteensi
T yhteensi
V yhteensi
[R yhteensi
IL yhteensi
IE yhteensi
S yhteensi
[M yhteensi
W yhteensa 1,1170 44,2 0,0000
W 1,1170 100,0 0,0000
IRakennussuojelusuojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[Ikm] [k-m?] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensi 1 1710 1 1710
Asemakaava 1 1710 1 1710
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle
voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyja
pientaloja ja erillisia pientaloja
asumistarkoituksiin. Alue, jolla on
maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja
rakennustaiteellisia arvoja, jotka on
sailytettava. Tontilla oleva
kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti
merkittava puusto tulee sailyttaa ja
uusia siten etta puuston
maisemakuvallinen arvo sailyy.
Uudisrakennukset, seka niiden pihat,
ulko-oleskelualueet ja kulkureitit on
sovitettava maastoon ja puustoon
louhintaa, tayttoéa ja isokokoisten
puiden kaatamista valttaen. Istutukset
ja valttamattémat maastoty6t on
suoritettava korkeatasoisesti alueen
luonteeseen ja arvoon soveltuvalla
tavalla. Pihan avokalliot tulee p&aosin
sailyttaa. Tontilla 49229/20 etupihojen
alkuperaiset piharakenteet kuten
etupihan betonilaattakaytavat tulee
sailyttaa ja kunnostaa.

Vesialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.

1

o

1

[

| |

L J

1

LJ LJ

L.

L J

L J

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusalan osa jolla rakennuksen
vesikaton ylimméan kohdan korkeusasema
meren pinnasta on enintaan luvun
osoittama. Alueen osien valinen raja on
likim&arainen.

Rakennusala.

Rakennustaiteellisesti huomattavan
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa eika siina saa tehda
sellaisia korjaus- tai muutostéita,

jotka heikentavat rakennuksen
rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita.
Korjaamisen lahtékohtana tulee olla
rakennuksen alkuperaisten rakenteiden,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja vérien sailyttdminen. Jos
alkuperaisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syistad uusimaan, se tulee
tehda alkuperaistoteutuksen mukaisesti.
Vain korjauskelvottomat rakennusosat saa
uusia. Korjaus- ja muutostyét on tehtava
yhtendisen suunnitelman pohjalta.
Laajempia korjaus- ja muutostéita
suunniteltaessa tulee hankkeeseen
ryhtyvan teettda asiantuntijan laatima
rakennushistoriaselvitys, joka on
litettava lupahakemukseen. Ennen
lupapaatéksen tekemistéd hakemuksesta
tulee pyytada kaupunginmuseon lausunto.

Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa kolme
laituria. Laiturit on varattu

ohjeellisten tonttien 49229/20, 21 ja 22
asukkaiden kayttéon. Laiturin
enimmaispituus on 20 metrid. Laiturin
osan enimmaisleveys on 2,5 metria.

Rakennusala jolle saa kerrosalan lisaksi
rakentaa autokatoksia seka autosuojan,
jatetilan ja varastotiloja sisaltavan
yksikerroksisen rakennuksen, jossa saa
olla viherkatto.

Kattamaton pysakoéimispaikka.
Pysakaimispaikkojen suunnittelussa on
huomioitava olemassaolevat puut.

Rakennusala, jolle saa rakentaa jate- ja
varastotiloja sisaltavan yksikerroksisen
rakennuksen rakennusoikeuden lisaksi.



Alueen osa, jossa ajoyhteys
naapuritontille on sallittu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa
tontille.

Tonteille saa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi rakentaa autosuojia
ja -katoksia, seka asuntojen
ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja
kuten varasto-, huolto-, ja
askartelutiloja seka tonteilla 49229/21
ja 22 edellisten lisaksi lasikuisteja ja
viherhuoneita yhteensa enintédan 20 %
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.

Autokatoksen seké autosuoja-, varasto-
ja jatetilarakennuksen enimmaiskorkeus
on28m.

Alueen rantaviivaa ei saa muokata tai
rakentaa.

KORTTELIALUEILLA:

- Uudisrakennusten paaasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla
valkoinen rappaus.

- Asuinrakennuksissa tulee olla
pulpettikatto. Katemateriaalin on oltava
vaaleanharmaa konesaumattu pelti.
Kattokaltevuuden tulee olla 1:8.

- Tonteilla 49229/21 ja 22 katokset,
parvekkeet, kuistit ja viherhuoneet ym.
eivat saa ulottua rakennusalan rajan
ulkopuolelle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei
kayteta kulkuteina, autojen tai
polkupyérien pysakdintipaikkoina tai
leikki- tai ulko-oleskelupaikkoina, on
istutettava.

Tontit saa aidata pensasaidalla tai
kadun puolelta enintdan 120 cm korkealla
puuaidalla.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Tontilla 49229/20: Autopaikkoja tulee
rakentaa vahintadan suurempi luvuista 1
ap/80 k-m2 tai 1,25 ap/asunto seka
vieraspaikkoja 1 ap/1000 k-m2.

- Tonteilla 49229/21 ja 22: Autopaikkoja
tulee rakentaa vahintaan suurempi
luvuista 1 ap/80 k-m2 tai 1,25
ap/asunto. Vieraspaikat joita tulee olla
vahintdan 1 ap/1000 k-m2, saavat sijaita
katualueella.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Tontilla 49229/20: Autopaikkoja tulee
rakentaa vahintdan suurempi luvuista 1
ap/80 k-m2 tai 1,25 ap/asunto seka
vieraspaikkoja 1 ap/1000 k-m2.

- Tonteilla 49229/21 ja 22: Autopaikkoja
tulee rakentaa vahintaan suurempi
luvuista 1 ap/80 k-m2 tai 1,25
ap/asunto. Vieraspaikat joita tulee olla
vahintaan 1 ap/1000 k-m2, saavat sijaita
katualueella.

Polkupyérapaikkojen védhimmaismaara on 1
pp/30 m2 asuntokerrosalaa.

Talla asemakaava-alueella:

- Uudisrakennusten alimman
kayttékerroksen korkeusaseman tulee olla
vahintdan +2,5 m merenpinnan
ylapuolella.

- Korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.
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Laajasalo, kortteli 49229, tontti12

Vesihuolto
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Laajasalo, kortteli 49229, tontti12
Energiahuolto ja tietoliikenne
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RO-LASKELMA

Laajasalo 49

Kortteli 49229

Tontti 12

Tontin pinta-ala: 14101 m?

Kerrosala (asuinrakennus):

Maantasokerros 761.98 k-m?
2. kerros 975.53 k-m?

Kaytetty kerrosalayht. 1707 k-m?

Asuntojen 5 ja 6 maantasokerroksen
tilojen kayttotarkoituksen muutosta ei
ole tehty.

Laskelmassa on huomioitu naiden tilojen
muuttuminen rakennusoikeudelliseen
kerrosalaan laskettaviksi.

Laskelma on laadittu 250 mm ulkoseina-
vahvuudella tai olevien ulkoseinamittojen
mukaisesti. Sisaporras on laskettu vain
yhdelle tasolle.

Kerrosala (autosuoja):

Tontilla sijaitsee lisaksi suljettu, kylma
autosuoja, joka on kooltaan

43,8 x6,6m. (318.78) 320 k-m?

Arkkitehtitoimisto

Suunnitteluhuone Oy
Katajanokankatu 4 p. +358-9-175971
00160 Helsinki f. +358-9-170586

8384 m’

|77 ° leikki ja oleskelu
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PUUSKANIEMENTIE 46, 00850 HELSINKI

623 - 101 RO-LASKELMA
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777255574555555%;
I ”1/7//
‘ ////

AL LT 22 )

:
H\H

MAANTASOKERROS  761.98 k-m?

Arkkitehtitoir.nisto
Suunnitteluhuone Oy

p. +358-9-175971
f. +358-9-170586

Katajanokankatu 4

ARK

pyy

RO-LASKELMA

761.98 k-m?
975.53 k-m?

Maantasokerros
2. kerros

Sisaportaiden ala vahennettyna

2. kerroksen osalta
- 30.42 m?

1707.09 k-m?

Kaytetty kerrosalayht. 1707 k-m?

Asuntojen 5 ja 6 maantasokerroksen
tilojen kayttotarkoituksen muutosta ei
ole tehty.

Laskelmassa on huomioitu naiden tilojen
muuttuminen rakennusoikeudelliseen
kerrosalaan laskettaviksi.

Laskelma on laadittu 250 mm ulkoseina-
vahvuudella tai olevien ulkoseinamittojen
mukaisesti. Sisdporras on laskettu vain
yhdelle tasolle.

Tontilla sijaitsee lisaksi ovellinen kylma
autosuoja, joka on kooltaan 43,8 x6,6m.

(318.78) 320 k-m?

ASUNTO OY KARJENSIVU

PUUSKANIEMENTIE 46, 00850 HELSINKI

623-102 RO-LASKELMA
POHJAPIIRROKSET 1:300

Hki, 28.01.2013
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Kuvaliite suojelukohteesta
Puuskaniementie 44, tontti 49229/12
Arkkitehti Viljo Revell (1954)
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AS. OY KARJENSIVU (1954), ARKKITEHTI VILJO REVELL
Maastokaynti 9.4.2012

Arkkitehti Viljo Revellin As. Oy Karjensivu on suunniteltu vuonna 1953
ja kohde on valmistunut paapiirteissaan seuraavana vuonna 1954. Ra-
kennus on varhainen esimerkki Revellin arkkitehtuurin modernistisesta
muotokielestd sekd h&nen laajasta yksityistalo- ja huvilasuunnittelus-
taan, jonka piiriin myds tama rivitalokokonaisuus on luettu. Kohteen ra-
kennesuunnittelijana toimi insinddri Paavo Simula.

Rakennuksen sijainti meren aarella on ollut Karjensivun suunnittelun
keskeinen lahtdkohta. Rivitalon sijoittuminen tontille seuraa viuhka-
maista sommitteluperiaatetta, noudattaen Puuskaniemen lantista ran-
taviivaa ja kallioista tonttia myoétaillen siten, ettéa asuntojen eteen meren
puolelle jaa rantaniityn ja kallioiden leimaama piha-alue. Viuhkamai-
suus mahdollistaa maksimaaliset nakoalat ja nakymat jokaisesta asun-
nosta. Kohde perustuu asuntoratkaisuun, jossa asuintilat sijoittuvat ko-
konaan rakennuksen toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen suurien
nakoalaikkunoiden kautta avautuvat vaikuttavat nakymat merelliseen
maisemaan. Koko muu osa tontista jai alun perin vapaaksi yhteisalu-
eeksi.

Revellin suunnittelema rivitalokokonaisuus kasitti alun perin 6+1 huo-
neistoa. Asuntojen pohjakerroksessa sijaitsivat autotallit sek& asunnon
muut aputilat, varsinaiset asuintilat (makuuhuoneet, keittid, wc, ruokai-
lutila ja olohuone) olivat ylemmassa kerroksessa. Rivitaloryhman lansi-
osaan jai alun pitden yhden asunnon kokoinen kulkuaukko. Tuula Re-
vell on arvellut tAmén johtuneen siita, ettd kaikkia asuntoja ei saatu
suunnitellulla tavalla kaupaksi (T.R., keskustelu kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa, 24.4.2012). Aukon tayttava rivitaloyksikké on rakennettu
mydhemmin vuonna 1965 Jonathan ja Tuula Flemingin suunnitelmien
mukaisesti, ja se sovittautuu onnistuneesti alkuperdiseen kokonaisuu-
teen.

Asunnot olivat Arava-rahoitettuja, asuntojen maksimi-pinta-alaksi oli
Arava-saannosten mukaan maaritelty 100 m2. Rakennuksen interioorit
suunniteltiin korkeatasoisesti kokonaisuuden osiksi. Arkkitehtuuri kiin-
nittaa sisa- ja ulkotilat yhteen, modernin lattialammityksen mahdollista-
essa suuret ikkunapinnat. Asunnot varustettiin nykyaikaisin avokeittiéin
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seka liukuovin, jotka korostivat tilan avoimuutta ja muunneltavuutta.
Asuntojen sisutuksessa kaytettiin mm. tiikkitasoja ja valkoisissa liukuo-
vissa oli tiikkiset vetimet. Kylpyhuoneissa oli kaksi lavuaaria, ja kaanto-
peili.

Rajaavat elementit huoneistojen tilajaolle syntyivat kiinteista kalusteis-
ta, kaapistoista ja komeroista, jotka jakavat asumistilat pituussuunnas-
sa oleskelutiloihin ja makuhuonevydhykkeeseen, rungon keskelle jaa-
vat saniteetti- ja keittittilat. Rakenteelliset vaakasuorat palkkilinjat anta-
vat sisétilalle voimakkaan tilallisen luonteen. Toisen kerroksen maise-
maikkunan edessa on palkin korkuinen otsalevy, joka korostaa tilan
vaakasuuntaista vaikutelmaa. Kaynti toiseen kerrokseen tapahtuu kier-
reportaan kautta, jossa on musta ohut pinnakaide ja kumipaallysteinen
kasijohde.

Jo alun alkaen rivitalokokonaisuutta ennakoitiin laajennettavaksi kah-
della yksikolla. Nama toteutuivat vuonna 1965, jolloin arkkitehdit Tuula
ja Jonathan Fleming suunnittelivat lisdrakennukset alkuperadiseen arkki-
tehtuuriin sovittuviksi. Laajempi muutosvaihe koettiin vuonna 1968, jol-
loin Flemingien suunnitelman mukaisesti merenpuoleiset julkisivut poh-
jakerroksessa avattiin uusin suurin ikkunoin (kahta huoneistoa lukuun
ottamatta) alkuperaisen puitejaon mukaisesti. Samalla autotallit poistet-
tiin rivitalojen pohjakerroksesta ja uusi erillinen autosuoja rakennettiin
tontin italaidalle. Autotallien siirto johti laajoihin muutoksiin sisaankayn-
tikerroksen julkisivuissa, ja nayttaa silta etta nykyisin vallitseva ilme on
taltd jaksolta. Alkuperéisista autotalleista on yhta lukuun ottamatta
kaikki otettu asuntokayttéon

As. Oy Karjensivun arkkitehtuuria leimaa voimakas vaakasuuntainen
painotus, joka syntyy ikkunoiden ja betonirakenteiden rytmillisesta lin-
jasta. Voimakas vertikaali vastaliike syntyy Tell-betonitiilesta (250mm)
muuratuista kaltevista huoneistojen valiseinamista, jotka nakyvat jul-
kisivussa ulokeseinina. Tell-betonitiiliseinat ovat valkoiseksi slammattu-
ja, sen sijaan julkisivun vaakasuuntaiset betonirakenteet nayttavat ol-
leen alun perin maalaamattomia.

Kaikki julkisivun yksityiskohdat on huolellisesti suunniteltu materiaaleja,
vareja ja reliefivaikutelmaa hyédyntaen. Naiden alkuperaisten ominai-
suuksien ja yksityiskohtainen yllapitdminen on keskeista rakennushisto-
rian ja rakennussuojelun nakdkulmasta.

Postiosoite

PL 4300

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginmuseo@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
Sofiankatu 4 +358 9 310 36630 +358 9 310 36664 800012-62637 0201256-6
Helsinki 17 Alv. nro
http://imww.hel.fi/helsinginkaupun F102012566

ginmuseo/



3(4)

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO MUISTIO

Kulttuuriymparistoyksikko

Mikko Lindqvist

14.8.2012

Pihajulkisivun materiaaleja ovat paneelijakoa noudattava julkisivun yla-
osan alumiinilevy, sekd pohjakerroksessa syvan siniseksi maalattu ra-
kennuslevy. Pihajulkisivun toisen kerroksen makuuhuoneen ikkunat
muodostavat nauhaikkunan. Ikkunat ovat puuikkunat ja ne on valkoi-
siksi maalattu. Ylaikkunat ovat pihan puolella yhta lukuun ottamatta
muutettu

Pohjakerroksen sisdankayntijulkisivu on detaljoinniltaan hyvin minima-
listinen, siten ettd ovilevy ja ikkunat on suunniteltu julkisivupinnan ta-
soon. Ulko-ovissa on pydreat pullonpohjalasi -tyyppiset ikkunat. Hie-
man sisaanvedetyn pohjakerroksen puunvéarinen alakatto on laudoitettu
raystaan tapaan ja ilmeisesti lakattu.

Merijulkisivun puolella toisen kerroksen julkisivut ovat kauttaaltaan la-
sia. Ikkunat on jaettu hyvin ohuella kaidemaisella vaakakarmilla kah-
teen kenttd&n, matalaan alaosaan ja korkeisiin ylaosan ikkunoihin.
Pohjakerroksessa vaakakarmi jakaa ikkunakentéan pinnan ylaosassa.
Alkuperaiset eristyslasit ovat kiinteilla liitoksilla kiinni suoraan karmeis-
sa. Ikkunakarmit ovat teak-puuta. Vaakakarmi on ulkopuolelta verhoiltu
ajan modernilla rakennusmateriaalilla alumiinilla. Karmit ovat alkuperéai-
set, lasit on vaihdettu muutaman kerran.

Merenpuoleinen pohjakerroksen ikkunajulkisivu on ollut alun perin luon-
teeltaan umpinaisempi, ja teak-laudoitus on peittanyt paaosan ikkunoi-
den alakentéasta. Alkuperainen julkisivujasentely on sailynyt pohjaker-
roksen osalta vain yhdessa asunnossa.

Meren puolella pulpettikaton raystas kaartuu julkisivun pystypinnaksi,
pellityksen saumat ovat voimakkaasti profiloidut. Pihan puolella raystas
on voimakkaasti ulkoneva ja alta laudoitettu. Katolle avautuvat kupu-
maiset kattoikkunat, jotka valaisevat huoneistojen keskiosia, alkupe-
raista kylpyhuonetta ja keittittiloja.

As. Oy Karjensivu on huomattava esimerkki Viljo Revellin korkeatasois-
ta yksityistaloarkkitehtuurista, ja se edustaa Revellin arkkitehtuurissa
kypsynyttd modernia rationalismia. Rakennusryhma on esitelty Arkki-
tehti-lehdessa 1958 (s. 48). Revellin arkkitehtuurin tutkimuskirjallisuus
on monessa yhteydessa huomioinut rakennusryhman. Kohde ymparis-
téineen omaa korkean kulttuuri- ja rakennushistoriallisen arvon, ja se
on yksi modernin suomalaisen arkkitehtuurin ikonisia kohteita. Raken-
nus on kiinnostava myds modernin rakennustekniikan kehityksen kan-
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nalta, rakennuksessa oli lattialammitys ja Suomen ensimmaiset nk.
lampdlasit.

Rakennuksella on huomattavaa rakennustaiteellista arvoa ja sen suoje-
luarvot tulee huomioida alueen tulevassa asemakaavassa. Rakennus-
ryhman kunnostus- ja korjaustéiden ohjaukseen tulee laatia erillinen
rakennushistoriallinen selvitys, jossa kohteen alkuperéisyytta seka
mydhempi& muutoksia voidaan yksityiskohtaisemmin tarkastella ja ar-
vioida. Rakennuksen tulevat korjaus- ja kunnostustyot tulee tehda yh-
tenaisen rakennushistoriaselvitykseen ja rakennussuojeluperiaatteille
perustuvan suunnitelman pohjalta. Tassa suunnitelmassa tulee ohjeis-
taa rakennuksen ohella my6s pihatilojen ja rakennukseen valittémasti
liittyvien tilojen piharakenteet ja kasvillisuus. Etupihoilla on jaljella mm.
alkuperaisia kapeita 80x80 cm betonilaattapolkuja ja portaita seka
1950-luvulle tyypillista kasvillisuutta. Tontilla on maisemakuvallisesti
arvokasta puustoa, mm. vanhoja mantyja. Merenpuoleisten terassien
osalta loytyy alkuperaiseen saaristoluontoon hyvin soveltuvia kivikko-
maisia jasentelyja, mutta myds mydhemmin tehtyja piharatkaisuja, jot-
ka eroavat merkitsevasti alkuperaisesta luonnonymparistosta. Myos ra-
kennukselle ominainen varimaailma tulisi ohjeistaa.

Mikko Lindqvist

arkkitehti, tutkija

Helsingin kaupunginmuseo
puhelin 0405063768

Riitta Salastie

arkkitehti TKT

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
puhelin 09 310 37218
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