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KATUTILAAN SIJOITETTAVAT ULKOMAINOSLAITTEET, SIJOITUSEHDOT

Tama ohje koskee mainospilarien ja katumainostaulujen sijoittamista.

Tahan sijoitusohjeeseen on tiivistetty ulko- ULKOMAINOSLAITTEEN SIJOITTAMINEN KATUTILAAN
mainoslaitteiden sijoittamista koskevat ohjeet.
Ohije perustuu Helsingin kaupungin ulko- Katutila vahimmaisetaisyys (m)
mainostyéryhman suosituksiin seka raken- Al

. : . . oo joradan reunasta 0,5
nusviraston ja muiden katutilassa toimijoiden
asettamiin ohjearvoihin. Pybratien reunasta 0,4
Laitteiden sijoituksessa on liséksi noudatetta- Suojatien reunasta mitoitus nopeusrajoituksen mukaan (ks. kuva 1)
va Helsingin kaupungin rakennusvalvontavi-
raston ohjetta "Ulkomainoslaitteet, sijoituspe- Tonttiliittymasta 5
riaatteet” sekd Helsingin kaupungin kaupunki-
suunnitteluviraston likennesuunnitteluosaston Kaukolampd/-kylmaputki 1,5 (putken ulkoseinasta)
ohjetta "Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen L )
Helsingissa, Liikenneturvallisuusnékokohdat”. Muut putket (vesi, jate- ja sadevesi) 15-20

Ulkomainoslaitteiden asettaja vastaa siita, et-

ta ehdotetut mainoslaitteet sijoitetaan annettu- ULKOMAINOSLAITTEEN SIJOITUS SUHTEESSA KATUPUIHIN JA KAUPUNKIKALUSTEISIIN
jen ohjeiden mukaan.

Kaupunkikaluste vahimmaisetaisyys (m)
Mainoslaitteita asennettaessa tulee aina tehda
kaivuilmoitus rakennusviraston katu- ja puisto- Katupuu 2,5 kaivuetaisyys rungosta
osastolle ja tarvittaessa hakea lupa tilapaisia ] i ] ] ] ] ]
likennejarjestelyja varten. Toinen mainoslaite 20 (tai kohdekohtaisesti, vrt. rakvv:n ohje)
Roska-astia, penkki 2

Kaupunki ei ole korvausvelvollinen jos mainos-
laite joudutaan siirtdmaan yleisten alueiden Liikkennemerkki 10 — 20 (ks. kuva 1)
rakentamisen vuoksi.

Valaisinpylvas 1
Kaupunki voi maéarata poistettavaksi korvauk-

setta yksittdisen mainoslaitepaikan yleishyodyl- Séahkdjakokaappi tms. 1
lisen tarpeen tai turvallisuuden vuoksi.

Muut rakenteet (esim. portaat) 0,5

Terassit maaritelladn kohdekohtaisesti
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Katu- ja puisto-osasto
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Kuva 1. Mainoslaite sijoitetaan katutilaan sallitulle alueelle. Kuvassa on esitetty mainosvapaa vythyke liikenteenohjauslaitteiden* kohdalla sek& nopeus-
rajoituksesta riippuvan pysahtymismatkan edellyttdma mainokseton alue. Mainoslaitteiden huolto hoidetaan kevyen liikenteen vaylalta kasin.

Kevyelle liikenteelle tulee jaada huollon aikana 1,5m vapaa kulkutila. Keskikaistan mainoslaitteen huolto on suoritettava ajoneuvoliikennettd vaikeutta-
matta ybaikaan. Liikkennealueilla toimiessa on haettava tilapainen liikennejarjestelypdatos rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta.

* Pysakointia, pyoratieta tai jalkakaytavaa koskevien liikenteenohjauslaitteiden vastaavat mitat ovat 10m ja 10m.

Ei mainoksia

| katumainostaulu, leveys esim. 1300mm

@ mainospilari, halkaisija esim. 1400mm

AJORATA

Kuva 2. Esimerkki mainoslaitteen sijoittamisesta valikaistalle
ja suhteessa pysakéintiruutuun.

min. 2.5 Jk min. 3,5m Jk min. 3,5m
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Kuva 3. Mainoslaitteen sijoittaminen pyoratien ja
jalkakaytavan erottelukaistalle.

Kuvat 4, 5 ja 6. Mainoslaitteen sijoittaminen erityyppisille kevyen liikenteen vaylille.
Katumainostaulu voidaan sijoittaa myds kadun suuntaisesti kapeassa katutilassa.



