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YLEISTA

Taman ohjeen tarkoituksena on selos-
taa yleisia periaatteita, joita vaihtuvassa
ulkomainonnassa kaytettavien ulko-
mainoslaitteiden  sijoittamislupa-asi-
oissa noudatetaan. Ohjeessa on huomi-
oitu maankayttd- ja rakennuslain ja
-asetuksen, Helsingin kaupungin ra-
kennusjarjestyksen, jarjestyslain, tie-
liikennelain ja maantielain séannokset.

Téassa ohjeessa ei kasitella rakennus-
ten julkisivuille tai katoille sijoitettavia
mainoslaitteita, joihin sovelletaan ra-
kennuslautakunnan 7.1.1997 hyvaksy-
maa rakentamistapaohjetta Mainoslait-
teet rakennuksissa eik& siirrettavia
mainostelineitd, joille rakennuslauta-
kunta on 24.4.2001 hyvéksynyt raken-
tamistapaohjeen Siirrettavat mainoste-
lineet eli standit, sijoittamisperiaatteet.

Tama ohje korvaa 29.1.1988 laaditun
rakennusvalvontaviraston ohjeen suur-
taulujen sijoittamisesta (Ohje 1/88).

LAINSAADANTO JA LUVANVARAI-
SUUS

Ulkomainoslaitteet ovat maankaytto- ja
rakennuslainséadannén perusteella lu-
vanvaraisia.

Maankayttd- ja rakennusasetuksen 62
8n mukaan toimenpidelupa tarvitaan
mm. muun kuin maantielain 52 §:ss&
sadadetyn rakennelman, tekstin tai ku-
van asettamiseen ulkosalle mainos- tai
muussa kaupallisessa tarkoituksessa
(mainostoimenpide) taikka muuhun
kaupunki- tai ymparistokuvaan merkit-
tévasti ja pitkaaikaisesti vaikuttavaan
jarjestelyyn tai muutokseen (kaupunki-
kuvajarjestely).

Liséatietoja Ohjeessa ei mydskaan kasitella sellais- Ulkomainokset edellyttéavét toimenpide-
ta alle kaksi viikkoa paikallaan pidetta- lupaa, joka haetaan rakennusvalvonta-

Lahdeaineistoa vad kampanjaluonteista tilapéista mai- virastosta ennen laitteiden asentamista
nontaa, jolle ei vaadita rakennusvalvon- paikoilleen. Liséksi Helsingissa vallitse-
taviraston toimenpidelupaa. T&ta mai- van kaytadnnoén mukaan laitteiden mallit
nontaa on kasitelty rakennusvalvontavi- tulee hyvaksyttdd erikseen ennen toi-
raston ohjeessa Suurmainoskankaat ja menpidelupien hakemista (ns. mallihy-
muut julkisivuun asennettavat banderol- vaksynta).
lit ja kankaat. Samaten mainosroskako-
reja koskeva ohjeistus on jatetty tdméan Helsingin kaupungin rakennusjarjestyk-
ohjeen ulkopuolelle, tdtd mainontaa on sen 9 ja 37 §&:n mukaan julkiseen kau-
kasitelty rakennusvalvontaviraston oh- punkitilaan sijoitettavien rakennelmien
jeessa Mainosroskakorit, sijoittamispe- koko, rakenne ja ulkoasu on suunnitel-
riaatteet. Vaikka tallainen ulkomainonta tava ja rakennettava kunkin alueen
ei vaatisi rakennusvalvontaviraston toi- kaupunkikuvaan sopivaksi ja siten, et-
menpidelupaa, tulee sen sopeutua kau- teivat ne muodosta liikuntaestettd. Mai-
punkikuvaan ja ymparistdon ja tayttda nos- ja muut vastaavat laitteet on kiinni-
turvallisuuden vaatimukset. tettédva tukevasti eik& laite saa haitata

julkisen kaupunkitilan kayttéa eika olla
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huomattavasti hairitseva. Laitteen muo-
don, varityksen ja rakenteen on sovel-
luttava ympéristoon. Laitteet on pidetta-
va kunnossa ja rikkinaiset on joko kor-
jattava tai poistettava valittomasti.

Jarjestyslain 6 §:ssa todetaan mainos-
tamisesta, eftd yleistd jarjestysta tai
turvallisuutta vaarantavan haikaisevan
tai harhauttavan valon taikka liiken-
teenohjauslaitetta muistuttavan tai muu-
ten turvallisuutta vaarantavan mainok-
sen kayttdaminen on kielletty. Tallaisen
valon tai mainoksen kayttgjan on polii-
sin kehotuksesta viipyméatta poistettava
valo tai mainos.

Lisaksi on otettava huomioon, etta tielii-
kennelain 56 &:n mukaan tielle tai sen
valittdmaan laheisyyteen ei saa asettaa
merkkid, kilped tai muuta laitetta, jonka
voi erheellisesti kasittaa likennemerkik-
si tai muuksi lilkenteen ohjauslaitteeksi
taikka joka voi huonontaa sellaisen
nakyvyytta. Liikenneministerion paatok-
sen liikenteen ohjauslaitteista 4 8
mukaan liikenteen ohjauslaitteeseen tai
sen kannattajaan ei saa kiinnittdd mi-
tdaan, mika ei vastaa taman laitteen
tarkoitusta tai mika vaikeuttaa liikenteen
ohjausta.

Liséksi maantielain 52 §:ssa todetaan,
ettd asemakaava-alueen ulkopuolella
sekd asemakaava-alueella maankaytto-
ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mu-
kaisella liikennealueella on kielletty
maantien kayttdjille tarkoitettujen ulko-
mainosten asettaminen. Tienpitoviran-
omainen voi myontda poikkeuksen tas-
ta kiellosta, jos sitd on pidettava liiken-
teen opastuksen tai matkailun kannalta
tai muusta sellaisesta syysta tarpeelli-
sena.

LAITETYYPIT

Helsingissa on kaytdssa seuraavanlai-
sia vaihtuvaan ulkomainontaan kaytet-
tavia laitteita:

- suurtaulut

- mainospilarit

- katumainostaulut
- pysakkikatokset
- taksikatokset

- pylvastaulut

- mainostornit .

Naiden liséksi kaytdssa on lahinnd yk-
sittéisia muita ulkomainoslaitteita kuten
esim. video- tai led-tauluja.

Helsingissa kaytossa olevista ulkomai-
noslaitteista osa palvelee mainonnan
lisdksi myds muita tarpeita. Tyypillinen

tallainen muita tarpeita palveleva laite
on pysakkikatos, johon on sijoitettu
myds kaksi tai useampia mainospintoja.
Mainostaja rakentaa pysakkikatoksen ja
pitda sen kunnossa. Myds katumainos-
tauluista osa palvelee kaupungin tarpei-
ta, opastusta ja tiedotusta. Vuokraso-
pimuksessa on edellytetty karttatauluja
ja varattu oikeus kaupungin kulttuuritie-
dotukseen, talloin ulkomainostaulun
toinen puoli on varattu mainokselle ja
toinen kaupungin kartta- tai kulttuuri-
informaatiolle.

Helsingin katukuvasta ovat vanhat ul-
komainoslaitteiden mallit havinneet.
Helsingin  ulkomainonnan  nykyisen-
tyyppinen laitevalikoima tuli p&aosin
kayttéon 1990-luvun alussa, jolloin
kaupunginhallitus  solmi  sopimuksen
Helsingin ulkomainoslaitteista. Sopimus
oli voimassa 31.7.2008 saakka. Sopi-
muksen myétd Helsinkiin  kehitettiin
uusia ulkomainoslaitteita niin, ettd ka-
tumainostaulut, pyéreat mainospilarit ja
pysakkikatokset ovat samaa tuoteper-
hettd. Laitteilla on mallihyvaksynta.
Niiden vari on yhtendinen vihred (ns.
Helsinki-vihred, RAL 6028). Mainoslait-
teet ovat sisalta valaistuja.

Tulevaisuudessa Helsingissa on toivot-
tavaa kehittda uusia malleja, uusia mal-
listoja ja tarjota uudentyyppisia mainon-
takonsepteja eri alueille. Uuden laaduk-
kaan Helsinki- imagoon sopivan katu-
mainoslaitteiston luominen on vaativa
suunnittelutehtava.

SIJOITTAMISPERIAATTEET

Vakiintuneiden periaatteiden mukaan
Helsingissa on ulkomainoslaitteita saa-
nut sijoittaa kaupallisiin ymparistéihin
mm. keskustaan, asuntoalueiden liike-
ja myymalakeskuksiin ja niiden valitto-
maan laheisyyteen seka toimisto-, teol-
lisuus- ja varastoalueille. Ulkomainos-
laitteita ei yleensa ole sallittu sijoitetta-
van puhtaille asuntoalueille eika erityi-
sesti pientaloalueille. Eraat alueet ovat
perinteisesti olleet mainoksettomia.

Ulkomainoslaitteita ei sallita sijoitetta-
van seuraaville alueille tai paikoille:

- Vanhan kaupungin suojelukaava-alue
sitd rajaavine katuineen (Senaatintori
ymparistdineen)

- Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkiku-
vallisesti arvokkaat kaupunkitilat ja
puistot niitd rajaavine katuineen kuten
Esplanadin puisto, Vanha kirkkopuisto,
Kaivopuisto, Hietalahden tori, Kauppa-
tori, Kasarmitori

- Arvokkaat ymparistékokonaisuudet
kuten Olympiakyld, Puu-Kapyla, Puu-
Vallila, Torkkelinméki, Suomenlinna ym.
kokonaisuuksina suojellut alueet

- Asemakaavalla suojellut, kaupunkiku-
vallisesti arvokkaat sommitelmat, katu-
jen paatteet tai katutilat

- Kaupunkikuvallisesti, historiallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokkaiden suo-
jelurakennusten edustat kuten Atene-
um, Saatytalo, Vanha Ylioppilastalo,
Tydvéaenopisto, Paarautatieasema,
Eduskuntatalo, Finlandiatalo, Kansallis-
museo

- Kirkkojen ympaéristot

- Hautausmaat ympaéristéineen

- Julkisten taideteosten ymparistot
- Ranta-alueet

- Avoimet maisematilat (esimerkiksi
Viikin pellot)

- Puistot, istutettaviksi maaratyt alueet,
luonnonmaisemat

- Sillat.

Mainoksettoman alueen laajuus tulee
harkita lupakasittelyn yhteydessa kau-
punkikuvallisin perustein.

Mainoksellisia pysakkikatoksia on kat-
sottu voitavan kayttaa koko kaupungin
alueella lukuun ottamatta eraita poikke-
uksia. Mainoksettomia pysakkikatoksia
on sovittu kaytettdvan paikoissa, joissa
ei sallita mainoksia (mm. Ateneumin
edusta, Padrautatieaseman edusta,
hautausmaiden laheisyys).

Erilaisten mainoslaitteiden keskittymia
on Helsingissa haluttu valttdd, kaupun-
ginvaltuuston vuonna 1991 hyvaksy-
man linjauksen mukaisesti mainoslait-
teiden keskindisen etaisyyden toisis-
taan tulee olla vahintdén 20 metri.

Ulkomainoslaitteita ei paasaantoisesti
sallita kiinnitettdvan rakennusten sei-
niin. Mikali laitteita esim. led-tauluja tai
muita ulkomainoslaitteita halutaan Kkiin-
nittda rakennusten seiniin, tarkastellaan
em. laitteita tapauskohtaisen, normaalin
lupaharkinnan perusteella.

My®s mainosten sijoittamista siltojen ja
tunnelien seinédmiin tarkastellaan ta-
pauskohtaisen, normaalin lupaharkin-
nan perusteella. Mikéli sillanalus on
myo6s jalankulkuympéristd, voi valaistu
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ulkomainonta tuoda lisdarvoa turvalli-
suuden tunteena. Laitteet tulee talléin
sijoittaa esteettisesti ja teknisesti laa-
dukkaasti ja sovittaa jalankulkijan mitta-
kaavaan.

Seuraavassa kaydaan lapi sijoittamis-
periaatteita laitteittain, ks. kuvat laitteis-
ta ohjeen lopussa.

Suurtaulut

Uusia sisalta valaistuja suurtauluja on
mahdollista sijoittaa Helsingin siséisten
paateiden varsille seké liike-, toimisto-
ja teollisuusalueille. Suuren kokonsa
vuoksi niitd ei kaytetd kantakaupungin
keskeisissé osissa eikd asuntoalueilla.
Uudet valaistut suurtaulut korvaavat
vanhoja suurtauluja. Uusissa suurtau-
luissa on mahdollista kayttda useita
kuvapintoja, jolloin niiden mainonnalli-
nen kayttdarvo on merkittavasti vanhoja
laitteita korkeampi (ns. vaihtuvaviesti-
nen versio, jossa mainospintoja voi olla
4-9 kpl). Uuden suurtaulun mainospin-
nan koko on n. 3200 x 2400 mm.

Vanhoja suurtauluja (ns. tilapaisluontei-
set suurtaulut eli tydmaataulut) kayte-
taan lahinna teollisuus- ja varastoalueil-
la seka tilapaisten ymparistojen laittei-
na. Sijoittamisluvan edellytyksend on
yleensa, ettd sijoituspaikka ymparistoi-
neen katsotaan tilapéiseksi tai kesken-
erdiseksi, tastd syysta sijoittamisluvan
myontamiseen pysyvana ei paasaan-
toisesti ole riittavia edellytyksia. Maara-
aikaisena lupa myonnetéaan (3-) 5 (-10)
vuoden ajaksi. Edellytyksia luvan ha-
kemiselle ei ole, jos ymparistd on pe-
rusparannettu tai tontti, alue tai ympa-
risté on rakennettu valmiiksi tai sijoitus-
paikan lahiympariston kayttétarkoitus
on muuttunut (esim. varastoalue on
muuttunut asuntoalueeksi). Vanhoissa
suurtauluissa mainospinnan koko on n.
4200 x 2000 mm. Perinteisesti niitd on
saanut kiinnittdd mm. rakennustydmai-
den aitoihin, tama kaytto jatkuu saman-
tyyppisena edelleen. Mainostaulujen
sijoittaminen tydmaa-aitoihin ei vaadi
rakennusvalvontavirastosta haettavaa
toimenpidelupaa.

Laitteet tulee sijoittaa paasaantoisesti
kadun suuntaisesti tai kohtisuoraan
katua vasten.

Mainospilarit

Helsingisséa on pitkd mainospilareiden
perinne. Mainospilareiden kaytto jatkuu
samantyyppisena edelleen. Mainospila-
reita voidaan kayttdd koko kaupungin
alueella kaupallisissa ymparistoissa.

Niitd kaytetddn kantakaupungissa,
asuntoalueiden kaupallisissa keskus-
toissa ja liikekatujen varsilla.

Nykyiset kaytdssa olevat mainospilarit
ovat lapimitaltaan suuria laitteita. Pila-
rista tulisikin kehittda kapeampi vaihto-
ehto, jotta sité voitaisiin kayttdd moni-
puolisemmin. Mainospilareita on kay-
tossa seka pyoreita ettd kolmiomaisia.
Niiden sijoittamisessa tulee huomioida
ympadristén mittakaava. Erityisen hyvin
ne sopivat aukioiden ja torien kulmiin,
katujen jalkakaytava- tai vastaaville
levennyksille tai valjile paékaduille.
Laitteita ei saa sijoittaa kapeille kaduille
eikd kaduille, jossa ne eivat mahdu
kaytettavissa oleville reuna- tai valikais-
toille. Laitteissa on yleensa kolme mai-
nospintaa, joiden koko on n. 1400 x
3000 mm. Vanhat 1960-luvulta kaytos-
sé& olleet kolmiopilarit sopivat mm. esi-
kaupunkialueille ja tilapaisten ymparis-
tojen laitteiksi, mutta ne eivat sovi vii-
meisteltyihin  ymparistdihin  kantakau-
pungissa.

Katumainostaulut

Helsingissa on ollut kaytdssa jalallinen
siséltd valaistu katumainostaulu 1990-
luvun alusta lahtien. Taulua kutsutaan
myds nimelld kaupunkitiedotustaulu.
Katumainostaulun kayttd jatkuu edel-
leen samantyyppisena. Laitetta voidaan
kayttdd koko kaupungin alueella mm.
kantakaupungissa, asuntoalueiden kau-
pallisissa keskustoissa ja liikekaduilla
seké kerrostalovaltaisten asuntoaluei-
den paékaduilla. Laite voidaan sijoittaa
mm. katujen reuna- tai istutuskaistoille.
Laitteet tulee paadsaantoisesti sijoittaa
kadun suuntaisesti tai kohtisuoraan
katua vasten. Mainospinnan koko tau-
lussa on n.1200 x 1700 mm. Mainos-
taulusta on kaytdssa myds useita mai-
nospintoja sisaltava vaihtuvaviestinen
versio. Mainospintoja voi tallaisessa
laitteessa olla kaytdssa 4-9 kpl. Osa
naista tauluista palvelee myds kaupun-
gin opastusta ja tiedotusta, talléin tau-
lun toisella puolella on mainos ja toisel-
la puolella kartta tai kaupungin kulttuuri-
tiedotusta.

Katumainostaulusta on Helsingissa
kaytdssa myds pienempi versio, jonka
mainospinnan koko on n. 800 x 1200
mm. T&sta laitteesta kaytetdan nimea
pieni katumainostaulu. Pienta taulua
tulisi isomman taulun sijasta kayttaa
mm. kantakaupungissa ja liikekaduilla,
joissa ei ole istutus- tai muita valikaisto-
ja tai tilaa on vahan. Tata taulua kutsu-
taan nimella jalankulkuopastaulu, silloin
kun siihen on liitetty turisteja palveleva

Helsingin opaskartta. Jalankulkuopas-
taulu on sijoitettu maastoon siten, etta
kartta on aina laitteen etelapuolella.

Pyséakkikatokset

Helsingin nykyinen pyséakkikatosverkos-
to on rakentunut 1990-luvun alussa
kehitetyn pyséakkikatosmallin eri variaa-
tioista. Liikennelaitos on huolehtinut
verkoston kehittdmisestd mainosyritta-
jan kanssa. Sopimus katoksista liiken-
nelaitoksen kanssa on voimassa vuo-
den 2015 loppuun. Pysakkikatoksesta
eli odotuskatoksesta on kaytossa kaksi
mallihyvaksyttya perusversiota, kapea
ja leved. Mainos sijoitetaan joko paa-
tyyn tai pitkélle sivulle. Pysakkikatok-
sessa kaytettdva mainostaulu on ident-
tinen edellisessa kappaleessa esitellyn
isomman katumainostaulun kanssa. Py-
sékkikatosten sijoittelussa tulee huomi-
oida kadun mittakaava ja kaytettavissa
oleva tila, katokset tulee sijoittaa huolel-
la katutilaan myds ympéristd viimeistel-
len. Kantakaupungissa ja ahtaissa katu-
tiloissa tulee paasaantdisesti kayttaa
kapeaa katostyyppid. Pysakkikatoksia
voidaan kayttaa koko kaupungin alueel-
la. Mainoksettomat alueet tulee ottaa
huomioon sijoittamisessa.

Uutena katostyyppina on Jokeri-linjalle
suunniteltu oma sovellus Helsingin py-
sakkikatoksesta. Jokeri-katosten véri on
sininen.

Taksikatokset

Helsingissé mallihyvaksytty taksien
odotuskatos on bussipysakkikatoksen
kapean mallin variaatio. Katosta voi-
daan kayttda koko kaupungin alueella.
Mainoksettomat alueet tulee ottaa
huomioon sijoittamisessa.

Pylvéastaulut

Pylvastaulu on Helsingissa vanha laite,
mutta sen kayttd vaéhenee nykyises-
taan, koska katukuvaan on tullut merkit-
tavasti muuta ulkomainontaa ja pylvas-
taulut eivat enda tayta vaadittavia sijoi-
tuskriteereja. Pylvastauluja on Helsin-
gissa kahta mallia, toinen 1960-luvulta
ja toinen 1990-luvun alusta. Mainospin-
nan koko laitteissa on n. 800 x 1200
mm. Nykyisentyyppiset pylvastaulut so-
pivat esikaupunkialueille ja teollisuus- ja
varastoalueiden ym. tilapdisten ympéa-
ristdjen laitteeksi. Kantakaupungissa ja
valmiissa ympéristdissd on mahdollista
kehittdd uudentyyppistd pylvdsmainon-
taa.
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Pylvastauluja sijoitettaessa tulee huo-
mioida, ettei niita saa kiinnittaa liiken-
teenohjauslaitteisiin eika pylvaisiin, joi-
hin on kiinnitetty liikennemerkkeja tai
muita liikenteenohjauslaitteita. Taulujen
sijoittamisessa tulee huomioida liiken-
neturvallisuusnakokohdat, niitd ei mm.
saa sijoittaa risteysalueille, jossa ne
voivat estéda nakymia tai muutoin haita-
ta liilkenneturvallisuutta.

Etdisyyden muista mainoslaitteista tu-
lee olla kaupunginvaltuuston linjauksen
mukaisesti 20 metrid. Yksittaisia tauluja
ei sallita, vaan taulujen tulee muodos-
taa vahintddan kolmen taulun sarja.
Muutoinkin pylvastaulujen tulee aina
muodostaa kaupunkitilassa selkeésti
suunnattu kokonaisuus. Pylvastauluja
saa sijoittaa ainoastaan katualueella
sijaitseviin pylvaisiin, tonteilla tai puis-
tossa sijaitseviin pylvaisiin ei saa sijoit-
taa pylvastauluja. Taulut on sijoitettava
kohtuulliselle etaisyydelle rakennuksen
julkisivusta. Pylvastauluja ei mydskaan
ole suositeltavaa sijoittaa puurivissa
sijaitseviin pylvaisiin, koska puiden leh-
vastot estdvat mainosten nakyvyyden.
Taulut on sijoitettava kohtisuoraan ka-
tua vasten.

Pylvastaulun tulee rakenteeltaan, mate-
riaaleiltaan ja variltdan soveltua pylvaa-
seen ja sen muotoiluun. Pylvastauluja
ei padsaantoisesti tule sijoittaa ristikko-
pylvéisiin pylvaiden ylospéin kapenevan
muodon takia, koska vakiotyyppinen
asennus ei sovellu pylvdiden muotoon
ja rakenteeseen. Uusiin erikoisvalaisin-
pylvéisiin pylvastauluja voi sijoittaa ai-
noastaan poikkeustapauksissa. Pylvas-
taulujen sijoituksessa ja kiinnityksessa
tulee noudattaa myds pylvdan omista-
jan (Helsingin Energia tai Helsingin
kaupungin liikennelaitos) ohjeita kiinni-
tyspaikkojen ja kiinnitystapojen osalta.
Nama teknisluonteiset ehdot tulee kirja-
ta vuokrasopimukseen.

Mainostornit

Ty6paikka-alueille on Helsingissa pys-
tytetty muutamia mainostorneja (ns.
viestintatorni eli infobase). Laite on mal-
lihyvaksytty, sen korkeus voi olla 7,2,
9,6 tai 12 metrid. Laite on tarkoitettu
teollisuusalueiden sisélle keskeiselle
paikalle yritysten mainos- ja informaa-
tiotorniksi ja sen kohdalla tulee olla
mahdollista pysahtyd autolla. Laitteen
alaosaan sijoitetaan alueen kartta ja
yritysinformaatiota.

Muut laitteet

Muita, lahinna yksittaisid ulkomainos-
laitteita, kasitelladn normaalin tapaus-
kohtaisen lupaharkinnan perusteella.
Tallaisia voivat olla mm. video- tai led-
taulut.

Mainosroskakorit eivat vaadi rakennus-
valvontaviraston toimenpidelupaa, mi-
kali laitteet on mallihyvaksytty ja ne
sijoitetaan rakennusvalvontaviraston
ohjeen mukaisesti.

LAITTEILLE ASETETTAVIA VAATI-
MUKSIA

Ulkomainoslaitteiden sijoituksen tulee
olla toiminnallisesti perusteltu ja tayttda
likenne- ja pelastusturvallisuuden vaa-
timukset. Laitteiden tulee olla sahko-
alan turvallisuusstandardien mukaisia ja
tayttdd sahkoéturvallisuuden vaatimuk-
set.

Laitteiden sijoituksen ja ulkonaén tulee
olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
nen ja soveltua kunkin alueen kaupun-
kikuvaan. Mainoslaitekeskittymia tulee
valttédd ja mikali samassa ymparistossa
on useita mainoslaitteita, tulee niiden
muodostaa sopusuhtainen, suunniteltu
kokonaisuus. P&asaantdisesti eri mai-
noslaitteiden keskindisen etdisyyden
toisistaan tulee olla véhintdan 20 met-
rid. Tasta on mahdollista ja toivottavaa-
kin poiketa, mikali syntyvd mainosko-
konaisuus on kaupunkikuvallisesti ja
toiminnallisesti perusteltu ja yksittéista
laitetta parempi.

Ulkomainoslaitteiden Helsingissa tulee
noudattaa keskenddn yhteensopivaa
varitystd. Ulkomainoslaitteissa tai itse
ulkomainoksissa ei saa kayttda heijas-
tavia neonvéreja. Laitteiden detaljiikan
tulee olla viimeistelty eika laitteissa saa
olla teravia kulmia, jotka aiheuttavat
vaaraa kadun kayttdjille. Laitteet tulee
pitdd kunnossa ja siisteind. Ne tulee
sovittaa maan pinnan korkeuksiin ja
ympadristd tulee pinnoitteineen viimeis-
tella. Laitteet eivat saa haitata kadun tai
muun Yyleisen alueen esteettdmyytta.
Pelastusteille ei saa sijoittaa mainoslait-
teita.

Mikali laitteisiin liitetddn aania, eivat ne
saa aiheuttaa hairitta tai esim. héirité
likennevalojen aaniopastuksen havain-
nointia. Laitteita ei saa sijoittaa suoraan
asuin- tai liikerakennuksen sisaankayn-
nin eteen. Valaistut ulkomainoslaitteet
eivat saa sijaita suoraan asuinhuoneis-
tojen ikkunoiden edessa tai muutoin-

kaan niin, etta ne aiheuttavat hairitta tai
haikaisya.

LUVAN HAKEMINEN

Rakennusvalvontavirastoon jatettavaan
lupahakemukseen liitetdédn asemapiir-
ros 1:500 tai 1:200, ympéristdsuunni-
telma 1:50, jossa esitetdan laitteen liit-
tyminen maanpintaan ja pinnoitteet
laitteen lahiymparistéssd, valokuvia
ymparistdsta, josta mm. ilmenevat muut
20 metria ldhempéana olevat laitteet,
kuvasovite laitteesta ymparistdssa seka
kartta asianomaisen kaupunginosan
vastaavista ulkomainoslaitteista mitta-
kaavassa 1:2000 tai 1:4000. Lupaha-
kemuksen liitteeksi tarvitaan vuokraso-
pimus, kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusviraston kannanotto tai lau-
sunto mikali laite sijaitsee katu- tai
muulla yleisella alueella. Mikali laite
sijaitsee  Tiehallinnon hallinnoimalla
alueella, tulee tehda poikkeuslupaha-
kemus Tilahallinnolle (esimerkiksi kau-
pungin kehatiet ja sisddnajotiet).

Pylvastaulujen osalta sovelletaan ke-
vennettyd lupamenettelyd: Pylvastaulu-
jen tai muiden pylvasmainosten luvat
haetaan paasaantdisesti kaupungin-
osakohtaisina kokonaisuuksina. Laitteet
esitetddn 1/2000 mittakaavaisilla kar-
toilla.

P&dosan Helsingin kaupungin ulko-
mainoslaitepaikoista vuokraa talla het-
kella kiinteistovirasto. Myos liikelaitok-
set esimerkiksi Helsingin Satama vuok-
raavat alueitaan ulkomainontaan. Sa-
moin valtio (esim. ratahallintokeskus)
tai yksityiset voivat toimia vuokrananta-
jina. Vuokranantajan tai luvan hakijan
tulee hankkia alustavista paikkavaraus-
hakemuksista tarvittavat lausunnot en-
nen lupahakemuksen jattamista raken-
nusvalvontavirastoon.

LISATIETOJA:

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta-
virasto, Siltasaarenkatu 13, lupakasitte-
lijat puh. 310 2611, arkisin 9.00-10.00

Rakennusvalvontaviraston kotisivut
http//www.rakvv.hel.fi

Rakennusvalvontaviraston sahkdéposti-
osoite on rakennusvalvonta@hel.fi

Vyohykekarttaa "Ulkomainoslaitteiden
yleispiirteiset sijoitusvydhykkeet” tulee
noudattaa lupaharkinnassa toistaiseksi
(ohjeen lopussa).

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto

PL 2300

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kayntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

(09) 310 2611

Puhelin Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Séhkoposti
rakennusvalvonta@ hel.fi



Kaupunkisuunnittelulautakunta on hy-
véksynyt 23.11.2006 ohjeen “Ulko-
mainoslaitteiden sijoitaminen Helsin-
gissa. Liikenneturvallisuusnakokohdat”.
Ohjetta saa kaupunkisuunnitteluviras-
ton liikennesuunnitteluosastolta, Kan-
sakoulukatu 3.
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Helsingin kaupungin rakennusjérjestys.
Helsinki 2000.

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakir-
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mainosvalineiden ja kadunkalusteiden
osalta).
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Helsingin kaupunginhallituksen esitys-
lista 14.8.2006 Ulkomainoslaitteiden
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koskeva raportti, Khs 2002-692, esitys-
listan asia Kaj/16

Helsingin kaupunginhallituksen paatds
14.8.2006 987 §, Khs 2002-692. Ulko-
mainoslaitteiden nykytilaa ja tulevai-
suuden suuntaviivoja koskeva raportti.

Maankaytto- ja rakennuslaki (132
/1999).

Maankayttd- ja rakennusasetus (895
/1999).

Maantielaki (503/2005).

Mainoslaitteet rakennuksissa, rakenta-
mistapaohje, Rakennusvalvontavirasto
lokakuu 2003.

Mainosroskakorit, sijoittamisperiaatteet,
ohje. Rakennusvalvontavirasto, syys-
kuu 2004.

Pelastuslaki (468/2003).

Rakennusvalvontaviraston ohje ulko-
mainonnan suurtaulujen sijoittamisesta
29.1.1988 (Ohje 1/88).

Siirrettavat mainostelineet eli standit,
sijoittamisperiaatteet, rakentamistapa-
ohje. Rakennusvalvontavirasto, touko-
kuu 2004.

Suurmainoskankaat ja muut julkisivuun
asennettavat banderollit ja kankaat,
ohje. Rakennusvalvontavirasto, heiné-
kuu 2006.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
19.4.2001. Talo-osaston lausuntopyyn-
td pylvastaulujen sijoittamisesta eri pai-
koille.

Tienvarsimainonnan kasikirja. Ymparis-
tdéministerid, Suomen kuntaliitto, Tiehal-
linto. Helsinki 2002.

Ulkomainonta kaupunkikuvassa, Eu-
roopan ulkomainosliiton Suomen osas-
to, Helsinki 1983.

Ulkomainoslaitteiden nykytila ja tulevai-
suuden suuntaviivat Helsingissa, ulko-
mainostyoryhmén loppuraportti
10.05.2005.

Suurtaulu, sisélta valaistu

Mainospilari, pyorea

Jalankulkuopastaulu
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Rakennusvalvontavirasto
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Rakennusvalvontavirasto
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Pylvastaulu
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Helsingfors
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Kuvat Marjatta Uusitalo ja raken-
nusvalvontaviraston arkisto
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ULKOMAINOSLAITTEIDEN YLEISPIRTEISET
SIJOITUSVYOHYKKEET

ULKOMAINOSLATTEITA SAA SIJOTTAA ERI VYOHYKKEILLE OHEISEM KARTAN, TAULUKON JA
RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN MU.AISESTL. LAITTEIDEN
SIJOITUSPAIKAT YKSILOIDAAN TARKEMMIN RAKENTAMISTAPAOHIEISSA.

TATA KARTTAA SOVELLETAAN UUSIIN ULKOMAINOSLUPAHAKEMUKSIIN JA KAIKKIIN ULKOMAINOS-
LAITTEISIN 1.8.2008 ALKAEN,

SIJOITUSVYOHYKKEET
LAITETYYPIT | I 1l
KATUMAINOSTAULUT X P X
JALANKULKUOPASTAULUT JA PIENTAULUT X X X
PYOREAT MAINOSPILARIT X X X
KAMPANJALUONTEISET PYLVASMAINOKSET X X X
SAHKOISET MAINOS- JA INFORMAATIOTAULUT® X X X
TAKSI JA PYSAKKIKATOKSET x X X
PYLVASTAULUT X X
SISALTA VALAISTUT SUURTAULUT X X
MUUT SUURTAULUT X
KOLMIOPILARIT %
MAINOSTORNIT X
TYOMAATAULUT X X X
MAINOSROSKAKORIT X X X

* VYOHYKKEELLA I VAIN KORTTELIEN SISAPIHOJEN KALTAISISSA PAIKOISSA.
(SAHKOISILLA MAINOS- JA INFORMAATIOTAULUILLA TARKOITETAAN SUUREHKOJA VIDEO- JA LED-TAULLUJA)

- A-STANDEISTA JA MAINOSLAITTEISTA RAKENNUKSISSA ON RAKENNUSLAUTAKUNNAN HYVAK-
SYMAT RAKENTAMISTAPAOHJEET.
- SUURTAULUISTA JA MAINOSROSKAKOREISTA ON RAKENNUSVALVONTAVIRASTON OHJEET.

UUSIIN JULKISTEN ULKOTILOJEN SUUNNITELMIIN, YMPARISTO- JA KATUSUUNNITELMIN SISALLY-
TETAAN ULKOMAINOSLAITTEIDEN PAIKAT JA TYYPIT. MYOS ASEMAKAAVOJEN LITEAINEISTOSSA

KUTEN LAHIYMPARISTON SUUNNITTELUOMJEISSA OTETAAN MAINOSTEN SIJOITTAMINEN
HUOMIOON,

ULKOMAINOSTYORYHMA / HKR, KSV, KV, RAKVY 18.3.2006
10.5.2007



6002 TT'0T J¥soNioNNdnwy 13an

S00C'€'8T AAMVY .~ M ASY “UMH / YWHAYQA LSO

133NTvDINNdNYYIST 1T

INNANWIVINYY NNN- T
1vSO L3SIINSIN NIONNNWIVINYY I

1IIAANAHOAASNLIOCIS
13S1314IIdSITTA NIAIFLLIVISONIVINOATN



	ULKOMAINOSLAITTEET_SIJOITTAMISPERIAATTEET.pdf
	Ulkomainoslaitteet_sijoittaminen_liite1
	Ulkomainoslaitteet_sijoittaminen_liite2



