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Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa
Liikenneturvallisuusnaktkohdat

Johdanto

Kaupunginjohtaja p&aétti johtajistokasittelyssa 5.6.2002 § 49, Khs 2002-692 perustaa ulko-
mainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja selvittavan tyéryhman.

Kaupunginjohtaja paatti nimetéa tyéryhmaan seuraavat henkilot:
-toimistopéaallikkd Tapio Sademies kiinteistovirastosta
-asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos kaupunkisuunnitteluvirastosta
-arkkitehti Kirsti Ervola kaupunkisuunnitteluvirastosta

-likenneteknikko Mauri Muilu kaupunkisuunnitteluvirastosta

-teolllinen muotoilija Ulla-Kirsti Junttila rakennusvirastosta
-toimistopaallikkd Ari Kettunen rakennusvirastosta

-arkkitehti Ulla Vahtera rakennusvalvontavirastosta
-kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalo rakennusvalvontavirastosta

Ty6ryhman puheenjohtajana on toiminut Marjatta Uusitalo rakennusvalvonta-
virastosta.

Teollinen muotoilija Ulla-Kirsti Junttila erosi rakennusviraston palveluksesta
31.7.2003, hanen tilalleen rakennusvirasto nimesi tydryhméaéan 1.8.2003 lahti-
en miljddsuunnittelija Arja Saaristo-Wahlbergin.

Tyoryhma otti nimekseen "ulkomainosryhma” (po.ulkomainoslaitetyéryhma).

Rakennusvalvontaviraston ohjeessa "Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet” viitataan
mm. liikenneturvallisuusnakokohtien huomioon ottamiseen ulkomainoslaitteiden sijoittami-
sessa. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on laatinut liikenneturvalli-
suusndkokohdista taman ohjeen, joka on tarkoitettu apuvélineeksi tarkasteltaessa ulko-
mainoslaitteiden sijoittamista ja helpottamaan uusien hakemuksien kasittelyd. Ohje on hy-
vaksytty likennesuunnitteluosaston osastokokouksessa 18.3.2005.
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Yhteenveto

Ulkomainoslaitteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon liikenneturvalli-
suusnakokohdat. Mainos ei saa vieda liiaksi huomiota pois lilkkenteesta ja lii-
kenteen ohjauslaitteista. Pyrkimyksen& on sijoittaa eniten huomiota vievat
mainokset siten, etta niista johtuva liikkenneturvallisuuden heikkeneminen on
mahdollisimman vahaistad. Mainoslaitteita ei saa sijoittaa risteysalueelle, missa
ne voivat estdd nakemia tai muutoin haitata likenneturvallisuutta eika pysah-
tymismatkalle ennen suojatieta, missa autoilijan huomion tulee kiinnittya suo-

laitteen havaittavuutta.

Lis&ksi on otettava huomioon, etta tieliikennelain 56 §8:n mukaan tielle tai sen
valittomaan laheisyyteen ei saa asettaa merkkia, kilpea tai muuta laitetta, jon-
ka voi erheellisesti kéasittaa likennemerkiksi tai muuksi likenteen ohjauslait-
teeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen nakyvyytta. Jarjestyslain 6 8:n mu-
kaan yleista jarjestysta tai turvallisuutta vaarantavan, haikaisevan tai harhaut-
tavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuut-
ta vaarantavan mainoksen kayttdminen on kielletty. Lilkenneministerion paa-
toksen liikenteen ohjauslaitteista 4 8:n mukaan liikenteen ohjauslaitteeseen tai
sen kannattajaan ei saa kiinnittd& mitdan, mika ei vastaa taméan laitteen tarkoi-
tusta tai mikéa vaikeuttaa liikenteen ohjausta.

Mainoksen valaistus tulee sopeuttaa ympariston muuhun valaistukseen. Jos
mainoksessa on vaihtuva viesti, suhtaudutaan laitteen sijoittamiseen Kriitti-
semmin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto antaa lausunnon ulkomainoslaitteiden sijoittami-
sesta ennen lupakasittelya. Taméa lausunto kootaan liikkennesuunnitteluosaston
valmistelemien liikenneturvallisuusnakékohtien ja asemakaavaosaston valmis-
telemien kaavallisten ja toiminnallisten nakokohtien pohjalta.
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Johdanto

Mainos asetetaan siiné tarkoituksessa, etta se kiinnittda kadulla liikkujan
huomiota kaikista niistéa suunnista, joille se nakyy. Huomion viemisella pois lii-
kenteesta ja liikenteen ohjauslaitteista on vaikeassa likenneymparistossa lii-
kenneturvallisuutta heikentava vaikutus, vaikka sita ei olekaan pystytty onnet-
tomuustilastoilla osoittamaan. Mainos kuuluu kuitenkin kaupunkiin. Taméan oh-
jeen avulla pyritaankin sijoittamaan eniten huomiota vievat mainokset siten,
ettd niista johtuva liikenneturvallisuuden heikkeneminen on mahdollisimman
vahaista. Liikenneturvallisuusnédkdkohdat tulee erityisesti huomioida seuraa-
vissa tilanteissa.

Mainoslaitteen sijoittamista rajoittavat tekijat.
Pysahtymismatka

Risteys ja nakemaalue
Liikenteen ohjauslaite
Pysakkialue ja tonttiliittyma
Koulu, leikkipuisto yms.

arwnE

Muut mainoslaitteen sijoittamiseen vaikuttavat tekijat.

1. Valaistus

2. Vaihtuva viesti

3. Mainoslaitteen koko

4, Poikkeava liikenneymparisto

5. Jalkakaytavan, pyoratien vapaan tilan leveys

Tama ohje ei koske mainosroskakoreja, pyséakki- eika taksikatoksia.

MAINOSLAITTEEN SIJOITTAMISTA RAJOITTAVIEN TEKIJOIDEN ARVIOINTI.
Mainoslaitetta ei saa sijoittaa seuraavissa tilanteissa:

1.

Pysahtymismatka.

Pysahtymismatka on matka, jonka aikana auto on voitava pysayttaa (ennen
suojatietd; likennevaloja; risteavaa katua). Kielto koskee kapealla kadulla ajo-
radan molemmilla puolilla ja leveammalla kadulla vain oikealla puolella olevaa
vapaata tilaa. Pysahtymismatkan maarittelyssa on kaytetty keliolosuhteena
kosteaa tienpintaa kesaaikana.

Pysahtymismatka maaritelladn nopeusrajoitusarvon perusteella seuraavasti:

Nopeusrajoitus km/h 30 40 50 60 70 80
Pysahtymismatka metria 15 25 35 45 55 70




Pysahtymismatkan maarittely (nop.raj. 50 km/h)
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Ei mainoksia
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Kun ajoratojen valissa on keskikaista tai pitka saareke



Risteys ja ndkemaalue.

Risteysmaaritelma:

Risteys maaritellaan tassa yhteydessa alueeksi, joka rajautuu
suojateihin suojatiet mukaan lukien tai milloin suojateita ei ole, jal-
kakaytavan tontin puoleisen reunan ajateltuun jatkeeseen.

Kuva 4
Risteysalueen méaarittely

Nakemaalueen maarittely:

Tapaus A. Tiet ovat etuajo-oikeussuhteiltaan samanarvoiset.
Nakemaalue maarataan mittaamalla pysahtymisnakeman edellyt-
tama matka kaikkiin suuntiin seuraavan taulukon mukaisesti. Yh-
distamalla ndin saadut pisteet saadaan maariteltya ndkemaalue.
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Pysahtymismatkan ja nakemé&alueen yhteisvaikutus ( nop.raj. 50 km/h)



Nakemaalueen maarittely:

Tapaus B. Liittyvalta kadulta tulevalla on vaistamisvelvollisuus ("karkikol -

mio”).

Nakemaalueen pituus sivusuunnassa on 15 metria ja paasuun-
nassa molempiin ajosuuntiin seuraavan taulukon mukainen. Yh-
distamalla ndin saadut pisteet saadaan maariteltya ndkemaalue.

Nopeusrajoitus km/h
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Tapaus B

Sivusuunnassa 15 m ja paasuunnissa metria
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Kuva 6

Pysahtymismatkan ja nakeméaalueen yhteisvaikutus ( nop.raj. 50 km/h)

Nakemaalueen maarittely:

Kevyt liikenne. Pyorélilkenteen keskindisessa risteyksessa pysahtymismatka
on 10 metria molempiin suuntiin. Yhdistamalla nama pisteet saadaan méaaritel-

tya ndkemaalue.
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Kuva 7
Kevyen liikenteen ndkemaalueen
maarittely



Liikenteen ohjauslaite

Mainoslaitetta ei saa sijoittaa liikenteen ohjauslaitteiden kanssa samaan pyl-
vaaseen tai siten, etta se peittaa tai hairitsee liikenteenohjauslaitteiden naky-
vyytta ja luettavuutta niin ajoradan sivu- kuin pituussuunnassa.

Mainosta ei saa sijoittaa 20 metrin matkalle ennen eika 10 metrin matkalle jal-
keen liikkuvaa liikennetta varten asetettua liikkenteen ohjauslaitetta kuten varoi-
tus-, etuajo-oikeus-, vaistamisvelvollisuus-, suojatie- tai nopeusrajoitus- merk-
kia.

Pysakointia seka jalkakaytava- ja pyoratieta koskevien liikenteen ohjauslaittei-
den osalta ovat vastaavat mitat 10 metria ennen ja 10 metria jalkeen.

Mainos voidaan asettaa edell& mainituille alueille, jos mainoslaitteen ja liiken-
teen ohjauslaitteen vali sivusuunnassa on vahintaan mainoslaitteen levyinen.
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Liikenteen ohjauslaitteen huomioon ottaminen
Pysakkialue ja tonttiliittyma

Pysakkialueen ja tonttilittyman merkitys tulee huomioida mainoslaitetta sijoi-
tettaessa. Ohjeena voidaan pitaa, ettd mainosta ei sijoiteta pysakkialueelle (ei
koske pysékkikatoksessa olevaa mainosta) eika 5 metria lahemmaksi tonttiliit-
tymaa.

L
T

=) | / 5.0 | 5.0
Pysékkialue Py // Tontti-
// liittyma
Tila mainoksille \ / Tila mainoksille

///,/ Ei mainoksia

1) Ei koske pysékkikatokseen sijoitettua mainosta

Kuva 9
Pysakkialueen ja tonttilittyman huomioon ottaminen



Koulu, leikkipuisto yms.

Mainoksia ei saa sijoittaa likenneymparistoon, missa liikkuu poikkeukselli-
sen paljon jalankulkijoita kuten lapsia tai vanhuksia, joiden huomioon otta-
minen vaatii autoilijoilta erityista tarkkaavaisuutta.

Tarkasteltavat asiat laitekohtaisesti:

Risteys-/
Mainoslaite Pyséhty- ndkemé-  Liik.ohj. Valaistus Vaihtuva
mismatka alue laite viesti
Pylvastaulu X 2) X
Mainospilari x 1) X X X
Katumainostaulu x 1) X X X X
Jalankulkuopastaulu X 2) X X X

1) oikealle puolelle ei; vasemmalle puolelle tilanteen mukaan (kuva 1,2 ja 3)
2) voidaan kayttaa harkintaa

MUIDEN MAINOSLAITTEEN SIJOITTAMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJOIDEN
ARVIOINTI.

1.

Valaistus

Mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi kuin sen ymparistossa kaytetty
muu valaistus. Mainoksen valaistus ei saa syttya ja sammua pimealla.

Vaihtuva viesti
Jos mainoksessa on vaihtuva viesti, suhtaudutaan laitteen sijoittamiseen kriit-

tisemmin. Vaihtuvaksi tulkitaan tédsséa yhteydessa alle minuutin vélein vaihtuva
viesti.

Mainoslaitteen koko

Mainoslaitteen suuri koko tuo mainokselle myds suuren huomioarvon. Tallai-
sia laitteita ovat suurtaulut ja mainostornit.

Na&ita mainoslaitteita koskevat hakemukset kasitellaan tapauskohtaisesti.
Mainoslaitteen sijoituksessa otetaan huomioon edellé esitetyt liikenneturvalli-
suusnakokohdat seké laitteen huomioarvo esitetyn sijoituskohteen liiken-
neymparistossa.

Poikkeava liikenneymparisto.

Mikali likenneymparistdon liittyvien tekijoiden ja onnettomuustilastojen tarkas-
telu antaa aihetta, voidaan sijoittamisohjeista yksittaistapauksissa poiketa. Lii-
kenneymparistoon liittyvia tekijoita ovat mm. nopeusrajoitus, likennemaara,
likenteen koostumus (esim. pydrailijat, jalankulkijat, lapset, vanhukset), liitty-
matiheys ja informaation kokonaisméaara.



10
5. Jalkakaytavan, pyoratien vapaan tilan leveys.
Mainoslaitteen kohdalla tulee vapaan tilan leveyden olla vahintaan kuvassa 10
esitettyjen minimivaatimusten mukainen.
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Kuva 10

Vapaan tilan mitoitus kevyen liikenteen vaylilla.

Lahdeaineisto

Lainsdadanto
Tieliikennelaki 56 8§, jarjestyslaki 6 § ja likenneministerion paatos liikenteen
ohjauslaitteista 4 8.

Pysahtymismatka / -ndkema:
Liikennesuunnitteluosaston 2.11.2001 hyvaksyma "Katupoikkileikkausten
suunnitteluohjeet” seké ohje pysahtymisnakeman mitoituksesta.

Liittymisnakema:
Kaupunkiliiton julkaisu: "Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet” ( C55, sivut
64-66). Ohjetta on sovellettu siten, ettéd nakemaalueen pituudeksi on valittu
sivusuunnassa 15 metrin poikkeuksellinen arvo ja padsuunnassa katujen mi-
nimiarvot.
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