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Kohde Operaattorinkatu sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 29778/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7248, 10797 ja 12089 sekä
kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikennesuunnitelman 5667-3 mukainen.

Lähtökohdat

Operaattorinkatu on nykyinen katu, jota parannetaan. Operaattorinkatu sijaitsee Itä-
väylän itäpuolella. Katu rajautuu itäreunasta liikekiinteistöille kaavoitettuihin tonttei-
hin.

Operaattorinkadun rakentaminen mahdollistaa uusien liikennejärjestelyjen raken-
tamisen Herttoniemen metroaseman ympäristössä.

Liikenteellinen ratkaisu

Operaattorinkatu on yksisuuntainen kokoojakatu, joka yhdistää Linnarakentajantien
Suunnittelijankatuun.

Operaattorinkadun ajoradan leveys on 10 metriä. Ajoradan itäreunalle rakennetaan
4,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie. Operaattorinkatu sijoittuu
noin 6,0 metriä korkeammalle kuin Itäväylä. Kadut erotetaan toisistaan tukimuurilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie päällystetään asfaltilla.  Erotuskais-
tat kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Reunakivet ovat punaista graniittia.  Ope-
raattorinkadun ja Itäväylän väliin rakennettava tukimuuri on betonipintainen.

Valaistus

Operaattorinkatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijaitsevat kadun länsi-
reunalle.
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Tasaus ja kuivatus

Operaattorinkadun tasaus on noin 0,5 metriä korkeammalla kuin nykyinen kadun
pinnan taso.  Operaattorinkadun länsipuolella sijaitsevan Itäväylän tasaus on noin
6,0 metriä alempana kuin Operaattorinkatu. Operaattorinkatu liittyy eteläpäästä Lin-
nanrakentajantiehen ja pohjoispäästään Suunnittelijankatuun.

Operaattorinkatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Operaattorinkadun ny-
kyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Operaattorinkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Operaattorinkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


