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Kohde Operaattorinkatu sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 29778/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7248, 10797 ja 12089 seka
kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikennesuunnitelman 5667-3 mukainen.
Lahtokohdat

Operaattorinkatu on nykyinen katu, jota parannetaan. Operaattorinkatu sijaitsee Ita-
vaylan itapuolella. Katu rajautuu itareunasta liikekiinteistoéille kaavoitettuihin tonttei-
hin.

Operaattorinkadun rakentaminen mahdollistaa uusien liikennejarjestelyjen raken-
tamisen Herttoniemen metroaseman ymparistossa.

Liikenteellinen ratkaisu

Operaattorinkatu on yksisuuntainen kokoojakatu, joka yhdistda Linnarakentajantien
Suunnittelijankatuun.

Operaattorinkadun ajoradan leveys on 10 metria. Ajoradan itdreunalle rakennetaan
4,0 metria leveé yhdistetty jalankulku- ja polkupydratie. Operaattorinkatu sijoittuu
noin 6,0 metrid korkeammalle kuin Itavayla. Kadut erotetaan toisistaan tukimuurilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja yhdistetty jalankulku- ja polkupyoratie paallystetaan asfaltilla. Erotuskais-
tat kivetaan harmaalla betonikiveykselld. Reunakivet ovat punaista graniittia. Ope-
raattorinkadun ja Itavaylan valiin rakennettava tukimuuri on betonipintainen.

Operaattorinkatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijaitsevat kadun l&nsi-
reunalle.
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Tasaus ja kuivatus
Operaattorinkadun tasaus on noin 0,5 metria korkeammalla kuin nykyinen kadun
pinnan taso. Operaattorinkadun lansipuolella sijaitsevan Itavaylan tasaus on noin
6,0 metrid alempana kuin Operaattorinkatu. Operaattorinkatu liittyy etelapaasta Lin-
nanrakentajantiehen ja pohjoispaastaan Suunnittelijankatuun.

Operaattorinkatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Operaattorinkadun ny-
kyiseen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Operaattorinkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Operaattorinkatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



