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Kohde Suunnittelijankatu sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 29780/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 12068 ja 12089 sekä kau-
punkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikennesuunnitelman 5667-3 mukainen.

Lähtökohdat

Suunnittelijankatu on uusi katu Itäväylän länsipuolella. Sen itäpuolella nykyistä ka-
tua parannetaan. Suunnittelijankadun eteläpuolella sijaitsee nykyinen Herttoniemen
metroasema ja kadun pohjoispuolella on puisto. Suunnittelijankadun itäpää rajoittuu
rakentamattomiin liikekiinteistötontteihin. Etelän puoleiselle tontille on suunnitteilla
liikekiinteistö.

Liikenteellinen ratkaisu

Suunnittelijankatu toimii kahden paikallisen kokoojakadun (Hiihtomäentie ja Insinöö-
rikatu) yhdistävänä kokoojakatuna. Katuosuus käsittää kaksi 4-haaraliittymää, jonka
vuoksi kaistamäärä vaihtelee 2+2:n ja 3+2 välillä. Peruskaistan leveys on 3,25 m.
Katuliittymistä on yhteydet Itäväylälle ja Linnanrakentajantielle. Kadun molemmin
puolin on erotetut jalankulku- ja polkupyörätiet, joiden leveys on 3,8 m. Suunnitteli-
jankatu liittyy länsipäästään nykyiseen Hiihtomäentiehen. Itäpäässä Suunnittelijan-
katukatu liittyy nykyiseen Insinöörikadun liittymään.

Suunnittelijankadulle rakennetaan kaksi siltaa. Suunnittelijankadun ylikulkusilta ylit-
tää metroradan ja Suunnittelijankadun risteyssilta ylittää Itäväylän.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja erotetut jalankulku- ja polkupyörätiet päällystetään asfaltilla.  Välikaistat
kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Liittymissä keskisaarekkeiden päät kivetään
punaisella noppakiveyksellä. Reunakivet ovat punaista graniittia.

Leveään keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Suunnittelijankadulle rakennettavat sillat ovat betonirakenteisia.
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Valaistus

Suunnittelijankatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoratojen
välikaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Suunnittelijankadun tasaus on noin 3-4 metriä nykyistä maanpintaa ylempänä.
Suunnittelijankatu liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Suunnittelijankatu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, joka liittyvät Hiihtomäentien,
Operaattorinkadun ja Insinöörikadun nykyisiin hulevesiviemäreihin.

Esteettömyys

Suunnittelijankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Suunnittelijankatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


