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Helsingin polkupyorailijat ry. (HePo) esittdaa muistutuksenaan seuraavaa.

Suunnitelma-alueen l3pi kulkee Kaupunkisuunnittelulautakunnan 5.3. hyvaksymaan pyo-
railyn laatukdytdviverkkoon [3] kuuluva ns. itdinen baana. llmeisesti se kulkisi Hi-
ihtomientien ja Suunnittelijankadun risteyksen kautta. Pyordilyn sujuvuuteen tassa
risteyksessa on syyta kiinnittda erityistd huomiota. Risteysalueelta aiotaan laatia er-
illinen suunnitelma. Tassd yhteydessd voisi tarvittaessa korjata jarjestelyjd nykyisen
suunnitelma-alueen ulkopuoleltakin. Suunnittelijankadun pohjoispuolella ajavan pyéril-
ijan on risteyksessi helppo jatkaa Hiihtomientien jalkakaytavalle kun taas risteyksesta
Iihteville erilliselle pyoratielle padsee vain hankalan jyrkalla kddnnokselld. Asian pitdisi
olla painvastoin.

Itiviyldn suuntaiset pydratien jatkeet pitda sijoittaa siten, ettd niille padsee pycrateiltd
ilman tarpeettomia sivuttaissiirtyma tai mutkitteluita. Suunnittelijankadun risteyksissa
Koodaajankadun ja Operaattorinkadun kanssa sivuttaissiirtyma heikentda pyoréilyn su-
juvuutta. Valo-ohjatussa risteyksessd Suunnittelijankadun ylittavan pyérailijan kuuluu
jaadi odottamaan ennen ristedvad pyoratietd, jottei han ole ristedvan pyoralilkenteen
tielld. Ristedvdn pyoritien taakse jadminen on kuitenkin hankalaa, jos siitd liikkeel-
lelihts edellyttdd mutkittelua ennen pydratien jatkeelle padasemistd. Risteyksissa tulee
my&s huomioida riittdvit kaarresiteet. Sekd Kaupunkisuunnitteluviraston [2, s. 7] ettd
valtakunnallisen ohjeen [1, s. 51] mukaan kaarresdde on minimissdan 5m, ja suurempi
sdde on suositeltava.

Suunnitelman mukaan Suunnittelijankadun pyériteiltd pidsee Insindorinkadun risteyk-
sessd sujuvasti ainoastaan Insindorinkadun jalkakaytaville, joilla ei saa py6railld. Sujuva
siirtyma pyoritien ja ajoradan vililld pitdisi varmistaa ainakin reunakivien poistolla.

Suunnittelijankadun pydritiet ovat kaksisuuntaisiksi varsin kapeita; Kaupunkisuunnit-
teluviraston ohjeen [2] mukainen minimi on 2,25m. Pyoréateista lienee mahdollista tehda
yksisuuntaisia, jolloin leveysvaatimus on luonnollisesti pienempi.

Herttoniemen metroaseman seudulla jalankulkulilkenne ja pydraliikenne on vilkasta.

Jalankulku ja pydriliikenne on syyti erotella myss Koodaajankadulla ja Operaattorinkadul-

la.
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