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Kohde Koodaajankatu sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma kos-
kee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 29779/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7248, 11507 ja 12089 sekä
kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikennesuunnitelman 5667-3 mukainen.

Lähtökohdat

Koodaajankatu on uusi katu, joka sijaitsee Itäväylän ja Herttoniemen metroaseman
välissä. Katu sijoittuu rakennettuun ympäristöön.

Koodaajankadun rakentaminen mahdollistaa uusien liikenteellisten järjestelyjen ra-
kentamisen Herttoniemen metroaseman ympäristössä.

Liikenteellinen ratkaisu

Koodaajankatu on yksisuuntainen kokoojakatu, joka yhdistää Suunnittelijankadun ja
siten myös Itäväylän itäsuunnan Linnarakentajantiehen.

Koodaajankadun ajoradan leveys vaihtelee 7,0 metristä 10 metriin. Ajoradan länsi-
reunalle rakennetaan 4,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie. Koo-
daajankatu on noin 6,0 metriä korkeammalle kuin Itäväylä. Kadut erotetaan toisis-
taan tukimuurilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie päällystetään asfaltilla.  Erotuskais-
tat kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Reunakivet ovat punaista graniittia.  Koo-
daajankadun ja Itäväylän väliin rakennettava tukimuuri on betonipintainen.

Valaistus

Koodaajankatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun itäreu-
nalle.
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Tasaus ja kuivatus

Koodaajankadun tasaus sijoittuu samalle tasolle Herttoniemen metroaseman tasa-
uksen kanssa. Koodaajankadun itäpuolella sijaitsevan Itäväylän tasaus on noin 6,0
metriä alempana kuin Koodaajankatu. Koodaajankatu liittyy eteläpäästä nykyiseen
Linnanrakentajantiehen ja pohjoispäästään rakennettavaan Suunnittelijankatuun.

Koodaajankatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Itäväylän hulevesiviemä-
riin.

Esteettömyys

Koodaajankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Koodaajankatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


