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Katu- ja puisto-osasto

Kohteen nimi: SUUNNITTELIJANKATU r':]'rigftus 29780/1
Selostuksen laati: Eila Suojala pvm: 12.3.2013
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 12.3.2013
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Suunnittelijankatu sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma

koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 29780/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 12068 ja 12089 seké kau-
punkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikkennesuunnitelman 5667-3 mukainen.

Lahtokohdat

Suunnittelijankatu on uusi katu Itdvaylan lansipuolella. Sen itapuolella nykyista ka-
tua parannetaan. Suunnittelijankadun etelapuolella sijaitsee nykyinen Herttoniemen
metroasema ja kadun pohjoispuolella on puisto. Suunnittelijankadun itdp&a rajoittuu
rakentamattomiin liikkekiinteistétontteihin. Etelan puoleiselle tontille on suunnitteilla
liikekiinteisto.

Liikenteellinen ratkaisu

Suunnittelijankatu toimii kahden paikallisen kokoojakadun (Hiihtomé&entie ja Insin66-
rikatu) yhdistavana kokoojakatuna. Katuosuus kasittaa kaksi 4-haaraliittymad, jonka
vuoksi kaistamaara vaihtelee 2+2:n ja 3+2 valilla. Peruskaistan leveys on 3,25 m.
Katuliittymista on yhteydet Itdvaylalle ja Linnanrakentajantielle. Kadun molemmin
puolin on erotetut jalankulku- ja polkupyoératiet, joiden leveys on 3,8 m. Suunnitteli-
jankatu liittyy lansipaastaan nykyiseen Hiihtomaentiehen. Itdpadssa Suunnittelijan-
katukatu liittyy nykyiseen Insinddrikadun liittymaan.

Suunnittelijankadulle rakennetaan kaksi siltaa. Suunnittelijankadun ylikulkusilta ylit-
taa metroradan ja Suunnittelijankadun risteyssilta ylittada Itavaylan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja erotetut jalankulku- ja polkupyoérétiet paallystetddn asfaltilla. Valikaistat
kivetadn harmaalla betonikiveyksella. Liittymissa keskisaarekkeiden paat kivetdan
punaisella noppakiveyksella. Reunakivet ovat punaista graniittia.

Levedan keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Suunnittelijankadulle rakennettavat sillat ovat betonirakenteisia.
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Valaistus

Suunnittelijankatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoratojen
valikaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Suunnittelijankadun tasaus on noin 3-4 metria nykyista maanpintaa ylempana.
Suunnittelijankatu liittyy molemmista péaistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Suunnittelijankatu kuivatetaan hulevesiviemareilld, joka liittyvat Hiihtomé&entien,
Operaattorinkadun ja Insindorikadun nykyisiin hulevesiviemareihin.

Esteettomyys

Suunnittelijankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Suunnittelijankatu kuuluu yll&pitoluokkaan 11.



