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Kohde Itäväylä sijaitsee 43. kaupunginosassa (Herttoniemi). Katusuunnitelma koskee alu-
etta, joka on esitetty piirustuksissa nro 29775/1 ja 29775/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 7036, 7248, 11507, 12068 ja
12089 sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn liikennesuunnitelman 5667-3
mukainen.

Lähtökohdat

Itäväylä on nykyinen katu, joka rajautuu länsireunalla Herttoniemen metroasemaan
ja metrorataan ja sen itäreunalla sijaitsee rakentamattomat, liikekiinteistöille kaavoi-
tetut tontit. Itäväylältä on nykyisin ramppiyhteydet Linnanrakentajantielle.

Itäväylän rakentamisella mahdollistetaan uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen
Herttoniemen metroaseman ympäristöön.

Liikenteellinen ratkaisu

Itäväylä on katuverkkoluokaltaan moottoriväylä. Itäväylän poikkileikkaus säilyy ny-
kyisellään 2 + 2 -kaistaisena. Itäväylältä rakennetaan ramppiyhteydet Suunnitteli-
jankadulle ja katuyhteydet (Operaattorinkatu ja Koodaajankatu) Itäväylän molemmil-
le reunoille Linnanrakentajantielle. Itäväylän tasausta alennetaan Suunnittelijanka-
dun rakentamisen johdosta.

Itäväylän ajoratojen leveys on 8,0 m. Ajoratojen välillä on reunakivellä erotettu väli-
kaista, jonka leveys vaihtelee 3,5 … 6,0 m. Suunnittelijankadulta Itäväylälle liittyy
ramppi, jonka leveys vaihtelee 4,5 … 7,5 m. Ramppi liittyy Itäväylälle omalle kaistal-
leen, jonka jälkeen Itäväylän itäisellä ajoradalla on kolme kaistaa.

Itäväylältä erkanee ramppi Suunnittelijankadulle, jonka leveys vaihtelee 8,0 …
10,0 m. Itäväylän ajoratojen leveys ramppiliittymien jälkeen on 11,5 m.

Itäväylän molemmille reunoille rakennetaan tukimuurit, joiden korkeus tien pinnasta
vaihtelee välillä 3,0 - 7,0 metriä.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Itäväylän ja ramppien ajoradat päällystetään asfaltilla.  Itäväylän välikaista nurmete-
taan. Itäväylän/ramppien ja tukimuurin väliset alueet kivetään harmaalla betonikive-
yksellä. Reunakivet ovat punaista graniittia.

Tukimuurit ovat betonipintaisia.

Valaistus

Itäväylä valaistaan ajoradan yläpuolelle asennettavilla vaijerivalaisimilla. Rampit va-
laistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoradan reunaan.

Tasaus ja kuivatus

Itäväylän tasaus on enimmillään noin 3 metriä nykyistä kadun pintaa alempana
Suunnittelijankadun kohdalla. Itäväylä liittyy molemmista päistään nykyisen kadun
tasaukseen. Itäväylän kuivatus on hoidettu hulevesiviemäröinnillä, joka liitetään
etäpäässä nykyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Itäväylän suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Ylläpitoluokka

Itäväylä kuuluu ylläpitoluokkaan I.


