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Toimitilarakennusten korttelialue, jossa on

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
“BESTAMMELSER

Kvartersomréde for verksamhetsbyggnader,

Rakennusta tai sen 0saa ei saa purkaa eika sind
tai sen arvokkaissa sisatiloissa saa tehda selaisia
ofjaus-, muutos- ta lisérakentamistsits, jotka hei-
kentavat rakennuksen tai sen arvokkaiden siss-

il

Byggnad eller del darav far inte rivas, | byggnaden
eller dess vardefula interidrer far inte utforas sadana
reparations-, andrings- elle tilliggsarbeten som
minskar byggnadens eller dess vardefula interiorers

d historiska eller stads-

sesti anvokkaita suojeftavia rakennuksia a jolla
ymparistd sailytetaan
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutioja,
like-, toimmisto- ja ympéristohairieta aiheutta-
mattomia teollisuustiloja. opetus- koulutus-,
studio- ja nayttelytiloja, kokoomumistiloja,
kahvila- ja ravintolatiloja seka likunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tloja

varaefulla byggnader som ska skyddas och
ér mijon ska bevaras
I byggnaderna far placeras offentliga service-
utrymmen, affars-, kontors- och icke miljs-
storande industriutrymrmen. utrymmen for
undenvisning, utbildning. studio, ferevisning
ach sammankomster, kafe- och restaurang-
utrymmen samt utrymmen for motion och
fitidsaktvitster

Korttelialue, jolle i
myyméla- ja liietiloja katulasoon

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
aleva viiva

Korttelin, kortelinosan ja alueen raja
Osa-alueen raja

Risti merkinnan p3lla osoittaa merkinnan
poistamista

Korttelin numero
Ohjeellisen tontin numera.
Kadun tai torin niri.

Rak: k

for bilplatser, dr butiks- och
allarsutrymmen ska placeras i gatuplanel

Linje 2 m utanfor planomradets grns.

Kvarters, kvarlersdels- och omradesgrans.

Griins for delomréde.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas,

Kvartersnummer.
Nummer pé riktgivande tomt.

Nermn pé gata eler torg

Prosentiluku osoittas, kuinka suuren osan
rakennusalan osasla saa rakentaa parvexsi,

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen ti sen osan suurimman sallitun
Kerrosluvun,

Maanpinnan liimarainen korkeusasema

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
asema.

keusase

Rakennusala.

Rakennusala, jolla rakennuksen katutasossa
tulee olla myymalatilaa. Luku osoittaa tilojen
vahimmaismaran kerrosalanel ometreins

Rakennus (ur}ja katos (vr/k). jonka s2a sailyttas
a kunnostaa sellaiseen kayttoon, joka el hait-
taa tai rajoita alueen asemakaavassa maaratyn
paskayttotarkoituksen mukaista kayitoa.

Rakennukseen jaletiava yleiselle jalankululle ja
polkupybrailylle varattu kulkuaukko, jonka leve-
v tulee olla vahintaan 5 m. Sijainti on likiméi
rainen.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan mazrittaa ulkovaipan koko-
naisaaneneristavyys katuliikennetts vastaan

Sailyleltava konvukuja
Tori

Bruno Granholmin aukiola ei sallita ajoncuvo-
liikennetta vr-rakennukselle sallittua huolt

Prosenttalet anger en hur stor del av bygg-
nadsyten som far byggas som loft

Romersk siffra anger storsta tillitna antalet
vningar i byggnaderna, i byganaden eller
Ton dol darav.

Ungefariig marknaid.

Hogsta hojd for byggnadens yilerlak.

Byggnadsyta

Byagnadsyta, dar i byggnadens gatuplan ska
finnas butiksutrymmen. Talet anger utrymme-
nas minsta omfatining

/a

/m

tilojen
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirteits.

Mikali rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisatilois-
8 on aikaisemmin tety tallaisia toimenpiteits,
tulee ne kyseisiin rakennuksen osin kohdistuvien
Korjaus-, muutes- a lisdrakentamistaiden yhiey-
dessa pyrkia palauttamaan alkuperdistoteutuksen
mukaisiksi. Myohemmat arvokkaat kerostumat
tulee kuitenkin séilyltéa

Korjaamisen lahtokohtana ulee olla rakennuksen
alkuperdisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden,
ulko-ovien sek konepajan toimintaan littyneiden
Ja teollisuushistoriasta kertovien osien, rakennel
mien ja teknisten laitteiden ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalion ja varien sailytiaminen.

Rakennuksen arvokkaissa sisatiloissa korjaanmisen
Ishtskohtzna tulee olla alkuperaisten hallimaisten
tilojon ja rakenteiden ja niiden yksityiskohtien, mate-
fiaalien ja varien silyttaminen. Sisatilojen korjaus-
Ja muutostyot seka uudisrakennuksen edellyttamét
kantavat uudet rakenteet tulee toteuttaa siten, etta
sisitilan eheys sailyy. Uudisrakentamisen tulee olla
irrallaan olevista rakenteista.

Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan pakot-
tavista syista uusimaan, se tulee tehda alkuperais-
toteutuksen mukaisest

Lazjempia korjaus- ja muutostoité suunniteitaessa
tulee hankkeeseen ryhtyvan littéa rakennuksesta
asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys lupa-
hakemukseen. Ennen lupapaaidksen tekemista
hakemuksesta tulee pyyiad museoviranomaisen
lausunto.

Suunnittelulle ja toteutukselle on asetetiava vaati
van restauroinlilehtivin mukainen vaaiimustaso.

Aluskehysosasto
Rakennuksen luoteispuo'ella oleva puurivi on séily.
tettavi. Uusiltaval lallia ja vesikallorakenteet Lulee
suunnitella ja rakentaa kulttuurihistorialliset anvot
huomicon ottaen.

Maalzamo
Suojeltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat hallitilojen
Kok

vningsyta.

Byggnad fvr) och skarmtak fvi/kl, som far
bevaras och iswndsattas for sédant andamél
som inte ar till forfang for eller begransar
omrédets anvandning for det i detaljplanen
angivna huvudandamalet

For allman gangurafik och oykeluralik reserve
r2d genomiartsGppning | byggnad, som ska
vara minst 5 m bred. Lagel ar ungefarligl

Bullernivan utanfor byggnaden, varur ytter-
vaggens totala ljudisolering mot gatutrafik
kan

Bjorkallé som ska bevaras.

Torg
P4 Bruno Granholms torg tillits inte fordons-
trafik forutom servicetrafik till vr-byggnaden

ajoa lukuun otiamatia.
huoltoajo on sallittu. Pasaasin keskelle on
jatettava vahintaan 5 m levea jalankululle ja
polkupysrailylle varattu alue.

Jalankululle ja polkupyarilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupybriilylle varattu katu,
jolla huaoajo on sallittu

Likimaarsinen sisaanajo pysaksintitiloinin
Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla e

i tehda louhintaa siten, ctta siitd aihoutuu
haittaa tunnelille tai sen kaytole.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit,
joiden autopaikkoja saa sijoitiaa pysakbinti-
tiloihin.

Langs ar service-
korning tillsten. P4 mitten av passagen ska
lamnas ett minst & m brett omrdde reserverat
for géng- och cykeltrafik.

Gata reserverad for ghng- och cykelrafik

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar
servicetrafik ar til dten.

Ungefarligt lage for infart tl parkeringsut-

Tunnel for teknisk service. Vid platsen for
tunneln far inte utforas sprangningsarbeten
oA sadant sitt att darav fororsakas olagenhet
T6r tunneln eller dess drift

Siffrma inom parentes anger de karter,
vilkas bilplatser far placeras | parkerings-
utrymmen

Kaava-alue merkitts-
vaian rakennetiuun kulttuuriymparistoon

(RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja
SOK:n teallisuuskorttelit)

ingér i en byggd kulturmilio

av riksintresse
{RKY 2009, Lokstallama | Bole, maskinverk-
staden och SOK:s industrikvarterl.

Kaava-alue on séilytettava
nen kokonaisuus.

Talla asemakaava-alueella katu-, lori ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan littyneita ja teolli
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee siilytta. Nihin kohdistuista toimenpiteis-
ta tulee pyytas museoviranomaisen lausunto.

Suojeltava kohde.

aren helhet
s0m ska bevaras.

P4 delta delaljpleneomrade ska pa gatu-,torg-
och kvartersomdden i uterummet och under
marknivén befintiga partior och konstruklioner
som har anknuti tl maskinverkstadens verk-
samhet och som berattar om industrins historia
bovaras. Gallande ingropp | dessa ska utltando
fran museimyndighet inhamtas.

Objekt som ska bevaras.

istoriskt och

kikuvallisesti huor
tavan arvokas rakennus. Kifjain osoittaa raken-
nuksen nimen

h
sarskilt vardeful byggnad
Bokstaven anger byggnadens namn.

/k

/P

N

parvet ja niden kaiteet,
katon toraksiset ja kantavat raken-

bildmassiga varde eller andrar arkitekturens sardrag.

Ifall sadana atgarder tidigare tforts i byggnatien
eller i dess vardefulla interiorer, ska man | samband
med att det i ifrgavarande delar av byggnaden
utférs reparations-, andrings- och tillaggsbyggnads-
arbeten strava tll at dterstalls dem enligt dot
ursprungliga utlérandet. Senare virdefula tislager
ska dock bevaras.

Utgangspunkien for reparationsarbetena ska vara att
bevara byagnadens ursprungliga eller med dem
jamforbara konstruktioner, byganadsdelar, fasader,
yttertak, fonster, ytterdorrar samt partier, kanstruktio-
ner och tekniska anordningar med detaljer som har
haft anknytning till maskinverkstadens verksamhet
och som berattar om industrins historia, materialval
och fargsattning

I byggnadens vardefula interiérer ska utgangspunk-
ten for reparationsarbetena vara att bevara do ur-
sprungliga hallika utrymmena och kenstruktionera
med detaljer, materialval och fargsattning, Interibrer-
nas reparations- och andringsarbeten samt de nya.
birande konstruktioner som nybygget forutsatter ska
byggas s att interiorens enhetlighet bibehdlls. Nybyg-
get ska hallas fritt fran de befintiga konstruktionema

Ifall ursprungliga byganadsdelar av tvingande skal
méste fornyas, ska detta utforas enligt det ursprung-
liga utferandet

Vid planering av starre reparations- och andringsarbe-
ten ska den som ansvarar for byggprojektet bifoga tll
ansdkan tll byggnadstilsynsverket en byggnadshisto-
fisk utredining Gver byggnaden gjord av en expert
Innan beslut fattas ska utidtande gallande ansokan
inhamtas av museimyndigher.

For planeringen och utférandet ska faststallas ett niva-
krav enligt nivan for en krivande restaureringsuppgift.

Underedesavdelningen
Tradraden p4 byggnadens nordvistra sida ska
bevaras. Golvet och yllertake! som ska fornyas ska
planeras och byggas med beaktande av e kulturhis-
toriska vardena,

Malarverkstaden

Interiorer och detalier som ska skyddas ar den helhet

som hallutrymmena bildar, loften med ricken, takets

av stdl och birando konstruk-

teet seka ikkunat ja raideteiden ajo-ovet. Olemassa
olevat parvet saadaan sailyt:aa kerrosluvun ja ker-
rosalan estamatts

tioner samt fonster ach sparvagarnas korportar. Loft
s0m ska bevaras raknas inte in | vaningstalet eller
vaningsytan.

Interiorer och detalier som ska skyddas ar samman-

s0m korsas av den hoga traversen,

Kokoanpanohalli Sammansittningshallen
Suojeliavia sisatiloja ja yksityiskontia ovat korkean

halkaiserna k i
Kok tena, katon teraksiset takets

av stél och barande

Ja kantavat rakenteet seka alkuperaiset ikkunat j&
raideteiden ajo-ovet. Uudet panvitiat tulee rakentaa
inti rakennuksen ulkoseinista. Olemassa olevat
parvet saadaan séilyttad kerrosluvun ja kerrosalan
estamata.

Paja
Suojeliavia sisatioja ja yksityiskontia ovat halit
katon rakennejariestelma ja sits kantavat rakenicet
seka ikkurat Ja ovet. Ukohahmossa suojelizvia yksi-
tyiskohtia oval teolisuushistoriallisesti anvokkaal
tekniset latteet kinnikkeineen, vesikatio seka katto-
lanteninit. Olemassa oleval parvel saadaan sailyt
134 kerrosluvun 3 kerrosalan estamata

foimala
Suojeltavia sisitioja ja yksityiskohtia ovat konehuo-
neen korkean tilan yhtendisyys, katon teraksisel

ristikkorakenteet, alkuperainen permanto ja siltanos-

konstruktioner samt de ursprungliga fonstren och
sparvigarnas korportar. De nya loftutrymmena ska
byggas fritt frén byggnadens yttervaggar. Loft som
bevaras raknas inte n i vaningstalet eller vaningsyten

Smejan
Interibrer och detaljer som ska bevaras ar hallarma,
takets konstruktionsanordningar och dess barande
konstruktioner samt fonstren och dérrarme. Deteljer
i den yttre skepnaden som ska bevaras ar de industii
ka vardefula tekniska anordningarna med
fastsétiningar, yltertaket sam! taklanterminema. Loft
Som bevaras raknas inte in | véningstalet eller
vaningsytan.

Kraltverket
Interiorer och detalier som ska skyddas ar maskin-
rummets hoga rums enhetlighe, Lakets korsverks-
konstruktioner av stal, den ursprungliga parterren

turi a laitteisto,
heloineen, pannuhuoneen katon teraksiset rist
rakenteet seki s tenty palosuojaus.

ajo-ovi
tikko-

oc! och apparaturen, korporten med
beslag i maskinrummets norra gavel, pannrummets
5 stdl | taket samt brang-

LPA-I-kortelialueella
- alueelle saadaan sioittaa enintaan 275 ato-
ikicaz.

rakennuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti ja
arkkitehtonisesti korkealasoinen Ja sovellua arvok-
kaaseen historialliseen ympéristoon. Rakennuksen
Julkisivumateriaalin lulee olla perinteisen varinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitii

KTY/s- ja LPA-1-korttelialueen valinen historiallisesti
arvokas rajaseina on sailytettava,

Kaava-alueella myymala-ja liketilan kokonais-
miasrd i saa ylitiaa 10 000 k-m2.

Kaava-aluelle saadaan sioittaa enintaan
2000 k-m2 pivittaistavarakaupan tiloja

Jate- ja muu huolto tulee sijottaa rakennuksiin tai
pysaksintinallin.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin,
IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa raken-

nusrungon ulkapuolelle eiks katolle. Tilat saa raker-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi

Tontteja e saa aidata

Sevd gort o Tbergipsskhr

PA LPA--kvartersomidde

- p& omrdet far placeras hagst 275 bilplatser.
byggnaden ska vara stadsbildmassigt och arkitek-

toniskt hogklessig o a vl in | den historiska

ig och pas
miljon. Fasadmaterialet | byganacien ska vara av
aditionel 60 sorl, pé platsen murat, brant lertegel

Historiskt vardefull gransvagg mellan KTY/s- och
LPA-I-kvartersomrade ska bevaras,

P4 planeomradet far butiks: och affarsutrymmens
totalmangd inte dverstiga 10 000 m2 vy.

P4 planeomradet f3r placeras hégst 2 000 m* vy
utrymmen for dagligvaruhandel

Soputrymmen och annan service ska placeras i
byggnadera eller | parkeringshallen.

Ennen rakentamiseen ryhtymists alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyllava

- rakentamistapaohje.

- onllien seka yleisten alugiden ulkolilojen yhiei
nen yleissuunnitelma.

- velaistussuunnitelma, Valaistus ulee suunnitella
alueen teollisuushistorialinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman ulee kattaa yeisten
alueiden seks pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Innan byggandet inleds ska for omradet uppgbras
en separat, godkdnd

~anvisning om byggnadssed

- en gemensam allman plan ver tomterna och de
allmanna omrdenas uterum

~en belysningsplan. Belysningen ska planeras med
beaktande av omradets industrinistoriska varde. Belys-
ningsplanen ska omfatta e allménna omrddenas
samt gérdarmas och byggnadernas utomhusbelysning

Korttelialusilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastazvan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisill katu-tai
torialueilla siten, etta ne littyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa

P4 kvartersomradena ska som ytmaterial anvéndas
samma eller o platsen lampliga material som haller
samma kvalitetsnivé som de pé de intiliggande gatu-
eller parkorrddena s att de naturligt och ennetligt
anknyter till varandra.

Kalu-ja torialueilla sekii pihoilla on aitojen, poritien
ja valaisimien materiaalin oltava musta terds.

P& galu- och torgomraden sam! pa gardar ska stakel,
portar och armaturer vara av svart st

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on e offentliga uterummen med konstruktioner och

toteutettava kaupunkikuvallisest korkeatasoisina,  mobler ska byggas hogklassiga i stadsbildshén-

muotoilultaan ja materizaleiltaan aikaa kestaving ja  seende samt med hog kvalitet pa formgivning och

konepajamiljoseen soveltuvina materialval samt tidsbestandiga och anpassade
till maskinverkstadens milion

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailylet-
tava rakenteellisin keinoin.

Grundvatinets och det hangande grundvatinets riv
ska bibehallas med konstruktionstekniska medel
Pohia- ja orsiveden muodostumista on edistettava.  Uppkomsten av grund- och hangande grundvatten
ska beframjas

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvilettava ennen rakennusluvan myoniamisia.
Tontit ja niiden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayltobnollos.

Jordmanens och grundvattnets fororeningsgrad
ska ulredas innan bygglov beviljas. Tomterna och
deras naromgivning ska upprustas innan byggnaden
las i bruk

Yieisilla aluailla on huolehdittava, etta mahdallinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai
vaaraa muilla alueilla,
Pysakainitiloinin johiava ajoluiska lules sijoitiaa
rakennukseen

P4 allménna omréden ska man ombesdria att even-
tuell fdrorenad mark inte fororsakar fara eller oléigen-
het for omradets cller fara for okad farore-
ningsgrad pa andra omraden.

Kérrampen till parkeringsutrymmena ska placeras
inne i byggnaden.

Autopaikkojen méarét ovat
~toimistot 1 apivahintaan 280 ja cnintaan 120 k-m2
- myymalat 1 apivahintaan 110 ja enintaan 90 k-m2
- muut tilat 1 2p/250 k-m2

Bilplatsernas antal ar
- kentorer 1 bpjminst 280 och hogst 120 m2 vy
- butiker 1 bp/minst 110 och hogst 90 m2 vy

- andra utrymmen 1 bpi250 m2 vy

Autopaikkoja saadaan sijoittaa myos keava-alueen
ulkopuolisiin maanalaisiin pysaksintitloihin tai
pysakbintilaitokseen

Pihamaalle ei saa sijoittaa yhtaan autopaikkaa.
Autopaikkoja saa rakentas vain asemakaavassa
osoitetuille paioille

Bilplatser far placeras aven utanfor planomrédet
i underiordiska parkeringsutrymmen eller
parkeringsanlaggningar.

Pa gardsplanen far inte placeras en enda bilplats.
Bilplatser far byggas endast pa platser som
anvisas i detaljplanen

Tontile sijoitettavien polkupybrapaikkojen vahim
méismaara on 1 pp/30 m2 toimisto-, like-
julkista palvelutilaa

Minimiantalet cykelplatser p4 tomten ar
1 ¢p/90 m2 kontors, alfiirs- och offentliga
serviceutrymmen

Talla asemakaava-alueela kortielialueelle on
laadittava erillinen tonttijako,

Pa detta detaliplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

=

22. kaupunginosa Vallila
Osa korttelia 390
Rautatie- ja katualueet
Asemakaavan muutos
1:1000

(muodostuu uusi kortteli 22391)

22 stadsdelen Vallgard

Del av kvarteret 390
Jamvags- och gatuomraden
Detaljplanendring

1:1000

(det nya kvarteret 22391 bildas)

HELSINGIN TELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALIPLANEAVDELNINGEN

12211

S Fw
ska plaseras Nt Paves 1162013
L och MUUTE LAATINUT Satu Tyynila, Janne Prokkola
far inte placeras utanfor och p& PIRTANYT _ Péivi Kaartinen
1aket. Utrymmena far byggas utéver den i detalplanen o
angivna véningsyian. sy
Tt vomsn
Tomterna far inte ingardas. e TG




