Hesagtors sas e ahoteanos zsemsngsavina

[ —
kot Pkoordntsen ETRS.GK2S
Koneuscpsams  Hodeyor Naoao

oMo raainorna roronngan e BAT0

rsaz0n2

NSO -

ILNIININNLY

JLNRININALYTIVS

47205/2.4

AP

0K A
AN A A

A
L ‘MELLUNGSBACKAVAE\EN‘

R
RO UYL P £

A A AN

6680850 70%1

" ggeenssz

TS W

KORVATUNT
1400

33504900

oo oo

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue,

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

tointa ja palvele-
vien rakennusten korttelialue.

Puisto.
Autopaikkojen korttelialue

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen raja

Ohijeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero

Kadun tai katuaukion nimi.

ade for byggnader for social
verksamhet och halsovard

Park.
Kvartersomréde for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets gréins,

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans
Gréins for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade.

Rikigivande tomtgrans.

Kvartersnummer.

Nummer pé rikigivande tomt.

Namn pa gata eller 6ppen plats.

Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa raken-
nusoikeuden kerrosalaneliometreina. En-
simmaiinen luku osoittaa asuinkerrosalan
enimmaismaaran ja toinen luku like- ja
palvelutiiojen enimmaisméran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun

Maanpinnan tai pihakannen ylin likimazrai-
nen korkeusasema

Rakennusala.

Rakennuksen jukisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-
rakennuksen.

Rakennusala, jolle saa rakennuksen ensim-
maiseen kerrokseen sijoittaa liike- ja myy-
malitiloja seka palvelu- ja monikytiatiloja

Rakennusala tai sen osa, jolla rakennuksen
katto tulee rakentaa ja istuttaa pihaksi.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja yhteen tasoon.

Uloke.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni

Merkinté osoittaa sivun

i vaningsyta

Den sammanlagda talserien anger bygg-
nadsratten i kvadratmeter vaningsyta. Det
forsta talet anger maximivaningsytan for
bostader och det andra talet maximiva-
ningsytan for affars- och serviceutrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillitna antalet
vaningar i byggnaderna, byggnaden eller i
en del dérav.

Ungeferig markhsid eller hajcniva pa
gardsdacket.

Byggnadsyta

Hogsta hojd for skamingspunkten mellan
fasad och vattentak

Byggnadsyta dar skonomioyggnad far
placeras.

Byggnadsyta déir affrs- och butikslokaler
sam service- och allaktivitetsutrymmen far
byggas i byggnadens forsta vaning.

Byggnadsyta eller del darav, dar taket for _
byggnad skall byggas och planteras som gard.

Underjordiskt utrymme dér bilplatser och
tekniska utrymmen far byggas pa en niva.

Utsprang.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera

jonka puoleisten rakennuksen ulkovaipan
‘'seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua vastaan
on oltava vahintaan 32 dBA.

Likimagréinen leikki- ja oleskelualueeksi
varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien imeytys-
ja viivytysalue

Istutettava alueen osa.

Puilla ja pensaila istutettava tontin tai
alueen osa. Pihakannen alueella on stu-
tusten oltava istutuskuilussa joka lavistad
pihakannen maahan asti

Istutettava puurivi.
Katu.
Jalankululle ja polkupydréiylle varattu katu

Yieiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yieiselle jalankululle ja polkupyoréilylle
varattu alueen osa

i anger att i mot
iafikbuller| byggnadens ytermantel samt
fonster och andra konstruklioner ska vara

minst 32 dBA mot denna sida av byggnads-

For lek och utevistelse reserverad ungefarlig
del av omrade.

Tl sin placering riktgivande dagvatten-
basséing.

Del av omréade som ska planteras.

Del av tomt eller omrade, som ska plan-
teras med trid eller med hack. Pa gards-

ckets omrade ska planteringama ligga i
en planteringsklyfta som genomborrar
gardsdécket till marken.

Tradrad som ska planteras.
Gata.
Gata reserverad for gang- och cykeltrafik

For allmén gangtrafik reserverad del av
omréade.

For allmén gang- och cykeltrafik reserverad
del av omrade

HWJ 'M ] Yleiselle jalankululle ja polkupys-
LTRPAMNIL  railylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallitu.

O -~ Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa

i Alueen osa, jossa ajoyhteys naa-
2 puritontille on salittu

(47203/25,26) Suluissa olevat numerot osoittavat
korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle siittaa.

y Kadun tai likennealueen ylittava
kevyen likenteen yhteys.

Katualueen rajan osa, jonka koh-
FHEHHE fdes jarjestad a}cneuvoliilr
tymas.

AK-korttelialueella:

- Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman. Ndiden
gsu;(oi;n keskipinta-alan tulee olla vahintaan

-m2.

- Saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja ja saunoja seka talopesuloita, kuivaus-
Ja atehuonelt, tekrisia tioj, vaesionsioja,

arraste-, kokoontumis- {ai vastaavia yhteistioja
rakentaa maanpaallisina enintaan 15 % asema-
kaavaan merkitysta kerrosalasta. Tilat saa ra-
Kentaa asemakaavaan merkiyn kerrosalan
isaksi.

- Saa liketiloja palvelevia lastaustiloja, varastoja,
teknisia tiloja ja jatehuoneita rakentaa maan-
adlising enintin 35 % asemakaavaan mer-
itysta kerrosalasta. Tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Tulee asukkaiden kayttoon rakentaa rittavat
varastotilat seka vahintaan:

- talosauna, jos tontilla on vahintaan 20 sauna-
tonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on 30 tai
emman

- kuivaushuone 10 m2, jos asuntoja on alle 30

-1 % tontin asemakaavaan merkityst kerros-
alasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja

Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
Kerrosalan lisaksi

For allman gang- och cykeltrafik reserverad
del av omrade dér servicetrafik 4r tillaten.

For underjordisk ledning reserverad del av
omréde.

Del av omrade, dar kéming till granntomten
ar tillaten.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och
riktgivande tomter vilkas bilplatser far forlaggas
till omradet.

Gang- och cykelférbindelse Gver gata eller
trafikomrade.

Del av gatuomradets gréns dar in- och utfart
ar forbjuden.

Pa AK-kvartersomraden:

- Ska minst 50% av bostidemnas sammanlagda
fagenneteyta uigoras av bostader som fGrutgm
kokikokutrymme har minst tre bostadsrum. Den
genomsitliga yian for dessa bostader ska
vara minst 80 m2 ly.

- Far for invanama avsedda, separat fran bostaden
belagna forrad och bastur samt tvéitstugor, tork-
och soprum, tekniska utrymmen, skyddsrum,
hobby-, samlings- eller motsvarande gemen-
samma utrymmen byggas ovan jord hogst 15 %
av den i detaljplanen angivna vaningsy
Doss3 uirymmen far byggas utover den i dotalj-
planen angivna vaningsytan

- Far for affarer avsedda utrymmen for lastning,
lager, tekniska utrymmen och soprum byggas
ovan jord hégst 35 % av den i detaljplanen an-
givna vaningsytan. Dessa utrymmen far byggas
Utbver den | detaljplanen angivia vaningsytan

Ska for invanamas bruk byggas tillrackliga
forvaringsutrymmen och minst:

- gemensam bastu om det pa tomten finns minst 20
ostader utan bastu

- atstuga om bostaderna pé tomten & 30 eller
era

- torkrum pa 10 m2 om bostaderna &r farre an 30

-1 % av den i detaljplanen angivna vaningsytan
som hobby-, samiings- eller motsvarande gemen-
samma utrymmen

Dessa utrymmen far byggas utver den i detalj-
planen angivna vaningsytan.

-Saa lien eteen rakentaa
merkityn kerrosalan lisaksi vil

- Far framfer yttervaggarna byggas utdver den i
angivna va ror

Iasi-
kuistefa, lasitetiuja parvekkeita ja luhtikaytavia.
Niit varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

- Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2
{ittavad tiaa rakontaa asemakaavaan markiyn
errosalan saksl, mikal s isda viyisyyta 2
parantaa tilasuunnittelua ja mikli kukin kerros-

rum, glas-
verandor, inglasade balkonger och loftgangar.
For dessa behover inte byggas bilplatser.

- Fér i alla vaningar utver den i detaljplanen
angivna vaningsytan byggas den del av trapp-
husutrymmet som 6verstiger 20 m2, om det

o

ki
gen o varje vaning far tillr&ck-

tasanne saa riittavasti
kerroksien ylapuolelia olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden yiitys ei kuitenkaan
saa olla yhteensa enempaa kuin 5 % asema-
kaavaan merkitysta kerrosalasta. Yiitys voi olla
tata suurempi, mikali silld saavutetaan erityista
hydlya rakennus- tai asuntotyyppien kehittmi-
8.

- Maanalaiset pysakointitilat saa rakentaa yhte-
naisena liman tontin rajaseinaa. Pysaksinti-
tiloihin sa kulkea naapuritontin kautta. Auto-
paikka voi sijaita naapuritontilla

- Pihakansi or

Ska
ch om

ligt med dagsli. | vaningar ovanfor eniréplan
r denna cverstigning av byggratten ands info

vara sammanlagt mera &n 5 % av den i detalj-
lanen angivna vaningsytan. Overstigningen
@n vara storre &n detta om man darigenom

kan uppna sarskild nytta vid utvecklandet av

byggnads- och bostadstyper

- Underjordiska parkeringsutrymmen far byggas
enhetligt utan vagg vid tomtgransen. Ingang till

pa r o
Bilplats far placeras pa granntomten

S—
istutettava leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi

- Pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

- ska byggas och
planteras for lek och utevistelse.

- Bilplatser far inte placeras pa gardsdécket.

on sHoi!etlava rakennukseen ja ulotettava katto-
tasolle.

- Maanalaisen pysaksintilaitoksen kannen ja sen

-De i
ventilationstrummor ska pl

v
eras i bygg-
naden och na upp tll taknivan.

- Vid il av d

-
dacket

pallisten toimintojen on otettava
huomioon pelastuslaitoksen pelastuskaluston
ja

o
dack och fi pa

ska kraven pa brformaga och utrymme for
i beaklas.

- Tulee ité-lansi

pagasiallisen pintamateriaalin olla paikalla muu-
rattua punatiits tai tilenpunaista rappausta.

- Tulee pohjois-etels suuntaisten rakennus-
ssojen olla

- S igt- tligt riktade b{?g
fasadmaterial vara huvudsakligen pa platsen
murad rod tegel eller tegelrod rappning

- Ska nordigt-sydigtikiade byggnadsmassomas
v

s
vaalea rappaus.

- Mellunmaentien varressa sijaitsevan asuinra-
kennuksen kadun puoleiset parvekkeet tulee
lasittaa.

ara huvudsakligen fjus rappning.

- Balkongerna beligna pa bostadernas gatusida
I&ngs Mellungsbackavagen ska inglasas.

- Tulee pihakannen kadunpuoleisen seinin pas-
asiallisen pintamateriaalin olla paikalla muurat-
tua punatiilt tai tilenpunaista rappausta.

“Tulee kattomuodon olla tasakatto tai loiva pulpet-
tikatto.

- Tontteja ei saa aidata

- Vesikaton ylimman korkeusaseman ylapuolelle
sijoitettavien teknisten laitteiden ja muiden raken-
nelmien tulee olla julkisivulinjasta sisaan vedet-
tyja ja varitykseltaan muuhun kattomaailmaan
sulautuvia.

- Voidaan jatteiden kersys toteuttaa syvakerays-
jarjestelmana keskitetysti. Jatteiden kerays voi
sijaita naapuritontila.

Autopaikkojen vahimmaismadra:
- asunnot 1ap / 120 k-m2
- péiivéikoti 1 ap / 200 k-m2

- like- ja myymalatilat 1ap / 60 k-m2
- toimistotilat 1ap / 75 k-m2

Tontille

- Ska gardsdéckens fasadmaterial vara huyud-
sakligen pa platsen murad rod tegel eller tegel-
r6d rappning.

- Ska takformen vara plant tak eller lagsluttande
Ipettak

- Tomterna far ej inhégnas.

- De tekniska apparater eller andra konstruktioner
som placeras ovanfr yttertakets hgsta niva
ska vara indragna och ska sammansmalta med
den 6vriga farglaggning av taket.

- Kan aviallsinsamlingen forverkligas med djup-
behallarsystem. Avallsinsamlingen kan placeras
pa granntomten.

Minimiantal bilplatser:

- bostader 1bp / 120m2 vy
- daghem 1bp / 200 m2 vy

- affars- och butiksutrymmen 1bp / 60m2 vy
- kontorsutrymmen 1bp / 75m2 vy

vahimmaismaara:

-1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naisté 75 %
on sijoitettava rakennuksiin ja/tai talousraken-

uksiin.
-1 pp/ 90 m2 toimistokerrosalaa
AK- ja YS-korttelialueilla:

- tulee vetta Iapaisemattomilta pinnoilta tulevia
hulevesia imeyttaa ja viivyltaa siten, ettd imey-
tys- ja viivytyspainanteiden, -altaiden tai -séil-
diden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutio-
metria jokaista sataa vetta lapaisematonta
pintanlimetria kohden, ja niissé tuiee olla
suunniteltu ylivuoto.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laa-
dittava erillinen tonttjako.

pa tomten:

-1 ¢p /30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
av dem ska placeras i byggnadema och/eller
i ekonomibyggnaderna.

-1 ¢p/ 90 m2 kontorsvaningsyta

P& AK- och YS-kvarteromraderna:

- ska dagvattnet som kommer frén ogenomtrang-
liga ytor absorberas och fordrdjas sa att absor-
berings- och forarcjningssainkoras, -bassanger.

nas eller -tankamas dimensioneringsvolym &r 0,5

kubikmeter mot varje hundra ogenomtranglig yt-

kvadratmeter, och de ska ha planerad overstrom-

Yhdistelma asemakaavoista,
jotka asemakaavan muutos
nro 12215 voimaantullessaan
kumoaa.

Pa detta detal ska for
dena uppgbras en separat tomtindelning.

av de detalj-
planer som upphévs da detalj-
planeandringen nr 1

tréder i kra
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T HELSINGFORS

47. kaupunginosa

Mellunkyla, Mellunmaki

Kortteli 47203, tontit 19, 22, 23 ja 24
Katu- ja puistoalueet

(Muodostuu uusi kortteli 47229.)
Asemakaavan muutos

1:1000

47 stadsdelen

Mellungsbacka, Mellungsby

Kvarteren 47203, tomterna 19, 22, 23 och 24
Gatu- och parkomraden

(Det nya kvarteret 47229 bildas.)
Detaljplane&ndring

1:1000
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