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PIIRUSTUKSEN NRO

TEHTAANKATU 40 B 18 00150 HELSINKI
KONSULTOINTI@VIREO.FI PUH 09-347 6915

VIH 2012-14.1

MERKINNÄT:

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA KORKEA YKSITTÄISPENSAS / ISTUTETTAVA KÖYNNÖS

OLEVA SÄILYTETTÄVÄ LEHTI- / HAVUPUU, mänty

KAADETTAVA PUU, 7 kpl

KÄYTTÖNURMIKKO, oleva / uusi

SUUNNITTELUALUEEN RAJA

BETONIREUNAKIVI, oleva / kunnostettava / uusi

OLEVA PYLVÄS- / POLLARIVALAISIN

NIITTYNURMI, oleva / uusi

OLEVA SÄILYTETTÄVÄ PENSASISTUTUS / YKSITTÄISPENSAS / KÖYNNÖS

BETONIKIVEYS, oleva / kunnostettava /bk

KIVITUHKA, oleva / kunnostettava / uusi

ASFALTTI, oleva / uusiasf/o

SEULANPÄÄKIVEYS, oleva / kunnostettava / uusi

LUONNONSORA

RK

SVK TARKASTUSKAIVO / SADEVESIKAIVO / RÄNNIKAIVO

kt

sk/k

bk/k

BRK

ISTUTUSTEN SUOJA-AITA / LANKKUREUNUSSA

RK/k

BETONIKIVIRAJAUS, valkoinen huomioraita

LR

AITA JA PORTTI , metallinen kolmilanka-aita, korkeus 800mm (juoksuesteaidat)
ja 1200 mm, väri RAL 7023 Concrete Grey, käynttiportti (1-lehtinen) lev. 1m

A800/1200

kt/k

TURVA-ALUSTA, valettava kumigranulaatti, oleva (pun) / uusi (pun ja beige-harmaa)ta

ränni-
kaivo

, punasävyinen

lr

POISTETTAVAN PÄÄLLYSTEEN RAJA /

uusi, puna-musta

sk

OLEVA SÄILYTETTÄVÄ LUONNONTILAINEN ALUE

LEIKKIHIEKKA , raekoko 0-4 mm, kerrospaksuus 400 mmhk

ta/o

PYLVÄSVALAISIMEN SIIRTO, oleva ja uusi sijainti / PYLVÄÄN asennuskorkeuden muutos

TK

OLEVA TARKASTUSKAIVO / SADEVESIKAIVO / RÄNNIKAIVO

OLEVAT MAAKIVET,osin siirrettään

SADEVESIKAIVON YMPÄRÖIMINEN BETONIKIVEYKSELLÄ

OLEVA AITA JA PORTIT

PURETTAVA RAKENNE

a

p
ISTUTETTAVA KESKIKORKEA LEHTIPENSAS / PERENNAA

OLEVA / SUUNNITELTU KORKEUSASEMA

HOITOLUOKAT: KÄYTTÖVIHERALUE A2 (L1) JA LÄHIMETSÄ C1

1:200

RAKENNUSVIRASTO
HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328
www.hkr.hel.fi
s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

+22.50


