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TIIVISTELMA

Asemakaavamuutoksen sisaltd

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysakaointilaitoksen
rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitd ymparoivien katualueiden
alle. Pysakaintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asuk-
kaita ja siella toimivia yrityksia. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa
ja keskuksen tarvitsemat vaestbnsuojatilat.

Kalliopyséakaintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysakointiratkaisua.
Se toimii yhdessa ylapuolisen Kalastaman kellaripysakoinnin kanssa,
johon sielta tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Sisaanajo laitok-
seen tapahtuu keskuksen kellaripysakaoinnille ja huoltoliikenteelle varat-
tujen ramppien kautta Junatielta ja Hermannin rantatielta.

Kaavassa varaudutaan lisdksi pysakaintilaitoksen mahdolliseen laajen-
nukseen, mikéli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoitta-
vat pysakaintipaikkoja tai vaestonsuojatiloja laitokseen.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitusty6 on kaynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteita.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nahtavana Laiturilla, kaupun-
gin ilmoitustaululla ja internetissa. Muutosluonnoksesta on jatetty yksi
mielipide, joka on otettu kaavoitusty6éssa huomioon.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Pysakadintilaitoksen rakentamisaika on noin 4 vuotta. Tarkoituksena on,
ettd pysakaintilaitos on kaytdssa, kun Kalasataman kauppakeskus
valmistuu noin 2017. On tarkoituksenmukaista toteuttaa laitos saman-
aikaisesti keskuksen rakentamisen kanssa, jolloin tydnaikaiset haitat
ymparistdlle ovat pienimmat. Asemakaavaa varten laaditussa rakenne-
teknisessa yleissuunnitelmassa (Sito Oy) on selvitetty pysakointilaitok-
sen rakennettavuutta ja toteutusta.

Pysakadintilaitoksen toteuttaminen on yksityinen hanke.
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LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:

- alueidenkayton suunnittelussa merkittava rakentaminen tulee sijoittaa
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle

- on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperan soveltuvuus suunni-
teltuun kayttoon

- on ehkaistava melusta ja ilman epapuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja
pyrittava ehkaisemaan jo olemassa olevia haittoja.

Naista kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu maa- ja kalliope-
ran soveltuvuutta suunniteltuun kaytt6on. Tavoitteitten huomioon otta-
mista selostetaan tarkemmin kohdassa kallioperan rakennettavuus.
Melun ja ilman epapuhtauksien aiheuttamaa haittaa ja niiden vahenta-
mista kasitellaan tarkemmin selostuksen kohdissa ymparistohairiot.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyvaksymassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Kalasataman osayleiskaavan (Sornaistenranta-Hermanninranta)

nro 11650 (tullut voimaan 14.3.2008) mukaan alue on p&aosin keskus-
tatoimintojen aluetta ja katualuetta seka metroliikenteen- ja lahivirkis-
tysaluetta. Liséksi osayleiskaavassa alueella on erityinen yhdyskunta-
teknisen huollon suunnittelutarve. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
osayleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut alueella voi-
maan 10.6.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakallioaluet-
ta. Alueella on liséksi nykyinen rakennettu maanalainen tila, joka toimii



yhteiskayttotunnelina. Nyt laadittu asemakaavan muutos on maanalai-
sen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa Kalasataman keskuksen asemakaava nro 12070
(saanut lainvoiman 28.6.2013). Kaavan mukaan alue on asuin-, liike- ja
toimistorakennusten-, liike- ja toimistorakennusten- seka hotelliraken-
nusten Kkorttelialuetta. Lisaksi alue on rautatie- ja katualuetta seka
puistoa. Kaava siséaltaa yleisen kalliopysakointilaitoksen tilat tasovalilla
-20— -50. Pysakaintilaitoksen toteuttaminen edellyttaé erillisen maan-
alaisen asemakaavan laatimista.

Alueella on voimassa asemakaava nro 12106 (saanut lainvoiman
21.12.2012). Kaavan mukaan alue on katualuetta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11780 (saanut lainvoiman
16.1.2013). Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta
ja katualuetta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11760 (saanut lainvoiman
2.1.2009). Kaavan mukaan alue on toimistorakennusten korttelialuetta
ja katualuetta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8750 (saanut lainvoiman
16.4.1985). Kaavan mukaan alue on sataman toimintoja palvelevien
varastorakennusten korttelialuetta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8460 (saanut lainvoiman
24.6.1982). Kaavan mukaan alue on satama-aluetta.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.
Muut suunnitelmat ja paatokset

Kalasataman kalliopysékaointilaitoksen rakennettavuudesta ja toteutet-

tavuudesta on laadittu rakennetekninen yleissuunnitelma (Sito Oy, Pro-
jectus Team 25.3.2013).



Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 9.9.2013.

Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaupunki on tehnyt sopimuksen SRV Yhtiot Oyj:n kanssa 16.8.2011
Kalasataman keskuksen korttelialueiden myymisesta sopimuksen mu-
kaisin ehdoin.

Alueen yleiskuvaus

Alue on paakatujen ja metron risteyskohdassa ja siella sijaitsee Kalasa-
taman metroasema. Alueelle on suunniteltu Kalasataman keskus, joka
koostuu 6 asuintornista, hotelli- ja toimistotornista. Sinne tulee myos
suuri kaupallinen keskus, julkisia tiloja ja metroasema. Tornit ovat 20—
33 kerroksen korkuisia. Keskuksen toteuttaminen on alkanut ja ensim-
maiset osat valmistuvat vuonna 2016 ja loput vuoteen 2022 mennessa.

Kalasataman kalliopysékadintilaitos sijaitsee Kalasataman keskuksen
korttelialueella seka sita ympardivien katu- ja puistoalueiden alla. Ra-
jaavia katuja ovat Hermannin rantatie, Tyopajankatu, Arielinkatu ja
Leonkatu.

Kalasataman keskukseen tulee kolme kellarikerrosta, joista kaksi alinta
kerrosta ovat pyséakointia. Naiden alapuolelle kallion sisadn on suunni-
teltu erillinen pysékaintilaitos noin 1100 autopaikkaa varten. Sisdanajo
laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysékaointilaitokselle ja huoltolii-
kenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltéa ja Hermannin rantatiel-
ta.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.

Maa- ja kalliopera
Alueen paakivilajeina ovat gneissi ja graniitti. Kalasataman suunnittelua
varten on maaperan ominaisuuksien ja kalliopinnan aseman selvittami-

seen tehty lukuisia porakone- ja kevytkairauksia. Kalliolaatua on selvi-
tetty kallionaytekairauksin. Tietoa kallion laadusta ja geologisista raken-



teista on saatu runsaasti Kalasataman kaivannon seka yhteiskaytto-
tunnelien geologisista kartoituksista.

Pa&osa suunnittelualueesta on Kalasataman keskuksen rakennus-
kaivannon alapuolella. Rakennuskaivannon pohjan yleislouhintataso on
-11,4 ja osa hissikuopista menee tasolle -15,4 asti.

Kallion laatu vaihtelee hyvan ja tyydyttavan valilla. Kalliolaadun paikoin
tyydyttavaksi tekee mm. gneissien liuskeinen rakenne. ja alueella esiin-
tyvat kapea-alaiset rikkonaisuusvyohykkeet.

Kalasataman keskuksen pohjavedesséa esiintyvien haitta-aineiden kul-
keutuminen maapohjaveden tai kallioruhjeiden kautta kaavamuutos-
alueen louhittaville alueille on mahdollista.

Ymparistohairiot

Liikenteen aiheuttamaa melua ja paasttja on selvitetty Kalasataman
keskuksen asemakaavan yhteydessa. Erillisselvityksen mukaan Kala-
sataman alueen merkittavimmat melu- ja paastblahteet ovat Itavaylan
ja metron likkenne. Tehdyssa meluselvityksessa on huomioitu myos
alueen muilla kaduilla kulkeva ajoneuvo- ja raitiotielikenne.
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TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kalasataman
keskuksen pysakointilaitoksen ja vaestbnsuojan rakentaminen.

4

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu maanalainen tila noin 1 100
autopaikkaa kasittavaa pysakointilaitosta ja vaestbnsuojaa varten. Lai-
tos palvelee ensisijaisesti Kalasataman keskuksessa asuvia asukkaita
ja siella toimivia yrityksia. Laitos mitoitetaan ja varustetaan vaeston-
suojaksi noin 4 300 hengelle Kalasataman keskuksen asukkaiden ja
yritysten tarpeisiin. Asemakaavan muutoksen mahdollistama pysakoin-
tiluola vahentda vastaavan maaran autopaikkoja Kalasataman keskuk-
sen kellaripysakoinnista. Kaavassa varaudutaan myods pysakaintilaitok-
sen ja vaestdnsuojan laajentamistarpeisiin lahikortteleita varten. Laa-
jennusosaan on enimmilla&dn mahdollisuus sijoittaa noin 260 pysakaoin-
tipaikkaa.



Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 6,4 ha.
Maanalainen alue

Pysakointilaitokselle on varattu tilat rakenteellisine suojavythykkeineen
Kalasataman keskuksen ja sita ympardivien katualueiden alaisiin kallio-
tiloihin (mapl/l - 45 - - 15 ja mapl/v -36 - -15). Suunnitelma perustuu
kolmeen rinnakkaiseen 17 metrid levedan pysakointikayttoon tarkoitet-
tuun itaiseen halliin kolmessa tasossa -41, -37 ja -33. Vaestonsuojaksi
varustetaan kaksi yksikerroksista lantista pysakdintihallia, jotka ovat ta-
sossa -33. Liséksi kaava mahdollistaa pysékointi- ja vaestonsuojatilo-
jen laajentamisen vaestdnsuojatilojen eteldpuolelle. Ennen rakennuslu-
van myontamista yli 1 100 autopaikkaa kasittavasta laajennusvarauk-
sesta tulee hankkeeseen ryhtyvan tehda erikseen tarvittavat suunni-
telmat ja selvitykset.

Ajoyhteys (maah) liittyy tasolla -10,4 kellaripysakointilaitoksen ajoyhtey-
teen. Sisadnajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysékaoinnille ja
huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltd ja Hermannin
rantatielta. Ajoyhteyksien toimintaa on simuloitu, jotta on voitu varmis-
taa pyséakaointilaitoksen toimivuus yhdella ajoyhteydella.

Hissi/porrasyhteyksia (map) on 8 kappaletta. Naista osa on poikkeusti-
lanteissa kaytettavia poistumistieportaita (map). Pysty-yhteydet on sijoi-
tettava alueelle, jossa on kokonaiskerrosala. Poistoilmakuiluja (mai 1)
ja raitisilmakuiluja (mai 2) on kaksi kumpaakin. Tulo- ja poistoilmakuilu-
jen pinta-alat ovat 15 m?. Raitisiimaa varten tarvitaan ulkoséaleikkda
noin 45 m.

Hankesuunnitelman mitoitus on seuraava:

Pyséakointihallit 29 200 m?
Pyséakointi/vaesténsuoja 4 300 m?
Henkildyhteydet 1 500 m?
Tekninen tila ja kanavat 3800 m?
Yhteensa 42 300 m?

Luolaston louhintatilavuus on noin 120 000 m®.

Lantiset hallit ovat 120 m pitkia ja itaiset hallit 170 m pitkid. Ajotunnelin
vapaa leveys on 7,0 m ja korkeus 3,2 m, jolloin mm. ambulanssilla
paasee pysakointitasoille asti.



Liikenne

Kalasataman keskuksen rakennuskaivannon pohjan yleislouhintataso
on -11,4 ja osa hissikuopista menee tasolle -15,4 asti.

Pysakointilaitoksen ja vaestonsuojan tiloihin saa sijoittaa valvontatar-
peita palvelevia ja laitoksen toimintaan liittyvia tiloja.

Kalasataman keskuksen pysakoinnin ja huoltoajon liikkenne hoidetaan
kolmen sisdanajorampin kautta keskusta ymparoivasta katutasosta:
Hermannin rantatielta Ty6pajakadun liittyman pohjoispuolelta, Tyopa-
jankadulta keskuksen kohdalta sek&a Junatien alta Sérnéisten rantatien
ramppien valista. Katutason ratkaisut on esitetty ja hyvaksytetty jo kes-
kuksen voimassa olevan asemakaavan nro 12070 laadinnan yhteydes-
sa.

Kalliopyséakaintilaitos on osa keskuksen kokonaispysakointiratkaisua,
mutta silla ei ole vaikutusta katutason jarjestelyihin. Kalasataman kes-
kuksen pysakointi perustuu kellaripysakéinnin ja kalliopysakéinnin yh-
distelmé&an. Kalliopysékoinnille ei tule omia ajoyhteyksia vaan se liittyy
keskuksen huoltoa ja kellaripysékdintid palveleviin ajoyhteyksiin katu-
tason alapuolella. Kalliopysakéinnista on suorat vertikaaliyhteydet yla-
puoliseen kellaripysakaintiin. Kellaripysakdinnistd on myos sisainen
ajoyhteys kalliopysakaintiin.

Ajoyhteyksien toimintaa on simuloitu, jotta on voitu varmistaa kalliopy-
sakointilaitoksen toimivuus suunnitellulla yhdelld ajoyhteydelld. Kuormi-
tusasteet ovat kaikilla suunnilla maltilliset ja laitos toimii hyvin my6s
ruuhka-aikoina. Pysakointilaitoksen katutason alapuolinen kiertoliittyméa
saattaa jonkin verran jonoutua suurimpina kuormitushetking, mutta
maksimijonopituudet eivat haittaa katutason liittymien toimintaa. Kes-
kimaaraiset jonopituudet jadvat lyhyiksi. Kalliopysakointilaitoksen toi-
mintaa on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen liitteessa.

Asemakaavan muutoksen mahdollistama kalliopysakointilaitos ei lisda
keskuksen autopaikkojen kokonaismaéaraa, koska kellaripysakoinnista
vahenee vastaava maara autopaikkoja. Kaavassa varaudutaan myos
pyséakaointilaitoksen ja vaestonsuojan mahdollisiin laajentamistarpeisiin
lahikortteleita varten.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on liitettavissa nykyisiin teknisen huollon verkostoihin.



Kallioperén rakennettavuus

Kallioperan laatu vaihtelee hyvan ja tyydyttavan valilla. Pysakaintilai-
toksesta on tehty alustavat kalliomekaaniset laskennat, joiden avulla
haluttiin varmistua tornitalojen kuormitusten vaikutuksista kallioliikkei-
siin.

Kalasataman kalliopysékadintilaitoksessa kalliokaton paksuus on melko
suuri, noin 12 m. Tama johtuu varautumisesta tornitalojen jaykistami-
sessa tarvittavien ankkureiden pituuteen seka tornitaloista aiheutuviin
kuormiin. Paksu kalliokatto pienentaa kallioliikkeiden suuruutta. Las-
kennoissa hallit on louhittu vaiheittain, jotta louhinnan vaiheistuksen
vaikutuksia on voitu tarkastella.

Yleisesti voidaan todeta, ettéa laskentatulosten perusteella ei ole oletet-
tavissa merkittavia siirtymiin liittyvid ongelmia. Toteutusvaiheessa las-
kelmia pitaa tarkentaa kohdekohtaisilla jannitystilatiedoilla ja samoin
perustuskuormat pitaa tarkistaa myohempien toteutussuunnitelmien
mukaisiksi.

Palo- ja pelastusturvallisuus

Ajoyhteys on mitoitettu niin, ettd sinne paasee ajamaan ambulanssika-
lustolla aina pyséakadintitasoille asti. samalla se mahdollistaa pelastuslai-
toksen pioneeriyksikbn ajon samoihin pisteisiin.

Pysakadintilaitoksesta on suunniteltu 4 normaaliajan hissikuilua maan-
pinnalle. Poistumistieyhteydet ovat paaosin omissa porraskuiluissa.

Poistumisteiden valiset etdisyydet ovat maksimissaan 90 m, jolloin
poistumistiematka jaa alle 45 metriin.

Pysakdinnin eri kerrokset erotetaan toisistaan kerrososastoinnilla. Suu-
rin palo-osaston koko on 10 000 m?. Kaikki tilat varustetaan automaat-
tisilla sammutuslaitteistolla spinklerisaanttjen edellyttamassa laajuu-
dessa.

Ymparistohairiot

lImatieteen laitoksen (2011) tekemilla leviamismallilaskelmilla arvioitiin
ilmanlaatua Kalasataman keskuksen lahiymparistossa keskuksen
asemakaavatyon yhteydessa. Selvityksen mukaan katuliikenteen aihe-
uttamat typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet alittavat ohje- ja raja-
arvot oleskeluun tarkoitetuilla alueilla.



Maanalaisen kalliopysakointilaitoksen vaikutus paastéihin on otettu
huomioon taman jalkeen tehdyssa limatieteen laitoksen (2012) lausun-
nossa. Poistohormien maaréa lisdantyi yhdella hormilla.

Kalasataman keskuksen pysakointilaitoksen paastot johdetaan kahden
poistoilmakuilun kautta. Poistoilmahormien kautta vapautuvilla paastail-
|& on aiemmin tehtyjen mallilaskelmien tulosten mukaan hyvin vahainen
vaikutus alueen ilman laatuun. Poistoja ei tule sijoittaa asuintilojen tai
niiden raittiinilman sisaanottojen valittomaan laheisyyteen. Poistoilma-
kuilu tulee sijoittaa vahintddn 10 m etaisyyteen asuinrakennuksesta.

Liikenteen aiheuttamaa melua on selvitetty Kalasataman keskuksen
asemakaavatyon yhteydessa (2011). Merkittdvimmat melulahteet ovat
Itavaylan ja metron liikkenne sek& Hanasaaren voimalaitoksen piippu.
Pysakadintilaitoksen ja jateaseman ilmanvaihtohormit tulee suunnitella
niin, etta ne eivat aiheuta haittaa alueen asuinkaytélle. Hormin aiheut-
tama melu asuin- ja muiden rakennusten julkisivuilla ei saa ylittda 45
dB(A).
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset liikenteeseen

Kalasataman keskuksen asemakaavassa nro 12070 (saanut lainvoi-
man 28.6.2013) on huomioitu rakentamisen aiheuttamat liikenteelliset
vaikutukset ja alueen tarvitsemat pysakdintipaikat. Asemakaavan muu-
toksen mahdollistama pyséakdintiluola vahentaa vastaavan maaran au-
topaikkoja Kalasataman keskuksen kellaripysakainnista. Pysakainti-
luolan rakentaminen ei lisda likennetta eikd alueen pyséakdintipaikkojen
kokonaismaaraa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Pysékdintiluolan rakentamisella ei ole kaupunkikuvallisia vaikutuksia
muutamaa maanpinnalle tulevaa hormia lukuun ottamatta. Kaikki Kala-
sataman keskukseen liittyvat maanpinnan alapuolisten tilojen tarvitse-
mat hormit ja poistumistiet tullaan suunnittelemaan yhtena, kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoisena kokonaisuutena.

Vaikutukset ympariston rakenteisiin ja pohjaveteen

Laitoksen kalliokaton paksuus on kohtalaisen suuri. TA&ma johtuu paa-
asiassa varautumisesta tornitalojen jaykistamisessa tarvittavien ankku-
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reiden pituuteen ja tornitaloista aiheutuviin kuormiin. Paksu kalliokatto
pienentaa kallioliikkeiden suuruutta.

Pysakointilaitos sijoittuu Kalasataman keskuksen ja sita ympardivien
katualueiden alapuolelle. Laitoksesta on tehty alustavat kalliomekaani-
set laskelmat. Lahtokohdaksi asetettiin avolouhintojen jalkeinen tilanne.
Tama vastaa taman hetken arviota louhintajarjestyksesta. Suurimmat
liikkeet ovat laskennoissa olleet vajaat 5 mm halliston pinnalla. Avo-
louhinnan pohjalle tulevat vaikutukset ovat tata pienempia. Yleisesti
voidaan todeta, etta laskentatulosten perusteella ei ole odotettavissa
merkittavia siirtymisiin liittyvia ongelmia. Toteutusvaiheessa laskelmia
pitda viela tarkentaa kohdekohtaisilla jannitystilatiedoilla.

Lahialueen pohjavedessa todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta
rakennettaessa

Vaikutukset ihnmisten terveyteen ja turvallisuuteen seka tyonaikaiset
vaikutukset

Laitoksen rakentamisen aikana louhimisen rajaytystyot ja maa-
aineksen poiskuljettaminen haittaavat l[ahiymparistéd merkittavasti. Py-
sakointilaitoksen rakennustyosta syntyvat tyonaikaiset hairiot aiheutu-
vat kallion rajaytyksista, louheen kuljetuksista ja tydnaikaisten raken-
nustarvikkeiden kuljetuksesta. Rakennusty6sta aiheutuu myés melua ja
polya. Suurimman louhimisen aiheuttavan haitan arvioidaan olevan
kestoltaan noin kaksi vuotta. Tydajat noudattavat ymparistokeskuksen
antamia tyoaikoja. Pysékaointilaitoksen meluava ty6 aiheutuu Iahinna ra-
jahdystapahtumista, joita on keskimaarin paivittain kahdesta viiteen.
Rakentaminen tulee nakymaan lahiymparistdssa aiheuttaen valiaikaisia
liikennejarjestelyja, raskasta lilkkennetta ja jonkin verran paivaaikaista
melua. Ymparistohairididen hallinnan kannalta paras ratkaisu on raken-
taa pysékaointilaitos samanaikaisesti muun rakentamisen kanssa.

llImatieteen laitos on tehnyt ilman laatua koskevan selvityksen Kalasa-
taman keskuksen asemakaavaan ja kalliopysakointilaitoksesta on pyy-
detty lisaksi limatieteen laitoksen lausunto. Leviamismallilaskelmin
saadut pysakaintilaitoksen paastojen aiheuttamat pitoisuudet jaivat
pieniksi.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia,

koska pysakoéintiluola toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisena
hankkeena.
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6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Pysakointilaitoksen rakentamisaika on noin 4 vuotta, josta louhintaty6t
kestavat 2 vuotta. Tarkoituksena on, etta pysakaointilaitos on kaytéssa,
kun Kalastaman kauppakeskus valmistuu noin vuonna 2017.

Tyobnaikaiset jarjestelyt

Pysakointilaitoksen rakentamisen tydmaatukikohta on yhteinen Kalasa-
taman keskuksen tydmaa-alueen kanssa. Suurin nakyva vaikutus on
louheen ajo. Louhintatydn ollessa kaynnisséa keskimaarainen louhinta-
maaré on vajaa 1000 m3 paivassa. Maansiirtoautoina tdma tarkoittaa
140 autokuormaa paivassa. Rakennustyot tullaan suorittamaan sa-
manaikaisesti keskuksen maanpaallisten rakennustdiden kanssa, mika
on paras ratkaisu ymparistohairididen hallinnan kannalta.

Toteutuksen seuranta

Kaupunki valvoo koko Kalastaman keskuksen toteuttamista sen kaikis-
sa vaiheissa. Yksityisten osien osalta valvonta koskee ensisijaisesti
keskuksen yleiseen kayttoon tulevia tiloja, toteutuksen kaupunkiraken-
teellista ja -kuvallista kokonaisuutta ja tehdyn sopimuksen toteuttamista
ja velvoitteiden noudattamista.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitusty6 on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma sek& asemakaavan muutosluonnos (paivéatty
6.8.2013).

Vireilletulosta ilmoitettiin my6s vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
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Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nahtava-
na kaupunkisuunnitteluvirastossa 19.8.-9.9.2013.

Viranomaisyhteistyo
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteistyo-
ta kiinteistdviraston tonttiosaston, talous- ja suunnittelukeskuksen, ra-

kennusviraston seka rakennusvalvontaviraston kanssa.

8
KASITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 22.10.2013 ja se paatti...

Helsingissa 22.10.2013

Olavi Veltheim
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KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOKSEN

ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kalasataman kes-
kuksen alla, Hermannin rantatien, Tydpa-
jankadun, Leonkadun ja Kalasatamanpuis-
ton rajaamalla alueella. Alueen kokonaispin-
ta-ala on 5,6 ha.

Nykytilanne
Alue on nykyisin tydmaa- ja liikennealuetta.
Mit& alueelle suunnitellaan

Alueelle on suunnitteilla Kalasataman kes-
kukseen liittyvd maanalainen pyséakaintilai-
tos, joka on tarkoitettu ensisijaisesti keskuk-
sen alueella asuville asukkaille ja siella toi-
miville yrityksille. Pysakoéintilaitos sijoittuu
Kalasataman keskuksen ja sitd ympardivien
katualueiden alle ja sielta tulee olemaan
suorat hissi- ja porrasyhteydet ylapuoliseen
rakenteeseen. Sisddnajo laitokseen tapah-
tuu keskuksen kellaripysakainnille ja huolto-
liikenteelle varattujen ramppien kautta Sor-
naisten rantatien suunnasta, Hermannin
rantatielta ja Tyopajankadulta. Pysakadintilai-
tokseen tulee noin 1 100 autopaikkaa ja
keskuksen tarvitsemat vaestbnsuojatilat.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaupunki on tehnyt sopimuksen SRV Yhtitt
Oyj:n kanssa 16.8.2011 Kalasataman kes-
kuksen korttelialueiden myymisesté sopi-
muksen mukaisin ehdoin.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 2013 alue on liike- ja toimistorakennus-
ten, asumisen ja hotellirakennusten kortteli-
aluetta, metron rautatiealuetta ja katualuet-
ta.

Kalasataman osayleiskaavassa vuodelta
2008 alue on keskustatoimintojen aluetta ja
metron rautatiealuetta.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Helsingin kaupunki kaynnisti syksylla 2009
julkisen hankintakilpailun Kalasataman kes-
kuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 11.5.2011 SRV
Yhti6t Oyj:n Kalasataman keskuksen toteut-
tajaksi.

Tehdyt selvitykset

Kalasataman keskuksen asemakaavan
muutoksen valmistelun yhteydessa tutkittiin
laajasti keskuksen vaikutuksia mm. kaupalli-
seen rakenteeseen, kaupunkikuvaan, mai-
semaan ja kulttuuriymparistoon, varjosta-
vuuteen, joukkoliikenteeseen, lintuihin, palo-
teknisiin ratkaisuihin, tuulisuuteen, meluihin,
ja tarinaan, ilmanlaatuun seka maaperaan.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vai-
kutuksia liikenteeseen ja kaupunkikuvaan
seka terveyteen ja turvallisuuteen, lisaksi
arvioidaan tyonaikaisia vaikutuksia kaavan
valmistelun yhteydessa.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvat vaiku-
tusten arvioinnit koskevat melua ja ilmanlaa-
tua.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on la-

hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu

valmisteluaineisto on esilla 19.8.—9.9.2013:

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2
(suljettu maanantaisin)

e kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-
lo, Pohjoisesplanadi 11-13

¢ www.hel.fi/ksv (kohdassa "N&htavana

nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka
kaavaluonnoksesta voi esittdd mielipiteen
viimeistaan 9.9.2013 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11-13)

tai sahkdpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensa voi esittda myos suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyo jar-
jestetaan erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, ettd ehdotus esitellaan kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksylla 2013.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti ndhtaville ja siitd pyydetaan viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehda muistutuksen nahtavillaoloaikana.

Tavoitteena on, etta kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
kasiteltavana talvella 2014.

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja l&hialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto
ry HELKA, Hermanni-Vallila seura, Kal-
lio-seura, Merihaka-seura, Kulosaarelai-
set-Branddborna, Siltasaariseura

e Helsingin Yrittgjat, Helsingin seudun
kauppakamari, Helsingin Vanhankau-
pungin yrittjat ry, Helsingin tukkutorialu-
een yrittajayhdistys ry

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin Energia, Helen Sahkoverkko Oy,
HSY Vesi, HSY Jéate, kiinteistovirasto
tonttiosasto, kiinteistovirasto tilakeskus,
talous- ja suunnittelukeskus elinkeino-
palvelu, HKL, HSL, Korkeasaaren elain-
tarha, tukkutori, pelastuslaitos, raken-
nusvalvontavirasto, rakennusvirasto, so-
siaali- ja terveysvirasto, ymparistokeskus

e muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan elinkeino,- likennne- ja ymparistt-
keskus

e SRV Yhtitt Oyj
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Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.filksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan

o kirjeilla osallisille (asunto-osakeyhtididen
kirjeet lahetetdén isannoitsijoille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

o www.hel .fi’lksv (kohdassa Nahtavana
nyt!)

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta néhta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

projektipdallikko Tuomas Hakala
puhelin 09 310 37205
sahkdposti tuomas.hakala(a)hel.fi

insindori Seija Narvi
puhelin 09 310 37255
sahkdposti seija.narvi(a)hel.fi

liikenneinsinddri Johanna livonen
puhelin 09 310 37137
sahkdposti johanna.iivonen(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm
Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava

Rakennuspaikat

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

[Ikm]

091 Helsinki Tayttdmispvm 09.08.2013
10. kaupunginosa, Sorndinen, Kalasataman keskuksen
pysékdintilaitos
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm 06.08.2013
Kunnan kaavatunnus 09112222
6,4495 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
6.4495 Asemakaavan muutoksen pinta-ala 6.4495

[ha]

Rantaviivan pituus [km]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala
[Z%]

Kerrosala

Tehokkuus
[e]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Pinta-alan

[k-m2] muut. [ha +/-]

Yhteensi

A yhteensi

[P yhteensi

Y yhteensi

C yhteensa

[K yhteensi

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

IE yhteensi

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosala
[k-m?]

Yhteensi

6,4495

100,0

6,4495

Suojellut rakennukset,

Suojeltujen rakennusten muutos

IRakennussuoj elu

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-] [k-m? +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensi 6,4495 100,0 6,4495
maah 1,0872 16,9 1,0872
mai l 0,0213 0,3 0,0213
mai?2 0,0234 0,4 0,0234
mai3 0,1633 2,5 0,1633
map1 0,1503 2,3 0,1503
map2 0,0323 0,5 0,0323
mapl/1 2,5504 39,5 2,5504
mapl/v 2,4213 37,5 2,4213
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Sijaintikartta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kalasataman keskuksen kalliopysakdintilaitos Asemakaavaosasto

Itaranta-projekti
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HELSINKI

10. kaupunginosa Sérnéinen

Maanalaiset tilat:

Kortteli 10571 osa tontista 1
Kortteli 10579 osa tontista 1
Kortteli 10599 osa tontista 1

QisAukio N
Nar o)

Korttelit 10620-10623

Katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueet

Asemakaavan muutos

50m

Qa0 ~ 1

100m
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Kaupunginosan numero.

Maanalaisen ajotunnelin likimaarainen kor-
keusasema.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen
pysakointilaitoksen tiloja suojavydhykkei-
neen sulkuihin merkittyjen korkeusasemien
valiin. Kalasataman keskuksen kohdalla pysa-
kdintilaitoksen poistumistiet tulee sijoittaa
alueelle, jolla on kokonaiskerrosala.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen
pysakdintilaitoksen ja vaestdnsuojelun tiloja
suojavyohykkeineen sulkuihin merkittyjen
korkeusasemien valiin. Kalasataman keskuksen
kohdalla pysékdintilaitoksen poistumistiet tulee
sijoittaa alueelle, jolla on kokonaiskerrosala.

Tasoilta - 33, - 37 ja - 41 maan pinnalle johtava
suojavydhykkeineen 12 m korkea maanalainen
kalteva tila ajoyhteyksia varten. Maanalainen
tila liittyy tasolla -10,4 kellaripysakointilaitoksen
ajoyhteyteen.

Maanalaiset ajoyhteydet pysakointilaitokseen
tulee jarjestaa Junatieltd ja Hermannin
rantatielta.

Ohjeellinen maanalainen tila, johon saa
sijoittaa yleisesta pyséakdintilaitoksesta
ja/tai vaestdnsuojasta maan pinnalle tai
rakennukseen johtavan porras- ja/tai
hissikuilun suojavydhykkeineen.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa
pysakointilaitoksesta rakennukseen
johtavan kulkuyhteyden suojavyohyk-
keineen sulkuihin merkittyjen korkeus-
asemien valiin.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan
pinnalle johtavan pysékdintilaitoksen ja
jateaseman poistoilmakuilun suojavyo-
hykkeineen. Poistoilma-aukko tulee
sijoittaa vahintaan 10 m etaisyydelle
asuinrakennuksista.

Pysakointilaitoksen ja jateaseman ilman-
vaihtohormit tulee suunnitella siten, ettd ne
eivat aiheuta haittaa alueen asuinkaytolle.

Poistoilmakuilun maanpaallisen osan
korkeus tulee olla vahintaan 5 metria
maanpinnasta.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan
pinnalle johtavan raitisilmakuilun suoja-
vyohykkeineen. Raitisilmakuilun korkeus
tulee olla vahintdan 3 m maanpinnasta.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ilmanvaihtokanavia varten suojavyohyk-
keineen sulkuihin merkittyjen korkeus-
asemien valiin.

Maanalaiseen pyséakointilaitokseen
johtava ajoluiska.

Maan péaalle johdettavat tekniset laitteet

ja rakenteet seka sisaankaynnit tulee ensi-
sijaisesti integroida rakennuksiin. Mikali
teknisia rakenteita tai sisddnkaynteja jou-
dutaan kuitenkin sijoittamaan katu- tai puis-
toalueelle, tulee niiden olla arkkitehtoni-
selta ilmeeltdan ja materiaaleiltaan korkea-
tasoisia ja ymparistdon sopivia.

Maanalaiseen pysakdintilaitokseen saa
sijoittaa enintdan 1100 autopaikkaa Kala-
sataman keskuksen ja hankkeeseen liitty-
vien toimintojen kayttéon. Mikali maanalai-
seen pysakointilaitokseen rakennetaan vyli
1100 autopaikkaa laajennusvarausta hyo-
dyntéaen, tulee hankkeeseen ryhtyvan
erikseen tehda tarvittavat suunnitelmat

ja selvitykset.

Maanalaisen pyséakdintilaitoksen lansi-
osan tiloja saa kayttaa vaestonsuojelu-
tarkoituksiin ja vaestdnsuojan tiloja
pysakaointiin.

Maanalaisen pyséakaintilaitoksen ja
vaestdnsuojan tiloihin saa sijoittaa
laitoksen toimintaan liittyvia valttamat-
tOémia tyotiloja.

PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella ja
jarjestaa uloskaytavat ja pelastusyhteydet
maan pinnalle pelastusviranomaisten
hyvaksymalla tavalla.

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai lou-
hintaluvan mydntamisté tulee hankkeeseen
ryhtyvéan laatia tilan ja sen vaikutusalueen
kayttda koskeva hyvaksyttava riskikartoitus
tai riskiarvio. Toimenpiteiden toteuttami-
sesta on sovittava rakennusvalvonta- ja
pelastusviranomaisten kanssa.

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai lou-
hintaluvan mydntamistéa tulee hakijan laatia
hyvaksyttava selvitys savunpoiston, kor-
vausilman ja uloskéaytévien toteutuksesta
koko vaikutusalueelta.




RAKENNUS- JA LOUHINTALUPAVAIHE

Ennen rakennusluvan mydntamista luvan ha-
kijan on esitettava hyvaksyttavat suunnitel-
mat kallion seka rakennusten liikkeiden ja
tarindiden seurannasta. Tornitalojen kuormi-
tusten ja niiden ankkurointien vaikutus kallioon
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Ennen rakennus- tai louhintaluvan myonta-
mista tulee laatia pohjavedenhallintasuunni-
telma, jolla turvataan orsi- ja pohjavesipinnan
sailyminen nykyisellaan.

TYONAIKAISET VAROTOIMET

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
lujitettava siten, ettei niista tai niiden rakenta-
misesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille
maanalaisille tiloille tai rakenteille tai kaduille.

Maanalaisia tiloja rakennettaessa tulee var-
mistaa, ettei niiden ylapuolella olevien kort-
teleiden rakentaminen tai louhinta aiheuta
haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille ja
maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden
suojaetaisyydet huomioidaan.

Rakennettaessa tiloja olemassa olevien
tilojen kautta tulee olemassa olevien tilojen
kayttoturvallisuus- ja pelastusturvallisuustaso
turvata tyon aikana.

Metrolinjan ldheisyydessa louhittaessa
on noudatettava erityista varovaisuutta.

Lahialueen pohjavedessa todetut haitta-aineet
on huomioitava kalliotilaa rakennettaessa.
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Kalasataman keskuksen kalliopysakdintilaitos

HAVAINNEKUVA
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KALLIOPARKKI
AP VSS 147
AP 970

AP TOT 1117

VSS-varasto

“II- 36

37m /0.100

Autopaikat

970

Autopaikat VSS 147
Autopaikat yht. 1117

Laajennusvaraus (6 819 m2)
Ajotunneli (3 617m2)
Pysakointilaitos (29 178 m2)
Pysakointilaitos / VSS (4 316 m2)
Tekninen tila (3 196 m2)
Henkiloyhteys (801 m2)
Poistumistiekaytava (898 m2)

IV -tunneli (552 m2)

Kuilu

Suluissa on ilmoitettu eri toimintojen
vaatimat kokonaispinta-alat
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Ote Uudenmaan 2.vaihemaakunta!§aa_lyasta
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013



Merkinnéat

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettava alue

| " Taajamatoimintojen tai tydpaikka-alueiden reservialue

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue
i Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittamisalue
Kyla
Palvelujen alue
- Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus
. Keskustatoimintojen alue, seutukeskus
. Keskustatoimintojen alue
Merkitykseltdan seudullinen vahittaiskaupan suuryksikkd
TyoOpaikka-alue
- Teollisuusalue
- Virkistysalue
Innnnan Viheryhteystarve
Luonnonsuojelualue

EP Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen kayttdtarkoitus

EP/ o A S
! on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta

_—_— Moottorivayla
—— Valtatie / Kantatie

Seututie

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, maaraykset
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013




00000

Yhdystie

Eritasoliittyma

Paarata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus

Liikennevaylan katkoviivamerkinta osoittaa vaihtoehtoisen
ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntapyséakaintipaikka

Paakaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysvali

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkittavan merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemari

Siirtoviemarin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, maaraykset
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013




1:1::5:5 Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db )

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db)

AT
Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
*—0—0—

Kulttuuriympariston vaalimisen kannalta tarkea alue, tie tai kohde,
valtakunnallisesti merkittava (RKY 2009)

7//% Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

———— Kunnan raja 1.1.2013

=wvmn  Maakuntakaava-alueen raja

Merkint6ihin liittyy mééarayksia ja suosituksia

Luonnos nahtavilla 16.5.-17.6.2011
Maakuntahallitus 23.4.2012
Ehdotus nahtavilla 14.5.-15.6.2012
Ehdotus uudelleen nahtavilla 20.11.-21.12.2012
Maakuntahallitus 4.3.2013
Maakuntahallitus 20.3.2013
Maakuntavaltuusto 20.3.2013

L
C L (_)’\/\’: ke,(_/_; '
OUTI MAKELA OSSI SAVOLAINEN
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Maakuntajohtaja

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, maaraykset
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013
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Taajamatoimintojen alue H++++44-  Yhdysrata
- Keskustatoimintojen alue E== Likennetunneli
---- Liikennevaylan katkoviivamerkinté osoittaa vaihto-
B H++H  ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen
- Virkistysalue —G— 400 kV voimalinja

—— Raakavesitunneli

s Viheryhteystarve D Jatevesitunneli

Luonnonsuojelualue

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Energia- ja/tai jatehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue
Kulttuuriymparistén tai maiseman vaalimisen

Moottorivayla kannalta tarkea alue, tie tai kohde

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittyma

. Valtakunnallisesti merkittdva muinaisjaannos
Paéarata

MR

Ote maakuntakaavasta o
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013



KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

T Toimitilavaltaisena kehitettava alue.
PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE
KAUPUNKIPUISTO
HUV Ympérivuotisena tivolialueena

kehitettava alue. Ekoasumisen
kokeilualue.

o o0 o0

LR

Ls

A)

]
Y

VIRKISTYSALUE

Helsinki-puistona kehitettéva alue.

LIKENNEALUE
SATAMA-ALUE

SOTILASALUE

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistys-
alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN

KANNALTA MERKITTAVA ALUE

5 MAAILMANPERINTOKOHDE

.........

' '
.........

VESIALUE

KESKUSPUISTON ALUE

: SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU

PAAKATU

METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN
JOUKKOLIIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)
PAALIIKENNEVERKON MAAN-
ALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KAVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta o
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013
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OSAYLEISKAAVAMERKINNAT

8 m osayleiskaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva.

Asuntoalue.

Kerrostalovaltainen asuntoalue.

Kerrostalovaltainen asuntoalue ja palvelujen
seka hallinnon alue.

Keskustatoimintojen alus.

Julkisten palvelujen ja hallinnon a ue.

Palvelujen ja hallinnon &lue.

Palvelujen ja hallinnon alue seké
asuntoalue.

Palvelujen ja hallinnon seké keskusta-
toimintojen alue.

Palvelujen ja hallinnon alue, jolla olevat raken-
nukset suojellaan rakennuslainséadénndlld.

Virkistysalue.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Virkistys- ja vesialue. Liittyvien korttelialueiden
ajoneuvoliikenne on sallittu.

Virkistysalue, jolla olevat rakennukset suojel-
laan rakennuslainséédénnolla.

Metroliikenteen alue.

Satama-alue.

Vesiliikenteen alue.

Energiahuollon alue, 2. vaihe, (uuden raken-
nettavan voimalaitoksen toiminta-aika).

Energiahuollon alue, 1. vaihe, (nykyisen voima-
laitoksen toiminta-aika). Merkinté on voimassa
kunnes toinen vaihe toteutuu.

Vesialue.

Vesialue, jolle saadaan rakentaa silta, joka ei
saa haitata veden virtausta.

Venesatama-alue.

W/A

W/P

000000

Kelluvien asuinrakennusten alue.

Vesialue, jolle saadaan rakentaa palvelua ja
hallintoa palveleva rakennus.

Alueen raja.

Katualue.

Ulkoilureitti.

Katuaukio / tori.

Jalankululle varattu katu/tie.

Alue, jolla on erityinen yhdyskuntateknisen
huollon suunnittelutarve.

Alueen kaavoitus ja rakentaminen on tehtéva
riittévén laajoina kokonaisuuksina jotta maa-
perdn stabiliteetin ja korkotason hallinta
turvataan.

Alue, jolla on maaperén pilaantuneisuudesta
ja huonosta rakennettavuudesta johtuva
erityinen suunnittelutarve.

Merkinté osoittaa erityisté jateveden johta-
misen tarvetta.

Silta, joka ei saa haitata veden virtausta.

Suurjénnitteisen séhkétehon siirtotarve,
joka suunnitellaan maanalaisena.

OSAYLEISKAAVAMAARAYKSET

Kaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston
asettamat melutason ohjearvot.

Pilaantuneest maa-alueet on kaavoituksen ja muun
suunnittelun yhteydessé selvitettévé ja ennen
rakentamiseen ryhtymisté kunnostettava.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettéva
alusilla, joilla on kaavan mukaisesta rakentamisesta
johtuva merkittévé ruoppaustarve.

Energiahuollon alueen ja sen l&hiympériston
maankaytdn suunnittelussa on otettava huomioon
alueen teollisen kayttéhistorian vaikutukset raken-
nuksiin ja maaperéén, alueen toimintojen ympéris-
tohairidt ja turvallisuuden edellyttdmét suocjaetéi-
syydet sekd ja&hdytysveden keskeytymétdn saanti.

Asemakaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee ottaa huomioon Eurcopan neu-
voston direktiivi 96/82/EY (ns. Seveso Il-direktiivi)
vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnetto-
muuksien torjunnasta.

Sornéistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava
KALASATAMAN KESKUKSEN PYSAKOINTILAITOS
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Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n ratkaisuja vaan taydentaa niita
maadrittelemalla ja tdsmentamalla maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.

w—wuw w30 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella

e e S B e e

Gummmmn

oleva viiva.

Kaavakartalla nro 2 esitettdvan alueen raja.

Nykyiset rakennetut maanalaiset lilkennetun-
nelit ja niihin liittyvat tilat.

Suunnitellut liikennetunnelit ja tilat.

Nykyiset rakennetut maanalaiset tilat.

Suunnitellut maanalaiset tilat.

Kallioresurssi, joka soveltuu maanalaisten ti-
lojen rakentamiseen.

Raideliikennetunneli ja tarkeimmat asemat.

Katkoviivamerkinnalla osoitetaan suunnitellun
raideliikennetunnelin ohjeellinen linjaus ja ase-
mien sijanti.

Liikenneyhteyden suunnittelutarve alueelta tai
alueiden valilla.

Nykyinen, erityisen tarkea kulkuyhteys teknisen
huollon maanalaiseen tilaan tai tunneliin.

Likimaarainen maanalaisen tilan tai tunnelin
lattian korkeusasema.

Huoltotunneli.

Kaavakartalla 1 esitetty alue, mittakaava
1: 20 000.

Kaavakartalla 2 esitetty alue.

Rajatun kantakaupungin alueen osalta
maanalainen yleiskaava esitetaan kaavakar-
talla 2, mittakaavassa 1:10 000.

MAANALAINEN LIIKENNETUNNELI

Alue osoittaa ohjeellisen tilan ja yhteystarpeen
ajoneuvo-, joukkoliikenne ja kevyen likkenteen
seka niiden hoidon kannalta tarpeellisille tiloille
ja tunneleille. Raideliikenteen asemia saadaan
kayttaa vaestonsuojina.

MAANALAINEN TILA

Alue osoittaa ohjeellisen tilantarpeen pysakoin-
tiin, yhdyskuntatekniseen huoltoon ja varastoin-
tiin. Tiloja voidaan kayttaa myos julkisten tai yk-
sityisten palvelujen, tuotannon ja hallinnon tar-
peisiin. Tiloja saadaan kayttaa vaestonsuojina.

KALLIORESURSSIALUE

Tilojen soveltuvuus alueelle ja kayttotarkoitus
tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhtey-
dessa. Virkistys-, tyOpaikka- ja asuntoalueiden
alle suunniteltaessa tulee kiinnittaa erityista
huomiota maanpaallisen maankaytdn hairid-
herkkyyteen seka kulku- ja pintayhteyksien

sijoittamiseen.

RAIDELIKENNETUNNELI
Nykyisen linjauksen sijainti.

Suunnitellun linjauksen sijainti. Linjan ja ase-
mien sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa.

YHTEYSTARVE

Liikenneyhteyden ja/tai maanalaisten tilojen va-
linen yhteystarve.

Yhteyden sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa.

NYKYINEN KULKUYHTEYS TEKNISEN
HUOLLON TILAAN TAI TUNNELIIN
Kulkuyhteyttd maanalaiseen teknisen huollon ti-
laan tai tunneliin ei saa heikentaa.

Helsingin maanalainen yleiskaava, maaraykset

Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013




KALLIOPINNAN SYVYYS

Kallionpinta syvyydella 0-10 m.

Pintakallion arvioitu esiintyminen syvyydella
0-10 m maanpinnasta. Kallioalueen sovel-
tuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja
kayttotarkoitus tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessa.

Kantakaupungin pintakallioalueet.

Esikaupungin pintakallioalueet. Kallionpinta syvyydella 0-20 m.
Pintakallion arvioitu esiintyminen syvyydella
0-20 m maanpinnasta. Kallioalueen sovel-
tuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja
kayttotarkoitus tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessa.

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMAARAYKSET

Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja raken-
nettaessa on otettava huomioon ympariston
terveellisyys-, turvallisuus- ja viihtyisyysnako-
kohdat. Lisaksi on kiinnitettava erityista
huomiota pohjaveteen, melu- ja ilmapéaéastoihin
seka tulvavaaraan.

Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittavin tutkimuksin.

Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on kiinni-
tettdva erityistd huomiota myds maanalaisten
ja maanpaallisten toimintojen yhteensovitta-
miseen. Maanalaisten tilojen seka niiden pin-
taan tulevien rakenteiden, mm. uloskaytavien,
ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien

ja savunpoiston suunnittelussa ja sijoittami-
sessa tulee ottaa huomioon ymparistonako-
kohdat, virkistyskayttd, maisema, kaupun-
kuva ja tilaan sopeuttaminen.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otet-
tava huomioon palo- ja pelastusturvallisuus.
Maanalaista tilaa suunniteltaessa on nor-
maaliajan kayton lisaksi arvioitava vaeston-
suojien tarve alueella.

Maanpintaan johtavien kulkuyhteyksien alin
ohjeellinen korkotaso on + 3,0 metria.

Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen
ja aluevarausten liséksi tulee maanalaisia tiloja
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustus-
hallinnon maanalaiset tilat ja suunnitelmat.

Esitettyjen varausten liséksi otetaan huomioon
maanalaisen asukaspysakainnin lisdystarve
kantakaupungissa, karttalehden 2 alueella.

Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tila-
tarpeiden lisaksi sallitaan muutakin maanalais-
ta rakentamista, mikali siitd ei aiheudu
olennaista haittaa alueen paaasialliselle maan-
alaiselle toiminnalle tai maanpaalliselle kaytto-
tarkoitukselle.

Helsingin maanalainen yleiskaava, maaraykset Liite kaavaan nro 12222/ Kslk 22.10.2013
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ILMATIETEEN LAITOS

8.11.2012 24/460/2011

Anne Maatta

SITO Oy

Tietdjantie 14
02130 ESPOO
anne.maatta@sito.fi

Lausunnon tilaus 19.10.2012 sahkopostitse Anne Maatta, Sito Oy - Katja Lovén, limatieteen laitos

LAUSUNTO

limatieteen laitos on ilmanlaadun asiantuntijalaitoksena valmistellut Sito Oy:n toimeksiannosta lau-
sunnon Helsinkiin suunnitellun Kalasataman viherkannen alueen ilmanlaatuun parkkihallien ilmas-
tointiratkaisujen tueksi. Lausunnossa on arvioitu uusien pysakdéintisuunnitelmien vaikutuksia alu-
een ilmanlaatuun ja ilman epapuhtauspitoisuustasoihin alueella aiempien mallinnustulosten perus-
teella.

Lausunnon yksityiskohtiin liittyvissa kysymyksissa lisatietoja antaa:

Ryhmapaallikkd Katja Lovén p. 050 - 919 5456

Sahkoposti: katja.loven@fmi.fi

Katja Lovén

Ryhmapaallikkd

limatieteen laitos

liImanlaadun asiantuntijapalvelut



LAUSUNTO: ARVIO UUDEN PYSAKOINTISUUNNITELMAN VAIKUTUKSESTA KALASATA-
MAN VIHERKANNEN ALUEEN ILMANLAATUUN

Taustaa

Sito Oy on tilannut limatieteen laitokselta asiantuntija-arvion Kalastaman viherkannen uuden pysa-
kéintisuunnitelman (kaksikerroksinen pysakdintilaitos ja kallioparkki) vaikutuksesta alueen ilman-
laatuun. Alueen liikenteen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia on tarkasteltu vuonna 2010, 2011 ja
2012 valmistuneissa selvityksissa:

o Kalasataman kaava-alueelle Suunnitellun katetun katutilan liikenteen ilmanlaatuvaikutukset (Hannu-
niemi, H. & Lappi, S., 2010)

o Kalasataman kaava-alueelle suunnitellun viherkannen ympariston liikenteen ja pysakdintilaitoksen
ilmanlaatuvaikutukset (Hannuniemi, H. & Loven, K, 2011).

o Kalasataman — Viherkansi. Selvitys raittiin ilman sisdanottopaikoista ja pysakdintilaitoksen poisto-
hormien kautta vapautuvien paasttjen vaikutuksista. (Hannuniemi, H. & Loven, K, 2012).

Selvityksessa raittiin ilman sisdanottopaikoista ja pysakaointilaitoksen poistohormien kautta vapau-
tuvien paastojen vaikutuksista (Hannuniemi, H. & Loven, K, 2012) arvioitiin levidmismallilaskelmilla
Kalasataman viherkannen pysakdintilaitoksen poistohormien kautta vapautuvien typpidioksidi
paastdjen aiheuttamia pitoisuuksia uusilla poistohormien sijaintipaikoilla seka erilaisilla ulospuhal-
lustoteutusvaihtoehdoilla. Pysakointilaitosten poistojen lisdksi mallilaskelmin tarkasteltiin raittiinil-
man ottoaukkojen sijaintia ja korkeutta seka pysakointilaitoksen ajoramppien suuaukoista vapautu-
vien paastdjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Mallilaskelmissa tarkasteltiin typpidioksidin vuorokausioh-
jearvoon (70 ug/m3) ja vuosiraja-arvoon (40 ug/m?) verrannollista pitoisuutta tornitalojen julkisivuil-
la, konehuoneiden seinilld korkeuksilla 8—-40 metrid merenpinnasta sekd pysakdintilaitoksen rait-
tiinilmaottoaukkojen eri korkeusvaihtoehdoilla 5-9 metrin korkeudella maanpinnasta.

Selvityksessa poistohormeja oli yhteensa 4 ja ne sijaitsivat 1-5 metria maanpintatason ylapuolella
viherkannen ita- ja lansipuolella. Hormien sijainti on esitetty kuvassa A. Poistojen luode, koillinen ja
kaakko korkeus maanpinnasta on 5 metria ja poiston "lounas” 1 metri. Kuvassa A on nahtavilla
poistohormien sijainnit seka tornitalojen julkisivujen ja konehuoneiden seinien tarkastelupisteet.

Kuva A. Kuvaan on merkitty tornitalojen julkisivujen tarkastelupisteiden sijainti valkoisilla palloilla, konehuoneiden
tarkastelupisteet punaisilla salmiakkikuvioilla, pysakéintilaitoksen poistohormit sinisilla palloilla ja raitisiima
saleikkojen paikat keltaisilla kolmioilla. Tornitalojen 5 ja 6 konehuoneet sijaitsevat talojen kohdalla.



Pysakoaintilaitoksen hormien kautta vapautuvien paastojen aiheuttamien pitoisuuksien levidmisku-
vat on esitetty liitekuvassa 1. Pitoisuudet ovat liikenteen paastdjen ja taustapitoisuuden aiheutta-
miin pitoisuuksiin verrattuna hyvin pienid. Maksimipitoisuudet ovat noin 0,7-0,9 ug/m?® riippuen
poistoilman teknisesta ratkaisusta (saleikkd tai hormi) ja muodostuvat poistoilmahormien |aheisyy-
teen maanpintatasolle. Poistoilman ulospuhallustavalla (saleikko tai hormi) ei mallilaskelmien mu-
kaan suunnitellut puhallusnopeudet huomioiden ole juurikaan merkitysta Iahiymparistdon ilmanlaa-
tuun, eika ilmanlaatuun raittiin ilman sisdanottopaikoissa. Taman perusteella voidaan arvioida, etta
poistoilmahormeille suunnitellut tekniset ratkaisut takaavat ilmanlaadun kannalta riittdvan hyvat
paastdjen laimenemis- ja levidmisolosuhteet viherkannen alueella.

Yhteenveto laskennassa (2012) kaytetyisté lahtotiedoista:

Parkkihalli
4 poistoa, 1-5 metrin korkeudella maanpintatasosta

Parkkihallin (1 700 autopaikkaa) ajoneuvomaara keskimaarin 5 560 ajoneuvoa vuorokaudessa

Kokonais NOx paastomaara 3,21 t/a
Typenoksidipaastdjen oletettiin vapautuvan tasaisesti neljastd poistoilmahormista (NOx paasto
noin 22 kg/vrk / hormi)

koillinen 75 m®/s
kaakko 60 m*/s
lounas 80 m¥/s,
luode 70 m*/s

Uusi suunnitelma:

Pysakdintilaitos + kallioparkki

5 poistoa, saleikkdjen alareuna 5 m maanpinnasta ja ylareuna 7- 8 metria maanpinnasta riippuen
siitd, miten arkkitehti muotoilee piipun. Poistoilmahormien rakenne on sailynyt samankaltaisena
edelliseen selvitykseen verrattuna.

Pysakaintilaitoksen (yhteensa 2 100 autopaikkaa) ajoneuvomaara keskimaarin 6 868 ajoneuvoa
vuorokaudessa

Kokonais NOx paastomaara 3,97 t/a
Typenoksidipaastdjen voidaan olettaa vapautuvan poistoilmamaarien suhteessa viidesta poistoil-
mahormista:

Pysakdintilaitoksen piippujen poistomaarat ja typenoksidipaastdémaarat

koillinen 50 m*/s (yhteensa 110 m%s) > n. 37% paastosta, NOx paastd noin 40 kg/vrk
kaakko 35 m®s > n. 12 % paastostd, NOx paastd 13 kg/vrk

lounas 55 m*/s > n. 19 % paastdsta, NOx paastd 21 kg/vrk

luode 45 m®s > n. 15 % paastdsta, NOx paastd 16 kg/vrk

Kallioparkin poistoilmat
e koillinen 60 m*/s (sama poisto pysakdintilaitoksen kanssa, jolloin poiston yhteenlaskettu il-
mamaara 110 m?s)
o kaakko 50 m*/s; uusi poistopaikka > n. 17 % paastostd NOx paastd 18 kg/vrk



Tehtyjen mallilaskelmien tulosten ja paivitettyjen parkkitilojen poistoilmahormien suunnitteluar-
vojen perusteella voidaan arvioida, etta uusien suunnitelmien mukaiset parkkijarjestelyt ja nii-
den aiheuttamat paastot eivat ole merkittavasti muuttuneet edellisen selvityksen lahtotiedoista.
Nain ollen tehtyjen mallilaskelmien tuloksia voidaan soveltaa myds uusien parkkijarjestelyjen
poistojen ilmanlaatuvaikutusten arviointiin. Uudessa parkkijarjestelmasuunnitelmassa liiken-
nemaarat ovat hieman edellisia suunnitteluarvoja suurempia, jolloin myos kokonaispaasto-
maara on suurempi. Parkkihallien paastét johdetaan ilmaan uudessa suunnitelmassa viiden
poiston kautta, jolloin poistokohtainen paastomaara poistoa kohden pienenee edellisesta
suunnitelmasta lahes kaikkien poistojen osalta. Koillispoiston paastomaara suurenee noin
50 % mallinnuksen lahtdtieto oletuksesta, koska sen kautta johdetaan seka pysakaointilaitok-
sen etta kallioparkin poistoilmaa. Koillispoiston paastdlisdyksen vaikutusta ilmanlaatuun voi-
daan kuitenkin pitda vahaisena. Parkkihallin poistoilmahormien kautta vapautuvat paastailla
on aiemmin tehtyjen mallilaskelmien tulosten mukaan hyvin vahainen vaikutus alueen ilman-
laatuun. Poistoja ei kuitenkaan tulisi sijoittaa asuintilojen tai niiden raittiinilman sisaanottojen
valittdmaan laheisyyteen.



