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Piirustus
Kohteiden nimet: JURMONKUJA nro:t: 30071
Selostuksen laati: Eila Suojala pvm:
Selostuksen hyvaksyi: pvm:
pvm:
Kohde Jurmonkuja sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30071/1.
Katusuunnitelma on laadittu asemakaavan nro 12000 mukaisesti.

Lahtokohdat

Jurmonkuja on uusi katu, joka rajoittuu eteldpuolella rakennettavaan Koirasaaren-
tiehen. Kadun ymparille rakentuu uusi Borgstrominméaen asuinalue. Katu sijoittuu
paaosin rakentamattomaan metsamaastoon. Kadun Koirasaarentien puoleiseen
paahan sijoittuu pelastusasema.

Jurmonkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakenta-
misen Borgstrominméen alueella.

Kadun p&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja pelastusaseman ajoneuvot.

Liikenteellinen ratkaisu

Jurmonkuja on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet tonttikadut Rosalan-
kuja ja Foglonkuja. Jurmonkuja liittyy etelap&ahan rakennettavalla likenneympyralla
Koirasaarentiehen.

Jurmonkujan katualueen leveys on 14,0 metria. Ajoradan leveys on 5,0 metrid. Ajo-
radan itdreunaan rakennetaan 2,5 metrié levea jalkakaytava ja kadun lansireunaan
3,0 metria levea pysakointi- ja erotuskaista seké 2,5 metriad levea jalkakaytava. Pyo-
raily tapahtuu padosin ajoradalla. Kadun alkuosalla on 1.5m leveét pytrékaistat.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
5938-7 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, jalkakaytavat seka pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla. Erotuskaista ja
katupuiden ymparykset kivetdan harmaalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat har-
maata graniittia. Jurmonkujan ja tonttillittymien keskisaareke kivetdan harmaalla
noppakiveyksella.

Pysakdintipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita.
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Valaistus

Jurmonkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan
erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus
Jurmonkujan tasaus vaihtelee noin tasolla +14.8...+16.8. Tasaus liittyy etelapaas-
taan rakennettavaan Koirasaarentien tasaukseen. Katu sijoittuu paaosin penkereel-

le. Kadun pohjoispéaa sijoittuu leikkaukseen.

Jurmonkuja kuivatetaan hulevesiviemarillg, joka liittyy Koirasaarentien rakennetta-
vaan hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Jurmonkujan vedet ohjautuvat Koirasaarentien kaut-
ta ymparoiville viheralueille seka Stansvikintien vieressa olevaan nykyiseen avo-
ojaan ja edelleen Tahvonlahteen.

Esteettomyys

Jurmonkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Jurmonkuja kuuluu yllapitoluokkaan II.



