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Kohde Foglonkuja sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

aluetta joka on esitetty piirustuksessa nro 30073/1.

Katusuunnitelma on laadittu asemakaavan nro 12000 mukaisesti.
Lahtdkohdat

Foglonkuja on uusi katu, joka rajoittuu l&nsipuolella rakennettavaan Jurmonkujaan.
Kadun ymparille rakentuu uusi Borgstrominméen asuinalue. Katu sijoittuu rakenta-
mattomaan metsamaastoon.

Foglonkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen Borgstrominméaen alueella.

Kadun p&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Foglonkuja on asuinalueen tonttikatu. Foglonkuja liittyy lansipaastaan rakennetta-
valla T-liittymalla Jurmonkujaan.

Foglonkujan katualueen leveys on 9,5 metrid. Ajoradan leveys on 5,5 metrid. Ajora-
dan etelareunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava ja pohjoisreunaan 1,0
metria leveé reuna-alue. Pysakointi ja pyoraily tapahtuvat ajoradalla. Suunniteltu
ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 5938-7 mu-
kainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat ja jalkakaytava paallystetddn asfaltilla. Reuna-alue tehd&&n nurmetukse-
na liittyessa viherrakenteeseen. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Puistoihin liittyvat luiskat paallystetadn metsapohjaisella kasvillisuudella.

Foglonkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan
luoteispuolen 1m reuna-alueelle.
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Tasaus ja kuivatus
Foglonkujan tasaus vaihtelee noin tasolla +16.8...+25.3. FOglonkuja sijaitsee al-
kuosalla penkereelld ja loppuosalla leikkauksessa. FOglonkuja liittyy l&Ansipa&staan
rakennettavaan Jurmonkujan tasaukseen.

Foglonkuja kuivatetaan hulevesiviemarilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Foglonkujan vedet virtaavat Jurmonkujan kautta Koi-
rasaarentielle.

Esteettomyys

Foglonkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Foglonkuja kuuluu yllapitoluokkaan llI.



