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Hiihtgjantie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Hiihtgjantieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 30093/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Hiihtgjantie on kerrostaloalueen tonttikatu, jonka varrella on seka vanhempia ettéa
uudempia rakennuksia. Kadun etelaosa Hiihtoméaentielta Hiihtdjankujalle on vilk-
kaasti liikennoity kadun osa. Sen varrella sijaitsee pohjoispuolella kerrostalo, jonka
katutasossa on liikehuoneistoja seka ravintoloita. Etelapuolella on K-supermarket
"Hertta”, jonka asiakas- ja huoltoliikenne on runsasta. Kadun pohjoisosassa on ta-
vanomainen kerrostaloalueen asukasliikenne.

Katu alkaa Hiihtomé&entielta ja paattyy kaantopaikkaan.

Kadun péaaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka liikkeiden ja ravintoloiden
asiakkaat. Jalankulku- ja pyoraliikenteessa on myos lapikulkua l&heisille puisto- ja
virkistysalueille.

Liikenteellinen ratkaisu

Hiihtgjantie on asuinalueen tonttikatu, johon liittyvat Sivakkapolku ja Hiihtajankuja.
Hiihtajantie liittyy itdpaastaan nykyiseen Hiihtomaentiehen. Pohjoispaassa on kaan-
topaikka, jossa pysakaointi on sallittu merkityilla paikoilla. Sieltd on jalankulku- ja
pyoraily-yhteys laheisiin puisto- ja virkistysalueille. Kadunrakentamisessa paranne-
taan kuivatusjarjestelyja ja tehdaan paallystystoita.

Hiihtgjantien katualueen leveys on valilla Hiihtomaentie - Hiihtdjankuja 21.20 metria.
Ajoradan leveys on 7,0 metria. Ajoradan molemmin puolin on 2 metria leveat pysa-
kointisyvennykset. Etelapuoleisesta syvennyksesta Hiihtomaentien puoleinen osa
on taksiasemana. Pohjoisosalla on 3.0 metria levea jalkakaytava. Etelan puoleisen
jalkakaytavan leveys on 6.7 metria. Jalkakaytavan leveydesséa on tilavaraus tule-
vaan pyorailyn laatukaytavaan.

Hiihtdjankujan liittymasta pohjoiseen katualueen leveys vaihtelee 13.75 metrista
12.0 metriin. Ajoradan leveys on kaarteessa 6 metria kaventuen 5 metriin. Kadun
lansi- ja pohjoispuolella on 2 metrid levea kadunvarsipysakointi. Hiihtajankujan liit-
tymaa kavennetaan ja kaarteen lansireunan nykyinen 3 metria levea jalkakaytava
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kunnostetaan. Tontin 43143/1 liittyman jalkeen nykyinen noin 2 metria levea jalka-
kaytava levennetdén 2.5 metriseksi.

Kaarteen itdreunalle rakennetaan uusi 2.0 metria levea jalkakaytava tontin 43141/2
tonttilittymaan asti. Pydraliikkenne on ajoradalla. Hiihtajantien kyseisen osuuden
pysakointipaikkojen lukumaara pyritdan sailyttdmaan ennallaan.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelma-
luonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja jalkakaytavat sekd pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Reunatuet
ovat valilla Hiihtomaentie - Hiihtdjankuja harmaata ja Hiihtdjankujan liittyman jal-
keen punaista graniittia. Reuna-alueet kunnostetaan. Hiihtdjantien pohjoisosan ja
tontin 43414/2 korkeuserojen vuoksi kadun etelareunaan asennetaan uusi tiekaide
ja reuna-alue siistitaan kuorikatteella liittyen tontin luiskan katteeseen.

Valaistus
Hiihtgjantien valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla.,

Tasaus ja kuivatus

Hiihtdjantien tasaus noudattaa paapiirteissdan kadun nykyisté pintaa. Hiihtgjantie
littyy Hiihtomaentien nykyiseen tasaukseen.

Hiihtgjantie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla. Hulevesikaivoja lisataan.
Esteettomyys

Hiihtgjantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Hiihtgjantie kuuluu yllapitoluokkaan III.



