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Investointitoimiston p&allikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Bensa-asemankuja sijaitsee Haagan 29., Etela-Haagan kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Bensa-asemankujaa valilla Vihdintie — Yhteiskouluntie ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30086.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Bensa-asemankuja on uusi katu, jonka etelapuolella sijaitsee nykyinen huoltoase-
ma ja uudelle asuinkerrostalolle kaavoitettu tontti. Katu sijoittuu padosin rakenta-
mattomaan puistomaiseen maastoon.

Bensa-asemankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimijat sek& Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun oppilaat seké oppilaiden saattoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Bensa-asemankuja on alueen asuntokatu. Bensa-asemankuja liittyy lansipdastaan
Vihdintiehen.

Bensa-asemankujan katualueen leveys on 10,5 metrid. Ajoradan leveys on 5,5 met-
rid. Ajoradan etelareunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava. Suunniteltu
ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat ja jalkakaytava paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia.
Luiskat nurmetetaan.

Bensa-asemankuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakayta-
van reunalle.
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Tasaus ja kuivatus
Bensa-asemankujan tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa.
Tasaus nousee kadun itdpaassa. Bensa-asemankuja liittyy lansipaastaan nykyi-
seen Vihdintien tasaukseen.

Bensa-asemankuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Vihdintien olemassa
oleviin ojiin.

Esteettomyys

Bensa-asemankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Bensa-asemankuja kuuluu yll&pitoluokkaan Il1.



