
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2)
Katu- ja puisto-osasto Ma403-6.doc

Kohteiden nimet: Bensa-asemankuja
Piirustus
nro:t:  30086/1

Selostuksen laati: Juha Lahti
Projektipäällikkö

pvm: 13.12.2013

Selostuksen hyväksyi: Lotta Suominen
Investointitoimiston päällikkö

pvm:  13.12.2013

Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Bensa-asemankuja sijaitsee Haagan 29., Etelä-Haagan kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Bensa-asemankujaa välillä Vihdintie – Yhteiskouluntie ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30086.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Bensa-asemankuja on uusi katu, jonka eteläpuolella sijaitsee nykyinen huoltoase-
ma ja uudelle asuinkerrostalolle kaavoitettu tontti. Katu sijoittuu pääosin rakenta-
mattomaan puistomaiseen maastoon.

Bensa-asemankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja toimijat sekä Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun oppilaat sekä oppilaiden saattoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Bensa-asemankuja on alueen asuntokatu. Bensa-asemankuja liittyy länsipäästään
Vihdintiehen.

Bensa-asemankujan katualueen leveys on 10,5 metriä. Ajoradan leveys on 5,5 met-
riä. Ajoradan eteläreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Suunniteltu
ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia.
Luiskat nurmetetaan.

Valaistus

Bensa-asemankuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakäytä-
vän reunalle.
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Tasaus ja kuivatus

Bensa-asemankujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Tasaus nousee kadun itäpäässä. Bensa-asemankuja liittyy länsipäästään nykyi-
seen Vihdintien tasaukseen.

Bensa-asemankuja kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Vihdintien olemassa
oleviin ojiin.

Esteettömyys

Bensa-asemankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Bensa-asemankuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


