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Kohde Poliisiasemankuja sijaitsee Haagan 29., Etela-Haagan kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Poliisiasemankujaa valilla Vihdintie — Yhteiskouluntie ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30089.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Poliisiasemankuja on uusi yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, jonka molemmilla
puolilla sijaitsee asuinkiinteistja ja likehuoneistoja. Katu sijoittuu osittain rakennet-
tuun ymparistoon.

Poliisiasemankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Poliisiasemankuja on kevyen liikenteen vayla, jonka kautta on ajoyhteys kujan var-
rella sijaitseviin kiinteistoihin. Poliisiasemankuja liittyy lansipdastaan Vihdintiehen.

Poliisiasemankujan katualueen leveys on 6,0 metrid. Ajoradan leveys on 4,0 metria.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Luiskat paallys-
tetddn padosin punaisella noppakivella. Kadun itdpaassa sen pohjoispuoleinen
luiska nurmetetaan.

Poliisiasemankuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen
reunalle.



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 2(2)
Katu- ja puisto-osasto Ma403-6.doc

Tasaus ja kuivatus
Poliisiasemankujan tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa.
Tasaus nousee kadun itdpaassa. Poliisiasemankuja liittyy lansipaéastaan nykyiseen
Vihdintien tasaukseen.
Poliisiasemankuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Vihdintien nykyiseen
hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Poliisiasemankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Poliisiasemankuja kuuluu yllapitoluokkaan I11.



