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Kohde Poliisiasemankuja sijaitsee Haagan 29., Etelä-Haagan kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Poliisiasemankujaa välillä Vihdintie – Yhteiskouluntie ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30089.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Poliisiasemankuja on uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka molemmilla
puolilla sijaitsee asuinkiinteistöjä ja liikehuoneistoja. Katu sijoittuu osittain rakennet-
tuun ympäristöön.

Poliisiasemankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja toimijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Poliisiasemankuja on kevyen liikenteen väylä, jonka kautta on ajoyhteys kujan var-
rella sijaitseviin kiinteistöihin. Poliisiasemankuja liittyy länsipäästään Vihdintiehen.

Poliisiasemankujan katualueen leveys on 6,0 metriä. Ajoradan leveys on 4,0 metriä.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Luiskat päällys-
tetään pääosin punaisella noppakivellä. Kadun itäpäässä sen pohjoispuoleinen
luiska nurmetetaan.

Valaistus

Poliisiasemankuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen
reunalle.
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Tasaus ja kuivatus

Poliisiasemankujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Tasaus nousee kadun itäpäässä. Poliisiasemankuja liittyy länsipäästään nykyiseen
Vihdintien tasaukseen.

Poliisiasemankuja kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Vihdintien nykyiseen
hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Poliisiasemankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Poliisiasemankuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


