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Kohde Yhteiskouluntie ja Yhteiskoulunaukio sijaitsevat Haagan 29., Etelä-Haagan kau-
punginosassa. Katusuunnitelma koskee Yhteiskouluntietä ja Yhteiskoulunaukiota
välillä Bensa-asemankuja – Sykinpolku ja se on esitetty piirustuksessa nro 30087.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Yhteiskouluntie:
Yhteiskouluntie on uusi katu, jonka itäpuolella sijaitsee urheilu- ja virkistyspalvelujen
alue. Kadun länsipuolelle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja. Katu sijoittuu pää-
osin rakentamattomaan puistomaiseen maastoon.

Yhteiskoulunaukio:
Yhteiskoulunaukio on uusi aukio, joka sijoittuu Yhteiskouluntien eteläpäähän. Auki-
on eteläpuolella sijaitsee Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Aukio toimii kääntö-
paikkana Yhteiskoulun saattoliikenteelle.

Yhteiskouluntien ja Yhteiskoulunaukion rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen asuntorakentamisen Isonnevan.

Kadun ja aukion pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja toimijat sekä Helsin-
gin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaat sekä oppilaiden saattoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Yhteiskouluntie:
Yhteiskouluntie on asuntokatu. Yhteiskouluntie liittyy pohjoispäässään Bensa-
asemankujaan.

Yhteiskouluntien katualueen leveys on 10,0 metriä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä.
Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadulle raken-
netaan yksi hidaste. Hidaste muutetaan korotetuksi suojatieksi Haagan puistoon ra-
kennettavan liikuntapuiston rakentamisen yhteydessä.

Yhteiskoulunaukio:
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Yhteiskoulunaukion katualueen koko on noin 30,0x19,0 metriä. Aukion pohjoispää-
hän rakennetaan kevyen liikenteen yhteys uuteen liikuntapuistoon.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Yhteiskouluntie:
Yhteiskouluntien ajoradat ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat
harmaata graniittia. Luiskat nurmetetaan.

Yhteiskoulunaukio:
Yhteiskoulunaukio päällystetään asfaltilla. Päällysteessä on noppakiviraitoja. Auki-
olle istutetaan neljä runkosuojattua lehtipuuta. Luiskat nurmetetaan. Liikuntapuis-
toon vievä kevyen liikenteen yhteys päällystetään kivituhkalla.

Valaistus

Suunnitellut alueet valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakäytä-
vän reunalle.

Tasaus ja kuivatus

Yhteiskouluntie:
Yhteiskouluntien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Tasaus nousee kadun eteläpäässä. Yhteiskouluntie liittyy pohjoispäästään Bensa-
asemankujan tasaukseen.

Yhteiskoulunaukio:
Yhteiskoulunaukion tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Aukio liittyy pohjoispäästään Yhteiskouluntien tasaukseen.

Katu ja aukio kuivatetaan hulevesiviemärillä, jotka liittyvät olemassa oleviin ojiin ja
Poliisiasemankujan hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Suunniteltujen alueiden suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Yhteiskouluntie:
Yhteiskouluntie kuuluu ylläpitoluokkaan III.

Yhteiskoulunaukio:
Yhteiskoulunaukio kuuluu ylläpitoluokkaan III.


