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Kohde
Paloletkunpolku sijaitsee Tapulikaupungissa, Suutarilan (40.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Paloletkunpolkua ja se on esitetty piirustuksessa nro
30131/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Paloletkunpolku on uusi kevyen liikenteen väylä välillä Ruiskupolku - Hattupolku.
Tällä hetkellä katualueella on hiekkapintainen kulkureitti, joka johtaa alueen kerros-
taloon ja kerrostalojen rajaamalle virkistysalueelle.

Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen täydennysrakentamisen
Paloletkunpolun varteen.

Kadun pääasiallinen käyttö on alueen asukkaiden jalankulku- ja pyöräliikennettä
sekä kiinteistöjen huoltoajoa.  Kadun kautta on myös jonkin verran läpikulkuliiken-
nettä Hattupolulta Ruiskupolulle ja Sikalanmäen puiston suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Paloletkunpolun katualue on kapea, vain kolme metriä leveä. Katualueelle raken-
nettava jalankulku- ja pyörätie on leveydeltään 2,66 m. Jalankulku- ja pyörätiellä on
huoltoajo sallittu.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Paloletkunpolku päällystetään asfaltilla. Jalankulku- ja pyörätielle asennetaan gra-
niittiset reunakivet. Paloletkunpolun länsipäässä, kapealla katualueella ja asfaltoita-
valla osalla sijaitsevat viisi lehtipuuta joudutaan kaatamaan, jotta kadun rakentami-
nen on mahdollista. Puuryhmän puista tontilla olevat puut säilytetään.

Valaistus

Paloletkunpolku valaistaan katuvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus

Paloletkunpolun tasaus noudattelee maaston nykyistä korkeusasemaa. Raitin pi-
tuuskaltevuus johdattaa hulevedet Hattupolun suuntaan josta vedet johdetaan hule-
vesikaivon kautta nykyiseen hulevesiviemärijärjestelmään.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Hattupolun kautta Tapulikaupungin-
tien sivuojaan.

Esteettömyys

Paloletkunpolku täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Paloletkunpolku kuuluu ylläpitoluokkaan III.
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