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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Leikosaarentien LP-alue sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee Leikosaarentien LP-aluetta välillä Henriksberginkuja – Aurinkotuulen-
katu ja se on esitetty piirustuksessa nro 30079/1.

Katusuunnitelma on 3.8.2007 voimaan tulleen asemakaavan nro 11598 mukainen.

Lähtökohdat

Leikosaarentien LP-alue on uusi pysäköintialue. LP-alue on nykyistä metsämaas-
toa, mutta sijoittuu nykyiselle kerrostaloalueelle. Pysäköintialue rajautuu länsipuolel-
la rakenteilla olevaan Solvikinpuistoon, itäpuolella Kanavan päiväkodin pysäköinti-
alueeseen ja eteläpuolella Aurinkolahden peruskoulun sivukoulu Kanavan tonttiin.

Pysäköintialueen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, alueella asioivat ja
vierailevat.

Liikenteellinen ratkaisu

Leikosaarentieltä on sisäänajoliittymä pysäköintialueelle sen pohjoisreunalla. Liitty-
mä huomioitu kadun rakenteissa (reunakivimadallus ja pinnoitteet).

LP-alueen leveys on 21,0 metriä ja pituus 40,5 metriä. Liittymän leveys on 5,5 met-
riä ja ajokujan leveys 8,0 metriä.

Kanavan päiväkodin pysäköintialueelle ajetaan nykytilanteessa Leikosaarentieltä
sellaisesta kohtaa, jossa ajoliittymän kohdalle on rakennettu pysäköintipaikat kadun
varteen. Ajo päiväkodin pysäköintialueelle muutetaan kulkemaan LP-alueen kautta.

LP-alueelta päiväkodin pysäköintialueelle johtavan liittymän leveys on 5,5 metriä.

Liikenteellinen ratkaisu on suunniteltu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston lii-
kennesuunnitteluosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata gra-
niittia.
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Pysäköintialueen ja Leikosaarentien väliin rakennetaan 2,5 metriä leveä erotuskais-
ta, johon istutetaan matalaa pensasta sekä pieniä lehtipuita.

Pysäköintialueen ja Solvikinpuiston väliin rakennetaan 2,5 metriä leveä erotuskais-
ta, johon istutetaan matalaa pensasta sekä varpumattoa eli kunttaa. Pysäköintipai-
kalta puistoon rakennetaan 2,5 metriä leveä kivituhkapintainen käytävä.

Pysäköintialueen ja päiväkodin tontin väliin rakennetaan 2,4 metriä leveä erotus-
kaista, johon istutetaan matalaa pensasta sekä kunttaa.

Pysäköintialueen eteläpuolella luiska sijoittuu osittain tontin puolelle. Luiskaan istu-
tetaan kunttaa.

Valaistus

Pysäköintialue valaistaan samanlaisella pylväsvalaisimella kuin Leikosaarentiellä ja
se sijoitetaan alueen eteläreunalle.

Tasaus ja kuivatus

Pysäköintialueen tasaus on Leikosaarentien koroista johtuen nykyistä maanpintaa
ylempänä. Tasaus on sovitettu mahdollisimman lähelle nykyistä maanpintaa. Itä- ja
länsireuna on vain hieman nykyistä maanpintaa korkeammalla. Eteläreunalla n. 20
metrin matkalla tasaus on noin metrin nykyistä maanpintaa ylempänä.

Pysäköintialue kuivatetaan osittain hulevesiviemärillä, joka liittyy Leikosaarentien
nykyiseen hulevesiviemäriin, ja osittain erotuskaistalle ja Solvikinpuistoon imeyttä-
mällä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa pysäköintialueen vedet virtaavat Solvikinpuistoon.

Esteettömyys

Pysäköintialueen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Leikosaarentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.  LP- alueita ei ole luokiteltu erikseen.
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