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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA-MAARAYKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
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Palvelurakennusten korttelialue. Kvartersomrade for servicebyggnader
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2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva

Linje 2 m utanfor planomridets gréns.

Korttelin raja. Kuartersgrans.

Osa-alueen raja. Grans for delomrade
Ohjeellinen tontin raja Rikigivande tomtgréns.

Risti merkinnan paslla osoittaa merkinnén
poistamista.

Kryss pd beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

10
10627

Asemakaavan nro 8750 ja 11760 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12231 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 8750 och 11760 som upphévs dé detaljplaneandringen nr 12231 trader i kraft.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Poistuvat merkinnét ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos
De strukna beteckningarna & | annan skala n detaljplaneandringen
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Ohijeellisen tontin numero

Korttelin tai korttelinosan nimi

Nummer p riktgivande tomt

Namn p3 kvarter eller kvartersdel

Roomalainen numero osoittaa rakennus-

Yg9g tt i kvadratmeter

Romersk siffra anger hogsta antal véningar

ten, tai sen osan
sallitun kerrosluvun.

Ohjeellinen rakennuksen vesikaton ylimman
kohdan kerkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
katutasoon vahintadn kerrosalan osoittavan
luvun verran liiketilaa, joka on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman ta-
son ylipuolelle johdettavalla imastointihor-
milla. Liiketila siséiltyy kokonaiskerrosalaan.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen
pysakointilaitoksen tiloja suojavyahykkei-
neen sulkuihin merkittyjen korkeusasemien
valiin

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
imanvaintokanavia varten suojavyéhyk-
keineen sulkuihin merkittyjen korkeus-
asemien vliin

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johan
rakennus on rakennettava kiinni

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka rakennuksen i

i byggnad eller del darav.

Hogsta riktgivande héjd for byggnadens.
yttertak.

Byggnadsyta

Del av byggnadsyta dar man pé gatunivan ska
bygga minst den angivna vaningsytan for
affarsutrymme. Dessa bér farses med fettse-
pareringsbrunn och en ventilationskanal som
leds ovanfér takplanets hagsta niva. Affarsut-
rymme ingdr i den totala vaningsytan.

Underjordiskt utrymme dar man mellan de inom
parentes angivna hajdnivierna far bygga en
allman parkeringsanlaggning med tillhorande
skyddszoner.

Underjordiskt utrymme i vilket fér placeras

utrymmen for ventilationskanaler med tillhérande

skyddszoner mellan de inom parentes angivna
hojdnivderna

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera

Beteckningen anger den sidan av byggnads-

yia dar 1 mot trafikbuller i

seka ikkunoiden ja muiden
s8neneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.

Luonnonkivells paallystettévé alueen osa.

Yieiselle jalankululle varattu alueen osa, jolle
tulee rakentaa arkadi. Alue wlee padllystaa
luonnonkivella.

Muuntametilat on sijeitettava korttelialueelle
tulvavesirajan yldpuolelle.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja

99 tervaggar samt fonster och
andra konstruktioner ska vara minst vid
nivan av den angivna siffran

Del av omréde som ska tackas med natursten.

Fér allmén ging reserverad del av omrade,
dar en arkad ska byggas. Omradet ska tackas
med natursten.

Transformatorer ska byggas pé kvarters-
omréde dver flodvattennivén

Mearkens kontamineringsgrad ska utredas och

pilaantuneet alueet kur ennen
rakentamiseen ryhtymista

kontaminerade omréden ska saneras innan
bygge inleds

Lahialueen pohjavedessa todetut haitta-
aineet on huomioitava aluetta rakennetta-
essa,

Korttelialueelle ei tarvitse rakentaa tontin
rajaseinia. Mikall rajaseinaa e rakenneta,
twlee eri tontteja késitella yhtena kokonai-
suutena fiittévan turvallisuustason saavut-
tamiseksi.

Kullekin tontille tulee rakentaa yksi Kalasa-
tamankadulle tai Capellan puistotielle avau-

tuva, ovellinen tila yhdyskuntateknisen huol-

lon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla
alapohjaa.

IV-konehuoneen saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi

Tonttien 10627/1 ja 10627/2 vaestonsuoja-
tilat saa sijoittaa Kalasataman keskuksen
yhteyteen rakennettevaan kalliosuojaan.

Teknisia tiloja ei saa Sijoittaa ylimman ker-
roksen ylapuolelle.

Rakennukselle tulee rakentaa viherkatto
Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvés-
i alentaa. Olemassa oleville rakennuksille

ja rakenteille i saa aiheutua haittaa tysn-
aikaisesta pohjavedenalennuksesta.

Autopaikkojen maarét ovat:

- Terveyskeskus, terveyspalvelut
18p/140 km2 - 1 ap/120 kem2.

- Myymala- ja liketilat enintaan
1ap/150 kem2.

- paikat tulee sijoittaa korttelial

Fororeningar i naromradets grundvatten ska
beaktas d& omradet bebyggs.

P3 kvartersomrddet behover man ef bygga
mur pa tomtgransen. Om den inte byggs
ska de olika tomterna behandlas som en
helhet s4 att tillracklig sakerhetsniva uppnés.

Ska pé bada tormterna mot Fiskehamnsga-
tan eller Capellas lle byggas ett utrymme
utan bjalklag med dorr for kabelskap.

Maskinrum for ventilation far byggas utover
véaningsytan i detaljplanen

Tomternas 10627/1 och 10627/2 befolknins-
skydd fir placeras i bergskyddsrummet som
byggs vid Fiskehamnens centrum.

Tekniska utrymmen far inte placeras ovanfor
den Gversta vaningen

Byggnaden ska férses med ett gréntak
Kapillar- och grundvatinets niva fir inte san-
kas bestandigt. Temporar sankning av grund-
vattennivan f4r inte orsaka skador for befint-
liga byggnader och konstruktioner.

Bilplatsernas antal:

- Hlsocentral, halsovardstjanster
1bp/140m2 vy. - 1 bp/120 m2 v.y.

- Butiks- och affarsutrymmen maximalt
1 bp/150 m2 v.y.

tai alugelliseen pysakdintilaitokseen.

- Polkupyérapaikkojen vahimmaismaars
on 1 pp/100 k-m2.

- ska byggas pa kvartersomrade
eller i en lokal parkeringsanliggning
Cykelplatser:

- Minimiantalet cykelplatser &r 1 cp/
100 m2 v.y.

Talla asen lueell
on laadittava erillinen tonttijako.

Pé detta ska en separat
tomtindelning uppgéras for kvartersomrade.
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KALASATAMAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA
10. kaupunginosa Sérnainen, Kalasatama

Osa korttelia 571

Katu- ja satama-alue
Asemakaavan muutos 1:500
(Muodostuu uusi kortteli 10627)

FISKEHAMNS SOCIAL- OCH HALSOSTATION

10 stadsdelen Sérnas, Fiskehamnen
Del av kvarter 571

Gatu- och hamnomréade
Detaljplaneandring 1:500

(Det nya kvarteret 10627 bildas)
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HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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