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Helsingin kaupungin omistuksessa oleva museo- ja ulkoilusaari.

1  YLEISTA

Helsingin kaupungin rakennusviraston toimeksiannosta Ramboll

Finland Oy on laatinut Seurasaaren kunnallistekniikan yleis-

suunnitelman, jossa saareen on suunniteltu ympéri vuoden toi-

miva vesihuolto tarveselvityksen mukaisiin kohteisiin. Selvityk-

sen mukaan saaressa on nykyisid kohteita (uusi verstas, ravin-

tola, nykyinen WC-rakennus), joiden vesihuollon toimivuutta ja

kayttovarmuutta tulee parantaa, kokonaan uusia ymparivuoti-

sen vesihuollon piiriin liitettavia kohteita (perinnendyttamao, uusi

WC-rakennus, ja juhlakentan viereen sijoittuva kioski) seka ny- Pvm  10.2.2012
kyisia kohteita (isannan talo, vanha pappila, vartijan talo, met- Tydnro 82136580
sanvartijan talo), joihin tullaan myos tarvitsemaan ympéarivuoti-

nen vesihuolto toimintaa kehitettaessa.

Hankkeen projektiryhmaan ovat kuuluneet:

2 VESIHUOLLON NYKYTILA

Seurasaaressa on talla hetkella vesijohto Pappilan talon luota
merenalitusjohdosta Metsanvartijan talolle, huoltorakennukseen
(yleinen WC-rakennus), Antin talolle, ravintolaan, uuteen ver-
staaseen ja Isannan talolle. Lisaksi uimarannalle johtaa liikunta-
viraston hallinnoima vesijohto. Edella mainituista kohteista
Isdnnan talon ja Metsanvartijan talon jatevesi on jarjestetty
umpisdiliélla. Muista kohteista jatevedet johdetaan joko vietto-
tai paineviemarilla Pappilan itapuolella olevaan pumppaamoon,
josta ne pumpataan mantereen puolelle. Saarella on téalld het-
kelld 5 palopostia, Metsanvartijan talon, Pappilan ja Jusupoffin
tallin luona saaren pdéraitin varrella seka saaren lansipuolella
uimarannan tuntumassa.

Seurasaaren nykyisen vesihuoltoverkoston kunnon ja uusimis-
tarpeen selvitys on todettu verkosta vastaavien henkildiden
(Janni Veini, HKR, Stara), haastattelulla ja katselmuksilla.

Suunnitelmia nykyisistad putkista ei ole loytynyt.

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.



Meren alittavat painevieméri ja vesijohto ovat erillisia linjoja,
Jjoista kumpikin on painotettu omilla painoillaan. Vesijohto (dn
160) kuuluu HSY vedelle eiki sen uusimiselle ole tarvetta tissa
yhteydessa. Paineviemérille on tehty kuntotutkimus, jossa to-
dettiin sen vuotavan ja olevan uusimistarpeessa.

Saaren vesihuoltoverkosto on padosin huonokuntoinen ja kaipaa
kokonaisvaltaista uudistamista. Vesijohto on monin paikoin ns.
kesdvesijohtoa, joka on varustettu saattolammitykselld. Koke-
muksen mukaan saattolammitys ei kaikin paikoin toimi asian-
mukaisesti ja putket jaatyvat.

Vanhan Pappilan alueella oleva jatevesipumppaamo on uusittu
vuonna 2008 eika se kaipaa uusimista.

Ravintolaan johtavan raitin risteyksessd on toinen jatevesi-
pumppaamo ravintolasta tulevia jitevesia varten. Pumppaamo
on huonokuntoinen ja on uusimistarpeessa.

Isannéan talolta ei ole jatevesiviemdrilinjaa saaren pohjoisosiin
vaan jatevedet on keratty umpisailioén. Tasss yhteydessé sinne
on suunniteltu jatevesipumppaamo, vieméri ja vesijohto.

Uuden verstaan kulmalla on sdilytettava jatevesipumppaamo,
josta jatevedet pumpataan ravintolan tienhaarassa olevaan
pumppaamoon.

Antintalon takana on ns. LPS-pumppaamo, joka on toimintakun-
toinen eika edellytd toimenpiteita.

Vanhan Pappilan ja Metsdnvartijan talon valissa sijaitsee saaren
ainoa yleinen vesi-WC-rakennus. Jatevedet johdetaan vietto-
viemarilla Vanhan Pappilan suuntaan. Viemdrin toiminnassa ei
ole ollut ongelmia mutta viemarin ja vesijohdon uusiminen téss3
vaiheessa katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi.

Metsdnvartijan talon jatevedet on keratty umpiséilioén. Tassa
yhteydessa sinne on suunniteltu jatevesipumppaamo sekd vie-
mari ja vesijohto Metsénvartijan talon ja Vanhan Pappilan valil-
le.

Syksylla 2011 on tehty kesdvesijohdon parannustéitd ravintolan
ja Isannan talon valilla.

Saaren pohjoispuolella sijaitsevan Pukkisaaren vesihuoltoa ei
ole suunniteltu tdma&n hankkeen yhteydessd, vaan sen toteut-
taminen ratkaistaan erikseen kiinteistéviraston toimesta alueen
tonttien toteutuksen selvittya.

VESIHUOLLON TARPEET

Selvityksen mukaan seuraavat kohteet tarvitsevat ympari vuo-
den kaytossa olevan vesijohdon ja viemarin:

- Isannén talo

- Uusi verstas

- Perinnendyttamo

- Tuleva WC-rakennus
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- Kioski (juhlakentan vierelld)

- Ravintola

- Vanha pappila

- Vartijan talo

- Huoltorakennus (nykyinen WC-rakennus)
- Metsanvartijan talo

Kohteista Vanhan pappilan ja Vartijan talon vesihuoltoasiat ovat
kunnossa. Kaikkiin muihin kohteisiin tulee saneerauksen yhtey-
dessa rakentaa uusi vesijohto ja vieméri. Ymparivuotisen kdyton
mahdollistamiseksi johdot asennetaan roudattomaan syvyyteen.

Tassa yhteydessa saareen on suunniteltu vesihuollon runkolinja,
johon liittyvien liityntdjohtojen suunnittelu ja rakentaminen
kuuluu kiinteistojen haltijoille.

Sammutusvesijarjestelman tarpeista on keskusteltu palolaitok-
sen edustajien kanssa. Keskustelun tuloksena todettiin nykyinen
palopostien maara 5-6 saarella riittdvaksi siten, ett yksi palo-
posti sijoitetaan raittien risteykseen uuden verstaan kulmalle.
Palopostien optimaalinen paikka on noin 50 metrin paadssa ra-
kennuksista tien tai raitin sivussa selke&sti merkittyna.

Palopostien sijainnit ja vesihuollon putkikoot on esitetty suunni-
telmakartoissa.

Liikuntaviraston hallinnoiman uimalan vesihuolto sadilyy nykyi-
sellaan eika edellytd muutostarpeita.

REITIN VALINTA

Saaren vesihuollon toteuttamiseksi laadittiin 3 vaihtoehtoista
reittiehdotusta, joista vaihtoehto 1 noudattaa saaren pohjois-
eteld suuntaisen pé&araitin linjausta. Vaihtoehdossa 2 vesihuol-
lon padreitti sijoitetaan saaren lénsipuolella sijaitsevaan raittiin
sekd osittain viheralueelle. Vaihtoehto 3 noudattaa muuten
vaihtoehdon 2 linjausta mutta suuntaa perinnendyttamén poh-
joispuolelta kohti ravintolaa ja sieltd maden paalld sijaitsevaa
raittia pitkin pohjoiseen.

Vaihtoehtoiset reitin on esitetty ymparistén inventointikartassa
piir.nro VIO 5609/10

Alustavat vaihtoehtoreitit esiteltiin ohjausryhmaélle maastokayn-
nilld, johon osallistuivat:
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Maastokdynnin jalkeen saatujen kommenttien perusteella par-
haaksi vaihtoehdoksi valittiin vaihtoehto 1, Isdnnén talolta Met-
sanvartijan talolle johtava itdisin reitti. Vesihuoltolinja sijaitsee
saaren paaraitilla, joka johtaa Antintalon itdpuolelta juhlakentdn
kautta uuden verstaan kulmalle ja sieltd edelleen Isannén talol-
le. Vaihtoehto on Seurasaaren asemakaavan vesihuoltoliitteen
mukainen.

REITIN KUVAUS

Reitin kuvauksessa vesihuoltolinjan runkoreitti on kayty lapi
saaren eteldapddsta pohjoiseen.

Maisemanhoidolliset toimenpiteet tehdaan putkikaivannosta joh-
tuville rikkoutuneille alueille. Kasvillisuustyyppi valitaan alueen
nykyisen kasvillisuuden ja kasvuolosuhteiden seka hoitoluokan
mukaan ja on esitetty vesihuollon yleissuunnitelman asemapii-
rustuksissa.

Vesihuollon runkoreitti pumppaamolta 1 (Isdnndn talo)
pumppaamolle 2

Isanndn talon pumppaamo sijoitetaan talon ja sen edessa ole-
van puutarhan eteldpuolelle, Isannan talon verstaalle johtavaa
tieta vastapaadtd. Vesijohdon pdatepiste on Isdnnan talon ita-
puolella sijaitseva vesijohdon jakokaivo.

Pumppaamolta jatevedet johdetaan paineviemarilla raittia pitkin
Isanndn talon kulmalle ja siita Isannan talon varaston editse rai-
tin vieressa viheraluetta pitkin saaren paaraitille. Paalulle 183
asennetaan paineviemadrin purkukaivo, josta jatkuu viettoviema-
ri juhlakentan lansipuolella sijaitsevaan 2. pumppaamoon saa-
ren paaraittia pitkin.

Rakennussuunnitteluvaiheessa tutkitaan pumppaamon 2 sijoit-
tamista juhlakentdn itareunaan linjan alimpaan kohtaan.

Osuudella on muutama puuston sadilymisen kannalta ongelmalli-
nen kohta. Paalulla 165 ja 175 sijaitsee raitin lansipuolella isot
sdilytettdvat mannyt (@ 40 ja @ 60) ja raitin itdpuolella useita pui-
ta, joista lahinna raittia oleva manty (o 40) ja kuusi (@ 30) joudu-
taan poistamaan rakentamisen johdosta.

Viettoviemariosuudella uuden verstasrakennuksen edustalla si-
jaitsevat mannyt ja kelot pyritaan sailyttamdaan. Ennen verstaan
liittymaa raitin itédpuolelta joudutaan poistamaan raittia lahinna
oleva manty (o 30) ja kuusi (@ 30). Verstaan liittyman vieressa ol-
lut iso kuusi (@ 30) on poistettu maastokatselmuksen jdlkeen.
Johdot linjataan sailytettédvien puiden kohdalla raitin vastakkai-
seen reunaan. Mantyjen (@ 50 ja @ 30) sdilymista raitin molemmin
puolin noin paalulla 190 pyritddn parantamaan tekemadlla kai-
vanto tarvittaessa tuettuna.
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Raitin kulmassa (pl 280) sijaitsee iso kolmihaarainen pihlaja, jo-
ka sailytetdan. Kulmasta kohti juhlakenttdad sijaitsevalla kos-
teikkoalueella raitin eteldpuolella sijaitsevat lehmus (@ 70), leppa
(o 40), vaahtera (o 50) ja kuuset sdilytetadn. Raitin vastakkai-
sella puolella olevia haapoja voidaan tarvittaessa poistaa kai-
vannon tieltd ja varmistaa siten paremmin toisen puolen puiden
sailyminen. Viemarikaivanto tehddan raitin pohjoisreunaan
mahdollisimman kauas sailytettdvista puista ja siihen tehdaan
savisulkuja kosteikkoalueen olosuhteiden sailyttamiseksi ennal-
laan.

Talla osuudella rikkoutuneet raitin reunat maisemoidaan isan-
néntalon l&histélla kayttonurmella, kuivilla ja kosteilla alueilla
olosuhteisiin sopeutuvalla luonnonnurmella.

Vesihuollon runkoreitti pumppaamolta 2 pumppaamolle 4

Uusi pumppaamo (nro 2) sijoitetaan raitin pohjoispuolelle juhla-
kentdn lansipuolen metsikk6on. Pumppaamon jdlkeen putket
johdetaan juhlakenttaa pitkin pohjoiseen lahtevien raittien valis-
sa olevalle viheralueelle ja sieltd valaisinpylvaan itdapuolelta ta-
kaisin paaraitille, jossa paineviemari johdetaan paalulla 497 ole-
vaan purkukaivoon. Purkukaivosta jdtevedet johdetaan vietto-
viemadrilld paaraitin ja ravintolaan johtavan raitin kulmassa si-
jaitsevaan uusittavaan jatevesipumppaamoon.

Noin paalulla 530 sijaitsee raitin itdpuolella kaksi isoa koivua (@
45 ja o 55), jotka pyritdaan sdilyttdmaan poistamalla raitin vas-
takkaisella puolella oleva leppa (o 20) ja sijoittamalla putket rai-
tin lansireunaan. Seuraava ahdas paikka on paalulla 574, jossa
raitin lansipuolella on manty (e 50) ja itdpuolella merelle pain
kalteva koivu (g 60), jotka molemmat pyritaan sdilyttamaan te-
kemalld kaivanto tarvittaessa tuettuna. Lahinna raittia ollut koi-
vu (9 55) on jo poistettu maastokatselmuksen jalkeen.

Ravintolaan johtavien raittien véliin jaavassa nurmikolmiossa on
iso saarni (o 40), joka on otettava huomioon ja sdilytettava
pumppaamoa ja viemareita sijoitettaessa.

T&lla osuudella rikkoutuneet raitin reunat maisemoidaan luon-
nonnurmella ja juhlakentan pdallyste korjataan nykyista vastaa-
valla soralla. Noin paalulla 650-700 raitin oikealla puolella ldhei-
syydessd reuna maisemoidaan kayttoniitylla ja nykyisia pen-
sasistutuksia taydennetdan tarvittaessa.

Vesihuollon runkoreitti pumppaamolta 4 Pappilaan

Pumppaamolta 4 pohjoiseen johtava vesihuoltolinja sijoitetaan
raitin alle paalulla 832 olevaan paineviemarin purkukaivoon asti.
Viettovieméari osuudelle purkukaivosta Pappilaan johdot sijoite-
taan raitin alle lukuun ottamatta Antintalon itédpuolta, jossa joh-
dot sijoitetaan raitin ja talon vélissa olevalle viheralueelle.

Linjan rakentaminen aiheuttaa puustolle erityistoimenpiteita
paalulla 788 - 791, jossa lahinnd raittia sen itapuolella oleva
koivu (@ 45) ja lansipuolella oleva kuusi (¢ 30) joudutaan pois-
tamaan.
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Antintalon eteldpuolella paaluvalilld 830 - 850 raitin itdpuolella
on avokallio ja lansipuolella ménty (@ 40), kuusi (@ 40) ja manty
(e 50). Mannyt sailytetdan mutta kuusi poistetaan, koska silla ei
ole menestymismahdollisuuksia kaivu- ja louhintatéiden jélkeen.
Kaivanto sijoitetaan mahdollisimman kauas sdilytettavistad puista
kuitenkin siten, ettd johtokanaalin louhinnan jéljet jaavat raitin
alle. Raitin tasausta voidaan kallion kohdalla hieman nostaa,
jotta kaivannon etdisyyttd méannyistd saadaan kasvatettua. An-
tintalon itapuolella johdot sijoitetaan raitin ja talon vélissa ole-
valle viheralueelle, jolloin vdltetdan kaivaminen kolmen mannyn
(3 x @ 50) ja lepan (@ 50) muodostaman ryhman valistad. Viher-
alueella oleva latvuksesta vahingoittunut leppd (@ 50) poiste-
taan.

Talla osuudella rikkoutuneet raitin reunat maisemoidaan kéayt-
toniitylla ja kayttonurmella.

Vesihuollon runkoreitti Metsdanvartijan talolta Pappilan
kohdalle

Metsanvartijan talolta jatevedet johdetaan jdatevesipumppaa-
moon 5 (pl 1120) viettoviemédrillda ja pumppaamosta paine-
viemarilla jateveden purkukaivoon huoltorakennuksen tienhaa-
raan ja siita taas viettoviemarilla Pappilan kohdalle. Koko osuu-
della johdot sijoitetaan saaren paaraitin alle.

Paalulla 1037 ja 1043 aivan raitin reunassa sen itapuolella on
poistettavat kuuset (2 x @ 30) ja paalulla 1048 raitin lansipuolel-
la kuusi (@ 70), joka sdilytetaan, lisédksi paalulla 1090 raitin lan-
sipuolella kallion reunassa on poistettava lehtipuu (@ 25). Muut
osuuden puut sijaitsevat rakentamisalueen ulkopuolella.

Huoltorakennuksen tienhaaran ja Pappilan valilla on raitin reu-
nassa isoja mantyjd, kuusia ja koivuja. Ne sijaitsevat kuitenkin
siten, ettd johtojen rakentaminen raitin alle ei ole uhkana niille.

Talla osuudella rikkoutuneet raitin reunat maisemoidaan kayt-
tonurmella ja luonnonnurmella.

Vesihuoltoreitti Pappilan kohdalta meriviemarin _pump-
paamolle

Paaraitilta vesihuoltolinja erkanee kohti Pappilan itapuolella ole-
vaa uusittua jatevesipumppaamoa ja uusimistarpeessa olevaa
vesimittarikaivoa Pappilan viereen suunnitellun rakennuksen
eteldapuolitse.

Linjalta joudutaan poistamaan muutama kohdalle jadva leppa.

Talld osuudella rikkoutuneet alueet maisemoidaan luonnonnur-
mella.

Uuden verstaan vesihuolto (yksityinen johto)

Uuden verstaan kulmalla oleva nykyinen jatevesipumppaamo
sdilytetdan ja sen paineviemari liitetaan rakennettavan viemarin
raitin kulmaan rakennettavaan kaivoon. Uusi vesijohto verstaal-
le rakennetaan nykyisen viemarilinjan viereen.
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Perinnendyttdmon ja WC-rakennuksen vesihuolto

Perinnendyttamoén ja tulevan WC-rakennuksen vesihuoltolinja
sijoitetaan padosin vanhan polkupohjan alle, jolloin polun kun-
nostustarve saadaan toteutettua samassa yhteydessa. Vesihuol-
tolinja johdetaan polulta suoraan pumppaamolle metsan kautta,
jolloin saastetdan polun molemmin puolin sijaitsevat puut noin
15 metrin paassa paaraitista.

Perinnenayttamoén jatevesipumppaamo ja WC-rakennuksen si-
Jainti on esitetty kaavan mukaiselle paikalle. Niiden sijainti ja
tarve tarkistetaan rakennussuunnittelun yhteydessa.

Télla osuudella rikkoutuneet alueet maisemoidaan luonnonnur-
mella.

Ravintolan vesihuolto

Ravintolan uusittava vesihuoltolinja sijoitetaan ravintolaan joh-
tavan raitin alle.

Paaraitilta ravintolaan johtavan raitin eteldpuolella sijaitsevat
kaksi koivua ¢ 45 ja 70 ja tuomi ¢ 20 poistetaan ja vesihuolto-
linja sijoitetaan raitin eteldreunaan, jolloin raitin pohjoispuolella
olevat suuret koivut ja kuuset saadaan sailymaan

Talla osuudella rikkoutuneet alueet maisemoidaan kayttonur-
mella.

Antintalon vesihuolto (yksityinen johto)

Antintalon vieressa sijaitsee jatevesipumppaamo (LPS), joka tu-
lee poistumaan kdytosta sen jalkeen, kun ns. liiterikahvilan toi-
minta siirtyy uuteen paikkaan. Pumppaamon purkuputki ja sen
vieressa oleva vesijohto seka uimarannan vesihuoltoputket liite-
taan Pappilan kohdalla paaraitilla sijaitseviin johtoihin.

Huoltorakennuksen (nyk. WC-rakennus) vesihuolto

Huoltorakennuksen vesijohto ja jateveden viettovieméri sijoite-
taan raitin alle siten, ettd raitin puolivalissa sen eteldpuolella si-
jaitseva koivu (@ 40) saadaan sailymaan.

Talla osuudella rikkoutuneet alueet maisemoidaan kaytténur-
mella ja luonnonnurmella.

Meren alittava paineviemari

Meren alittava paineviemdri uusitaan Pappilan jatevesipump-
paamolta I|dhtien Tamminiementien rakennettuun jatevesi-
kaivoon noin 90 metrid Seurasaarentien liittymasta pohjoiseen.

Meren alla viemari sijaitsee pohjassa painotettuna ja rannan
tuntumassa pohjaan kaivettuna.

Paineviemarin rakentamiseen ei tarvita vesilain mukaista lupaa,
koska paineviemari toteutetaan nykyisen putken paikalle. Elin-
keino-, lilkenne- ja ympéristokeskuksen lausunto asiasta
(UUDELY/11/07.02/2012) on liitteena.
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TOTEUTUSJARIESTYS
Ensimmadinen rakentamisvaihe

Ensimmadisessa rakentamisvaiheessa toteutetaan merenalitus-
viemadri Pappilan itdpuolen pumppaamosta Tamminiementielld
olevaan purkukaivoon saakka.

Toinen rakentamisvaihe

Toiseen vaiheeseen kuuluu vieméarin rakentaminen Pappilan me-
riviemdrin pumppaamolta runkolinjalle, runkolinjan rakentami-
nen Pappilan kohdalta Isdnnén talolle seka pumppaamojen 1, 2
Ja 4 rakentaminen. Liséksi toiseen rakentamisvaiheeseen kuuluu
vesijohdon mittarikaivon uusiminen, vesijohdon rakentaminen
mittarikaivolta runkolinjalle ja runkolinjan rakentaminen Isdn-
nan talolle asti.

Kolmas rakentamisvaihe

Kolmannessa rakentamisvaiheessa toteutetaan viemérin ja vesi-
johdon runkolinja Pappilan kohdalta Metsénvartijan talolle seki
rakennetaan jatevesipumppaamo 5.

Neljas rakentamisvaihe

Neljanteen vaiheeseen kuuluu ravintolan vesijohdon ja viemarin
uusiminen.

Viides rakentamisvaihe

Viidennessd rakentamisvaiheessa toteutetaan jatevesiviemari ja
vesijohto pumppaamon 2 kohdalta tulevalle WC-rakennukselle
ja Perinnendyttédmolle seké rakennetaan jatevesipumppaamo 3.

Neljannen ja viidennen rakentamisvaiheen keskiniinen jarjestys
ratkeaa perinnendyttamaon toteuttamisaikataulun ratkettua.

Kuudes rakentamisvaihe

Viimeiseen rakentamisvaiheeseen kuuluu huoltorakennuksen
(nykyisen WC-rakennuksen) jatevesiviemérin ja vesijohdon uu-
siminen.

KUSTANNUKSET

Vesihuollon rakennuskustannukset on laskettu johtoyhdistelmi-
en mukaisin metrihinnoin. Putkikaivannon tyyppin& on kadytetty
luiskattua maakaivantoa, kalliokaivantoa, niiden yhdistelmaa tai
tuettua kaivantoa kohdekohtaisesti. Vesihuollon rakennuskus-
tannuksiin sisadltyvat maanrakennustyét, tuennat, louhinnat,
kuljetukset (15-20 km), taytté- ja putkimateriaalit, tarkastus-
kaivot 60 metrin vélein ja pintarakenteet 0.80 m.

Vesihuollon kustannuksiksi on saatu 1.31 Meur (alv. 0%). Lop-
pusummaan sisdltyy 10 % ennalta arvaamattomia kuluja seka
20 % yhteisia kuluja. Kustannuksissa ei ole mukana Pukkisaa-
ren vesihuollon rakentamiskustannuksia.
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Kustannukset jakaantuvat eri rakentamisvaiheiden osalle seu-

raavasti:
1. rakentamisvaihe 350 000 eur
2. rakentamisvaihe 670 000 eur
3. rakentamisvaihe 130 000 eur
4. rakentamisvaihe 50 000 eur
5. rakentamisvaihe 90 000 eur
6. rakentamisvaihe 20 000 eur
Yhteensa 1 310 000 eur
LIITTEET
Liite 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympaéristokeskus, lau-
sunto koskien paineviemarin uusimista Seu-
rasaarensillan vieressa, Helsinki
PIIRUSTUKSET
VIO 5609/1 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, yleis-
asemapiirustus
VIO 5609/2 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ase-
mapiirustus 1
VIO 5609/3 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ase-
mapiirustus 2
VIO 5609/4 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ase-
mapiirustus 3
VIO 5609/5 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ase-
mapiirustus 4
VIO 5609/6 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ase-
mapiirustus 5
VIO 5609/7 Seurasaari, vesihuollon vyleissuunnitelma, pi-
tuusleikkaus plv 0 - 600
VIO 5609/8 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, pi-
tuusleikkaus plv 600 - 1250
VIO 5609/9 Seurasaari, vesihuollon vyleissuunnitelma, kai-
vantopoikkileikkaukset
VIO 5609/10 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, ympa-
ristén inventointikartta
VIO 5609/11 Seurasaari, vesihuollon yleissuunnitelma, raken-

tamisjarjestyspiirustus
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