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Kohde
Suunniteltava Kuortaneenkadun alue sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Kuortaneenkatua valilla Teollisuuskatu — Jamsankatu ja
se on esitetty piirustuksessa nro 30045/1.

Lahtokohdat

Kuortaneenkatu on olemassa oleva katu, jonka etelapuolelle rakentuu Jamsanpuis-
tikko. Kadun pohjoispuolelle sijoittuu toimistorakennus. Katu toimii reittina kiinteis-
toon.

Liikenteellinen ratkaisu
Kuortaneenkatu on tonttikatu.

Katualueen leveys on 9,50 — 14,00 metria. Ajoradan leveys on 5,50 metrid, reuna-
kivella erotetun kevyen liikenteen vaylan leveys 2,80 metria ja ajoradan seké puis-
ton toisistaan erottavan erotuskaistan leveys 1,20 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kuortaneenkadun ajorata ja kevyen liikenteen vayla paallystetaan asfaltilla. Reuna-
tuet ovat harmaata graniittia. Kadun reunan erotuskaista kivetddn harmaalla betoni-
kiveyksella, jossa on graniittikiviraitoja.

Valaistus

Kuortaneenkatu valaistaan pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kuortaneenkatu kuivatetaan hulevesiviemareilla. Hulevedet johdetaan ja puretaan
Teollisuuskadun olevaan hulevesien runkoviemariin.
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Esteettomyys

Kuortaneenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason vaatimukset. Suojateiden ja tonttiliittymien kohdalla on madalletut reuna-
tuet.

Yllapitoluokka
Kuortaneenkatu kuuluu yllapitoluokkaan 3.



