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Kohde 
Suunniteltava Teollisuuskadun alue sijaitsee Pasilan (17.) ja Vallilan (22.) kaupun-
ginosissa. Katusuunnitelma koskee Teollisuuskatua välillä Veturitie – Jämsänkatu 
ja se on esitetty piirustuksissa nro 30044/1 ja 30044/2. 
Ratapihantien länsipuolella olevalla Keski-Pasilan alueella ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa. Muutoin katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukai-
nen. 

Lähtökohdat 
Teollisuuskatu on olemassa oleva katu, jonka eteläpuolelle rakentuu uusi Pasilan 
konepaja-alue. Kadun pohjoispuolelle sijoittuu Sähköttäjänpuisto ja Itä-Pasilan toi-
mistorakennuksia. Teollisuuskadun parantaminen liittyy Keski-Pasilan suunnitel-
maan uudeksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Teollisuuskatu avaa uuden maanalai-
sen ajoyhteyden Itä-Pasilasta ja Konepaja-alueelta Keski-Pasilaan käytöstä poistet-
tua satamaradan ratakuilua hyödyntäen. 

Liikenteellinen ratkaisu  
Teollisuuskatua jatketaan ja levennetään noin 650 metrin matkalla Veturitien ja 
Jämsänkadun välillä. Keski-Pasilan ratapiha-alueen kaavoituksen mukaisesti nykyi-
sen Pasilan aseman lounaispuolelle rakennetaan kiertoliittymä, joka yhdistää Teol-
lisuuskadun Veturitiehen. Teollisuuskatu alittaa pääradan ja Ratapihantien käytöstä 
poistettua ratakuilua hyödyntäen. Pääradan ja Ratapihantien tunnelin välinen osuus 
katetaan. Ratapihantien itäpuolelle rakennetaan nykyisen Ratapihantien tunnelin 
jatkeeksi uutta tunnelia noin 105 m. Teollisuuskadun uloimmilta kaistoilta on ramp-
piyhteys Ratapihantielle. Sähköttäjänsilta ja Konepajansilta palvelevat Teollisuus-
kadun ylittävää kevyttä liikennettä pohjois-eteläsuunnassa Konepajan alueelta Säh-
köttäjänpuiston kautta Itä-Pasilaan. 
Teollisuuskatu on 2-ajoratainen 2+2 -kaistainen pääkatu. Teollisuuskadun katualu-
een leveys vaihtelee välillä 36,7 – 37,94 metriä. Teollisuuskadun ajoratojen leveys 
on 7,5 metriä. Välille Jämsänkatu – Ratapihantie rakennetaan kadun molemmin 
puolin 3 metriä leveä pysäköinti- ja erotuskaista sekä erotettu jalkakäytävä (leveys 
2 metriä) ja pyörätie (leveys 2,5 metriä). Ajoradat on erotettu nurmetetulla keski-
kaistalla toisistaan. Teollisuuskadun tunneliosuuden yksikaistaisille ajoradoille ra-
kennetaan erilliset tunneliputket, jossa ajoradat on erotettu toisistaan seinäraken-
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teella. Tunnelin ajoluiskaosuuksilla erottavina elementteinä toimivat betonikaiteet. 
Ajoratojen leveys tunnelissa on 4,5 metriä. Ajoratojen molemmilla puolilla on reuna-
tuin korotetut 0,5 – 1,25 metriä leveät poistumiskäytävät. 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
5301-7 mukainen. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
Teollisuuskadun ajorata ja kevyen liikenteen väylät päällystetään asfaltilla. Reuna-
tuet ovat harmaata graniittia. Kadun reunoilla erotuskaistat kivetään punamustalla 
ja keskisaarekkeet harmaalla betonikiveyksellä. Erotuskaistoille ja nurmetetuille 
keskikaistoille istutetaan lehtipuita ja maanpeitekasvillisuutta. 
Tunnelin ajoluiskan tukimuurit toteutetaan taitepintaisina betoniseininä, joiden sävy 
on vaalea. Taitteet harvenevat suuaukosta poispäin. Tunnelin suuaukon otsaraken-
teessa on tehosteväri. Tehosteväri jatkuu tunnelin sisälle n. 10 metriä. 
Sähköttäjänsilta on tyypiltään jatkuva teräsbetonirakenteiden kaukalopalkkisilta. Sil-
lan kantavat palkit toimivat taitepintaisina kaiteina. Nämä betonipalkit sävytetään 
tummanharmaalla pinnoitteella. Sillan betoniset alusrakenteet ovat vaaleat. Pääty-
tuet saavat kantavan päällysrakenteen sävyn. Sähköttäjänsilta on esitetty pääpiirus-
tuksessa 30046/1. 
Konepajansillan kantavana rakenteena on teräsbetonipalkki. Näkyvät pinnat pinnoi-
tetaan vaalealla värisävyllä. Sillalla on teräksiset sälekaiteet, jotka maalataan Ko-
nepajanraitin kaiteen tummanharmaalla värisävyllä.  Sillan pilarit pinnoitetaan vaa-
leiksi. Konepajansilta on esitetty pääpiirustuksessa 30047/1. 
Kaikki betonipinnat anti-graffitisuojakäsitellään kovalla, pestävällä pinnoitteella ja 
sävytetään haluttuun lopulliseen värisävyyn. 

Valaistus 
Teollisuuskatu valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle. Tunne-
lin ajoluiskat valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle. 
Tunneleihin rakennetaan erikoisvalaistus, joka täyttää tunnelin valaistustekniset 
vaatimukset. 
Sähköttäjänsillalle ja Konepajansillalle valaistus toteutetaan teräksisillä valkoisiksi 
maalatuilla valomastoilla, jotka sijoitetaan välitukien kohdille. 

Tasaus ja kuivatus 
Teollisuuskadun tasaus liittyy lännessä Veturitien kiertoliittymään ja idässä Jäm-
sänkadun liittymän kohdalla Teollisuuskadun nykyiseen kadun tasaukseen. 
Veturitien kiertoliittymästä itään päin kadun tasaus viettää loivasti alaspäin tunneliin 
noin 180 metriä, jonka jälkeen tasaus kääntyy loivasti ylöspäin nousevaksi noin 220 
metrin matkalla tunnelin itäiselle suuaukolle asti. Tasaus jyrkkenee ajoradan nous-
tessa tunnelista maanpäälliselle katuosuudelle. 
Teollisuuskadun kuivatus hoidetaan hulevesiviemärein. Kadun länsipäässä huleve-
det puretaan Veturitien runkoviemäriin ja kadun itäpäässä Teollisuuskadun olevaan 
runkoviemäriin. 
Tunnelin itä- ja länsipäissä ilmeistä tulvimisvaaraa tunneliin ei ole. Kaivojen kapasi-
teetti on riittävä. Sähköttäjänpuistosta vedet valuvat puistokäytäviä pitkin alueen 
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itäpuolelle. Tunnelin länsipäässä tulvatarkasteluja tarkennetaan Veturitien kiertoliit-
tymän suunnittelun yhteydessä. 

Esteettömyys 
Teollisuuskadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason vaatimukset. 

Ylläpitoluokka 
Teollisuuskatu kuuluu ylläpitoluokkaan I. 


