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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Jamsanpuistikko sijaitsee Vallilan (22) kaupunginosassa. Alue on voimassaolevassa asema-
kaavassa nro 11310 VP merkinnalla. Puiston pinta-ala on

430 m?,

Jamsanpuistikko rajautuu Teollisuuskatuun, Kuortaneenkatuun ja Jamsénkatuun. Puistoalueen

pohjoispuolella on toimistorakennuksia, eteldpuolelle rakentuu kerrostalovaltainen Konepajan
asuinalue.

Talla hetkella puistikko toimii pysékdintialueena.

Suunnitelman sisalt®

Jamsanpuistikkoon tulee kolme matalalla graniittimuurilla rajattua istutusaluetta seka niiden va-
liin jaava pieni aukiomainen tila. Puistoon tehdaan muutama istuskeluryhma.

Puiston pintamateriaali on paéosin betonikived, jossa on muutamia graniittikiviraitoja. Teolli-
suuskatuun rajautuvaan istutusalueeseen tulee havupensaita ja havupuita. Muille alueille istute-
taan lehtipuita ja maanpeitekasvillisuutta.

Valaistus

Puiston valaistaan pylvasvalaisimilla.

Esteettomyys

Jamsanpuistikko tayttaa esteettomyyden erikoistason vaatimukset.



