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Visbynkatu sijaitsee Vartiokylan (45.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Visbynkatua ja se on esitetty piirustuksessa nro 30140/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 11980 mukainen.

Lahtokohdat

Visbynkatu on eteléa-pohjoissuuntainen katu Kauppakartanonkadulta Gotlanninka-
dulle.

Katu sijoittuu rakennetulle katuosuudelle.

Visbynkadun rakentaminen liittyy ltdkeskuksen asemakaavan muutokseen ja se
mahdollistaa uusien liikekortteleiden toteuttamisen Itdkeskuksen alueelle seké pa-
rantaa alueen kevyenliikenteen yhteyksia.

Kadun p&aasiallisia kayttajia ovat alueen liikekeskuksissa asioivat.

Liikenteellinen ratkaisu

Visbynkadun katualueen leveys on 30 metria.

Kauppakeskuksen liittyman etelapuolella ajoratojen leveys on 6,75 metria. Ajoradat
on erotettu toisistaan 2,50 metria levealla keskisaarekkeella. Kauppakeskuksen liit-
tyman pohjoispuolella lantisen ajoradan leveys on 6,75 metria ja itdisen ajoradan
leveys 4.50 metrid. Ajoradat on erotettu toisistaan 4,75 metrié levealla keskisaarek-
keella.

Visbynkadun itareunassa on 2,50 metria leved jalkakaytava. Lansireunan erilliset
jalkakaytava ja pyoratie ovat 3,00 metrid leveat. Ne on erotettu toisistaan 3,50 met-
rid levealla istutuskaistalla.

Lansireunan pydratien ja ajoradan valissa on 1,06 metria levea erotuskaista.

Visbynkadun ja Kauppakartanonkadun liittymé& sailyy valo-ohjattuna.

Visbynkadun pohjoispaasta on kevyenliikenteenyhteys Meripellontielle.
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Ensimmaisessa rakennusvaiheessa katu toteutetaan siten, ettd Visbynkadun poh-
joispaasta on yhteys Gotlanninkadulle. Suunnitelmassa on varauduttu mahdolliseen
Il rakennusvaiheeseen eli Visbynkadun jatkamiseen Itavaylan yli Itdkadulle.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man 6293-4 mukaisia ja suunnitelma on tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluvi-
raston liikennesuunnitteluosaston kanssa. Liikennesuunnitelman mukainen Visbyn-
kadun keskivaiheilla ollut suojatie on katusuunnitelmasta poistettu liikennesunnitte-
luosaston esityksesta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, padosa jalkakaytavaa sekd pyoratie paallystetaan asfaltilla. Reunatuet
ovat harmaata graniittia.

Erotuskaistat seka saarekkeet kivetdadn puna-mustalla betonikivella. Jalkakaytavan
ja pyoratien valissa on 3,50 metria levea nurmetettu istutuskaista, jolle istutetaan
katupuita. Kadun eteldpaassa istutuskaista katupuiden valissa kivetaan punamus-
talla betonikivella ja sille sijoitetaan runkolukittavia pyoratelineita.

Valaistus

Visbynkatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoradan keskisaa-
rekkeeseen.

Tasaus ja kuivatus

Visbynkadun tasaus noudattaa padosin nykyista kadun pintaa, paitsi aivan kadun
pohjoispéassa, liityttaessa Gotlanninkatuun, kadun tasaus nousee enimmillaan 0,7
metria nykyisesta pinnasta.

Visbynkatu kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarillg, jota tdydennetaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Visbynkadun vedet virtaavat Kauppakartanonkadul-
le.

Esteettomyys

Visbynkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erityistavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Visbynkatu kuuluu yllapitoluokkaan I1.
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