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Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Saaristolaivastonkatu katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunni-

telma koskee Saaristolaivastonkatua valilla Koirasaarentie — Haakoninlahdenpuisto
ja se on esitetty piirustuksessa nro 30095/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12010 mukainen. Asema-
kaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012.

Lahtokohdat

Saaristolaivastonkatu on uusi katu, joka tulee liittymaan lansipuolelle rakennetta-
vaan Haakoninlahteen rajoittuvaan asuntoalueeseen.

Alue on entista 6ljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu 6ljysatamatoi-
mintojen paatyttyd. Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa ja laskee
pohjoisesta etelaan.

Saaristolaivastonkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerros-
talokortteleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Saaristolaivastonkatu on Koiransaarentielta etelaén johtava paikallinen kokoojaka-
tu, johon se liittyy Koirasaarentien rakentamisen yhteydessa toteutettavalla kiertoliit-
tymalla. Kadulla on yksisuuntaiset pyorétiet tai —kaistat seka jalkakaytavat.

Saaristolaivastonkadun katualueen leveys on 21,0 metrida. Saaristolaivastonkadun
ajoradan leveys on 7,0 metrind. Ajoradan reunoilla on rytmitetty pysakaointitaskuja.
Katualueen rajan yhteyteen rakennetaan 2,5 metria leveat jalkakaytavat. Pyorailylle
on omat 1,5 metria leveat kaistat. Poikkikatujen liittymissa on kevyenliikenteen tur-
vallisuutta parantavat korotetut suojatiet.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6014-3 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja kevyen liikenteen vaylat paallystetaan asfaltilla. Pyoratien asfaltti on varil-
taan punasavyinen. Erotuskaistat ja keskisaarekkeet ovat sekavaristéa noppakiveys-
ta. Pyséakeille rakennetaan betonikiveys. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Puu-
istutukset ovat lehtipuita ja ne varustetaan rungonsuojin ja juuristoritilgin.

Valaistus

Saaristolaivastonkatu valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.
Tasaus ja kuivatus
Saaristolaivastonkadun tasaus tayttaa kokoojakadulle asetetut kaltevuustavoitteet.

Saaristolaivastonkatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy pohjoisosassa Koi-
rasaarentien hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Saaristolaivaston pintavedet virtaavat Koirasaaren-
tien liittymaan ja sieltd edelleen hallitusti mereen.

Esteettomyys

Saaristolaivastonkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka
Saaristolaivastonkatu kuuluu yllapitoluokkaan II.
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