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Kohde Brynhildankuja katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunnitelma 
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30098/1. 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12010 mukainen. Asema-
kaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012. 

Lähtökohdat 
Alue on entistä öljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu öljysatamatoi-
mintojen päätyttyä. Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa. 
Brynhildankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerrostalokort-
teleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varren asukkaat. 

Liikenteellinen ratkaisu 
Brynhildankuja on kevyenliikenteen väylä, jonka pohjoisosassa sallitaan tonteille 
ajo. Brynhildankuja liittyy pohjoisosastaan Koirasaarentiehen. Katu on itäosastaan 
tonttiin päättyvä kevyenliikenteen väylä. 

Brynhildankujan katualueen leveys vaihtelee 5,0 metristä 12,5 metriin. Kevyelle lii-
kenteelle tarkoitetun jalankulku- ja polkupyörätien leveys vaihtelee 3,83 metristä 
11,5 metriin. 

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6014-3 mukainen. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
Kevyenliikenteen raitin osuudet päällystetään harmaasävyisin betonikivin. Reunaki-
vet ovat harmaata graniittia. Viherkaista nurmetetaan. 

Valaistus 
Brynhildankuja valaistaan korkealuokkaisin pylväsvalaisimin. 
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Tasaus ja kuivatus 
Brynhildankujan tasaus täyttää tonttikadulle ja kevyenliikenteen raiteille asetetut 
kaltevuustavoitteet. 
 
Brynhildankujtu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy pohjoisosassa Koirasaa-
rentien hulevesiviemäriin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa pintavedet virtaavat Koirasaarentielle ja sieltä edel-
leen hallitusti mereen. 

Esteettömyys 
Brynhildankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 

Ylläpitoluokka 
Brynhildankuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.  
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