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Kohde Turumankatu katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunnitelma 
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30097/1. 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12010 mukainen. Asema-
kaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012. 

Lähtökohdat 
Alue on entistä öljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu öljysatamatoi-
mintojen päätyttyä. Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa. 
Turumankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerrostalokort-
teleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varren asukkaat. 
 

Liikenteellinen ratkaisu 
Turumankatu on alueen sisäistä liikennettä palveleva uusi tonttikatu, joka yhdistää 
Saaristolaivastonkadun ja Haakoninlahdenkadun. Liittymissä on korotetut suojatiet. 
Kadun molemmissa päissä on tonttipysäköintiin osoitetut LPA-alueet. 

Turumankatu rakennetaan keskiosastaan ajonopeuksia hillitseväksi hidaskaduksi. 
Hidaskatuosuus päättyy toriaukioihin. 

Turumankadun katualueen leveys itä- ja länsiosassa on 16,0 metriä. Ajoradan leve-
ys tällä osuudella on 7,0 metriä. Keskiosan hidaskatuosuuden katualueen leveys on 
8,5 metriä ja ajoradan leveys ko. osuudella vaihtelee 4,5 metristä 7,8 metriin. LPA-
alueelle rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät. 

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6014-3 mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
Ajorata ja kevyen liikenteen väylät päällystetään asfaltilla. Reunakaistat ovat har-
maasävyistä noppakiveystä. Toriaukiot erotetaan muusta katualueesta musta-
harmaa sävyisin nupukiviraidoin. Toriaukioiden kiveykset ovat valkoista ja harmaata 
noppakiveä. Hidaskatuosuudella ajoradan pohjoispuolella on reunakiveen rajautuva 
raita mustista nupukivistä. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Puuistutukset ovat 
lehtipuita ja ne varustetaan rungonsuojin ja maaritilöin. Toriaukioilla on puuistutuk-
sen yhteydessä kaaripenkit. 

Valaistus 
Turumankatu valaistaan korkealuokkaisin pylväsvalaisimin. 

Tasaus ja kuivatus 
Turumankadun tasaus täyttää tonttikadulle asetetut kaltevuustavoitteet. 
 
Turumankatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy länsiosassa Saaristolaivas-
tonkadun ja itäosassa Haakoninlahdenkadun hulevesiviemäreihin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa pintavedet virtaavat molemmista päistä kokoojaka-
duille ja sieltä edelleen hallitusti mereen. 

Esteettömyys 
Turumankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 

Ylläpitoluokka 
Turumankatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.  
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