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Kohde Pojamankatu katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katualue on esitetty
piirustuksessa nro 30096/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12010 mukainen. Asema-
kaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012.

Lahtokohdat

Alue on entista oljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu 6ljysatamatoi-
mintojen paatyttyd. Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa.

Pojamankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerrostalokort-
teleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat kadun varren asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pojamankatu on alueen siséista likennetta palveleva uusi tonttikatu, joka yhdistaa
Saaristolaivastonkadun ja Haakoninlahdenkadun. Liittymissa on korotetut suojatiet.
Kadun molemmissa péissa on tonttipysakointiin osoitetut LPA-alueet.

Pojamankatu rakennetaan keskiosastaan ajonopeuksia hillitsevaksi hidaskaduksi.
Hidaskatuosuus paattyy toriaukioihin.

Pojamankadun katualueen leveys lansiosassa on 14,5 metrid, hidaskatuosuudella
8,5 metria ja itdosassa 16,0 metria. Pojamankadun lansiosan ajoradan leveys on
5,5 metrid. Ajoradan etelareunalla on 2,0 metria leveita, kadun suuntaisia, ajoradas-
ta reunakivella erotettua pysakoéintipaikkoja. Pojamankadun keskiosan ajoradan le-
veys vaihtelee 4,5 metrista 7,8 metriin. Pojamankadun itdosan ajoradan leveys on
7,0 metria. Kokoojakatuihin liittyvien katualueen rajojen yhteyteen rakennetaan 2,5
ja 3,0 metria leveat jalkakaytavat.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman likennesuunnitelman
6014-3 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja kevyen liikenteen vaylat paallystetdan asfaltilla. Valikaistat ovat harmaata
noppakiveysta. Toriaukiot erotetaan muusta katualueesta punamustasavyisin nu-
pukiviraidoin. Toriaukioiden kiveykset ovat valkoista ja harmaata noppakived. Hi-
daskatuosuudella ajoradan pohjoispuolella on reunakiveen rajautuva raita mustista
nupukivistd. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Puuistutukset ovat lehti- ja havu-
puita, jotka varustetaan rungonsuojin ja juuristoritiléin. Toriaukioilla on puuistutuk-
sen yhteydessé kaaripenkit.

Pojamankatu valaistaan korkealuokkaisin pylvasvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Pojamankadun tasaus tayttaa tonttikadulle asetetut kaltevuustavoitteet.

Pojamankatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy lansiosassa Saaristolaivas-
tonkadun ja itdosassa Haakoninlahdenkadun hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa pintavedet virtaavat molemmista péista kokoojaka-
duille ja sielté edelleen hallitusti mereen.

Esteettomyys

Pojamankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Pojamankatu kuuluu yllapitoluokkaan I11.
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