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Kohde Pasilansilta sijaitsee Pasilan (17.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Pasi-
lansiltaa valilla Pasilankatu — Ylaratapihan silta ja se on esitetty piirustuksessa nro
30171.
Nykyisen Pasilansillan kohdalla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Lahtokohdat

Pasilansilta on nykyinen katu, joka yhdistaa Lansi- ja Ita-Pasilan. Kadun pohjois-
puolelle rakentuu uusi Pasilan keskustakorttelin alue. Katu sijoittuu p&aaosin silta-
kannelle.

Pasilansillan rakentaminen mahdollistaa valmisteilla olevan Pasilan keskustakortte-
lin asemakaavan mukaisen Pasilankeskuksen rakentamisen. Mydhemmin kadun
etelareunaan tulevat Pasilan Tornialueen uudet korkeat talot. Pasilankadun katu-
alue maaritetaan tarkemmin naiden uusien asemakaavojen myota.

Pasilansilta yhdistda Lansi- ja Ita-Pasilan. Katu on vilkkaasti liikennoity ja silla kul-
kee useita bussilinjoja seka raitiotielinjat 7A ja 7B. Pasilansillalla kulkee myds paljon
Pasilan juna-asemalle kulkevaa kevytta liikkennettd seka junaliikenteen saattoliiken-
netta.

Liikenteellinen ratkaisu

Pasilansilta on alueellinen kokoojakatu. Pasilansilta liittyy lAnsipaastaan rakennetul-
la valo-ohjatulla liittymalla nykyiseen Pasilankatuun. Itapadssa Pasilansilta liittyy
Ylaratapihan sillan joukkoliikenneterminaaliin, joka liittyy rakennetulla valo-ohjatulla
littymalla nykyiseen Ratapihantiehen ja Asemapaallikonkatuun. Nykyista Pasilansil-
taa levennetddn n. 13,5 metrid rakentamalla nykyisen sillan etelapuolelle uusi silta.

Ajoratojen leveys on 4,5 metrid. Ajoratojen keskelld on reunakivella erotettu 6,4
metri& levea raitiovaunukaista. Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 2,5 met-
ria leveat reunakivella erotetut pyorakaistat ja kadun etelaisen pyorakaistan reu-
naan rakennetaan 3 metria leveé reunakivella erotettu jalkakaytava.

Pohjoispuoleisen ajoradan ja pyorakaistan valissa on osalla matkaa kadun suun-
taista taskupysakaintid. Pasilansillan keskivaiheilla on korotettu suojatie.
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Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6277-34 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat ja pyorakaistat paallystetddn asfaltilla. Pysakointi- ja raitiotiekaista paal-
lystetdan luonnonkivella (kolmen varin sekavari). Jalkakaytava paallystetaan luon-
nonkivilaatalla (kolmen véarin sekavari). Reunatuet ovat luonnonkivea. Valisaarek-
keet kivetaan noppakiveykselld (kolmen varin sekavari seka musta). Pasilansillan
keskivaiheilla oleva korotettu suojatien tehdaan luonnonkivesta.

Pasilansilta valaistaan uusilla korkealuokkaisilla vaijeriripusteisilla LED-valaisimilla.
Valaisinvaijerit kiinnitetdan raitiotien ajolankapylvaisiin (yhteiskayttopylvaat).

Tasaus ja kuivatus

Pasilasillan tasaus on tasaisesti nouseva (2,5 %) lannesta itdan mentaesséa. Pasi-
lansilta liittyy molemmista paistddn nykyisten katujen tasaukseen.

Pasilansilta kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy lansipdéssa Pasilankadun hu-
levesiviemariin ja siltaosuudella hulevedet johdetaan sillan kuivatusrakenteiden
kautta rakennettavaan Veturitien hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Pasilansillan vedet virtaavat Pasilankadulle ja sielta
edelleen rakennettavan Maistraatinportin jatkeen kautta rakennettavan Veturitien
hulevesiviemariin, joka purkaa Todlonlahteen. Veturitien hulevesivieméari on mitoi-
tettu tulvaviemarina.

Esteettomyys

Pasilansillan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoistavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Pasilansilta kuuluu yll&pitoluokkaan I.



