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Kohde Disankatu katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunnitelma koskee
aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30098/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12010 mukainen. Asema-
kaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012.

Lahtokohdat

Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa.

Disankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerrostalokortte-
leiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat kadun varren asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Disankatu on alueen siséista liikkennetta palveleva tonttikatu. Disankatu liittyy ita-
osastaan Haakoninlahdenkatuun. Disankadun Haakoninlahden liittyméassa on koro-
tettu suojatie.

Kadun eteldaosa on Pojamankadun toriaukioon paattyva jalankululle ja polkupyorai-
lylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Disankadun ajorataosuudella katualueen leveys vaihtelee 17,5 metristd 13,5 met-
riin. Ajoradan leveys talla osuudella on 5,0 metria. Ajoradan molemmin puolin on
2,5 metria leveat pysakointipaikat. Eteldosassa kevyelle liikenteelle tarkoitettu katu-
alueen leveys on 6,0 metria. Jalankulku- ja polkupyérétien leveys on talléin 4,83
metria.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6014-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja ajorataosuuden jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Kevyenliikenteen
raitin osuudet paallystetddn harmaasavyisin betonikivin. Reunakivet ovat harmaata
graniittia. Viherkaista nurmetetaan.
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Valaistus
Disankatu valaistaan korkealuokkaisin pylvasvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Disankadun tasaus tayttaa tonttikadulle ja kevyenliikenteen raiteille asetetut kalte-
vuustavoitteet.

Disankatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy itdosassa Haakoninlahdenka-
dun hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa pintavedet virtaavat Haakoninlahdenkadulle ja sielta
edelleen hallitusti mereen.

Esteettomyys

Disankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka
Disankatu kuuluu yllapitoluokkaan I11.
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