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§ 227
Haakoninlahdenkatu välillä Koirasaarentie−Haakoninlahdenpuisto, 
Saaristolaivastonkatu välillä Koirasaarentie−Haakoninlahdenpuisto, 
Pojamankatu, Turumankatu, Disankatu ja Brynhildankuja, 
katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo, nro:t 30094/1−30099/1

HEL 2014-005303 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Haakoninlahdenkadun 
katusuunnitelman välillä Koirasaarentie−Haakoninlahdenpuisto nro 
30094/1, Saaristolaivastonkadun katusuunnitelman välillä 
Koirasaarentie−Haakoninlahdenpuisto nro 30095/1, Pojamankadun 
katusuunnitelman nro 30096/1, Turumankadun katusuunnitelman nro 
30097/1, Disankadun katusuunnitelman nro 30098/1 ja Brynhildankujan 
katusuunnitelman nro 30099/1.

Katusuunnitelmat tarkistetaan siten, että kadun 
rakennussuunnitelmassa pyöräteiden reunatukiratkaisut muutetaan 
keväällä 2014 hyväksyttävien pyöräliikenteen risteysratkaisujen 
suunnitteluohjeen ja siihen perustuvien katualueiden tyyppipiirustusten 
mukaisiksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi
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2 Suunnitelmapiirustus nro 30094/1
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4 Suunnitelmaselostus nro 30095/1
5 Suunnitelmapiirustus nro 30095/1
6 Suunnitelmaselostus nro 30096/1
7 Suunnitelmapiirustus nro 30096/1
8 Suunnitelmaselostus nro 30097/1
9 Suunnitelmapiirustus nro 30097/1
10 Suunnitelmaselostus nro 30098/1
11 Suunnitelmapiirustus nro 30098/1
12 Suunnitelmaselostus nro 30099/1
13 Suunnitelmapiirustus nro 30099/1
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Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Haakoninlahti 1:n alueen katusuunnitelmat ovat asemakaavan nro 
12010 mukaiset. 

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston laatiman liikennesuunnitelman nro 6014-3 
mukaiset.

Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen 
kerrostalokortteleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla 
tonteilla.

Alue on entistä öljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu 
öljysatamatoimintojen päätyttyä. Alueella on tehty louhintaa ja täyttöjä. 
Maasto on kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa.

Suunnitelma

Haakoninlahdenkatu on uusi katu, joka tulee liittymään itäosastaan 
kaavoitettavaan Kruunuvuorenrannan keskukseen. 

Haakoninlahdenkatu on Koiransaarentieltä etelään johtava paikallinen 
kokoojakatu, johon se liittyy Koirasaarentien rakentamisen yhteydessä 
toteutettavalla kiertoliittymällä. Kadun keskellä on joukkoliikennekaista 
ja varaus raitiotielle. Kadun reunoilla on yksisuuntaiset pyörätiet tai -
kaistat sekä jalkakäytävät.

Haakoninlahdenkadun katualueen leveys on 28,5−29,0 metriä. 
Ajoradan leveys molemmilla ajokaistoilla on 3,5 metriä. Sen reunoille 
on ryhmitelty henkilöautojen pysäköintitaskuja. Ajoradan reunoille 
rakennetaan 2,50−3,25 metriä leveät jalkakäytävät. Pyöräilylle 
rakennetaan omat, jalkakäytävään rajautuvat kaistat. Pyörätien leveys 
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on 1,5 metriä. Kadulla on kevyenliikenteen turvallisuutta parantavia 
korotettuja suojateitä ja korotettu liittymäalue Varisluodonkadun 
liittymässä. 

Saaristolaivastonkatu on uusi katu, joka tulee liittymään länsipuolelle 
rakennettavaan Haakoninlahteen rajoittuvaan asuntoalueeseen.

Saaristolaivastonkatu on Koiransaarentieltä etelään johtava paikallinen 
kokoojakatu, johon se liittyy kiertoliittymällä. Kadulla on yksisuuntaiset 
pyörätiet tai –kaistat sekä jalkakäytävät. 

Saaristolaivastonkadun katualueen leveys on 21,0 metriä. 
Saaristolaivastonkadun ajoradan leveys on 7,0 metrinä. Ajoradan 
reunoilla on rytmitetty pysäköintitaskuja. Katualueen rajan yhteyteen 
rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät. Pyöräilylle on omat 1,5 
metriä leveät kaistat. Poikkikatujen liittymissä on kevyenliikenteen 
turvallisuutta parantavat korotetut suojatiet.

Haakoninlahdenkadulla ja Saaristolaivastonkadulla ajoradat ja kevyen 
liikenteen väylät päällystetään asfaltilla. Pyörätien asfaltti on väriltään 
punasävyinen. Erotuskaistat ja keskisaarekkeet kivetään sekavärisellä 
noppakiveyksellä. Pysäkeille rakennetaan betonikiveys. Reunakivet 
ovat harmaata graniittia. Puuistutukset ovat lehtipuita ja ne varustetaan 
rungonsuojin ja juuristoritilöin.

Pojamankatu on alueen sisäistä liikennettä palveleva uusi tonttikatu, 
joka yhdistää Saaristolaivastonkadun ja Haakoninlahdenkadun. 
Liittymissä on korotetut suojatiet. Kadun molemmissa päissä on 
tonttipysäköintiin osoitetut LPA-alueet.

Pojamankatu rakennetaan keskiosastaan ajonopeuksia hillitseväksi 
hidaskaduksi. Hidaskatuosuus päättyy toriaukioihin.

Pojamankadun katualueen leveys länsiosassa on 14,5 metriä, 
hidaskatuosuudella 8,5 metriä ja itäosassa 16,0 metriä. Pojamankadun 
länsiosan ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan eteläreunalla on 2,0 
metriä leveitä, kadun suuntaisia, ajoradasta reunakivellä erotettuja 
pysäköintipaikkoja. Pojamankadun keskiosan ajoradan leveys vaihtelee 
4,5 metristä 7,8 metriin. Pojamankadun itäosan ajoradan leveys on 7,0 
metriä. Kokoojakatuihin liittyvien katualueen rajojen yhteyteen 
rakennetaan 2,5 ja 3,0 metriä leveät jalkakäytävät.

Turumankatu on alueen sisäistä liikennettä palveleva uusi tonttikatu, 
joka yhdistää Saaristolaivastonkadun ja Haakoninlahdenkadun. 
Liittymissä on korotetut suojatiet. Kadun molemmissa päissä on 
tonttipysäköintiin osoitetut LPA-alueet.
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Turumankatu rakennetaan keskiosastaan ajonopeuksia hillitseväksi 
hidaskaduksi. Hidaskatuosuus päättyy toriaukioihin.

Turumankadun katualueen leveys itä- ja länsiosassa on 16,0 metriä. 
Ajoradan leveys tällä osuudella on 7,0 metriä. Keskiosan 
hidaskatuosuuden katualueen leveys on 8,5 metriä ja ajoradan leveys 
ko. osuudella vaihtelee 4,5 metristä 7,8 metriin. LPA-alueelle 
rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät.

Pojamankadulla ja Turumankadulla ajorata ja kevyen liikenteen väylät 
päällystetään asfaltilla. Väli- ja reunakaistat ovat harmaata 
noppakiveystä. Toriaukiot erotetaan muusta katualueesta 
nupukiviraidoin. Toriaukioiden kiveykset ovat valkoista ja harmaata 
noppakiveä. Hidaskatuosuudella ajoradan pohjoispuolella on 
reunakiveen rajautuva raita mustista nupukivistä. Reunakivet ovat 
harmaata graniittia. Puuistutukset ovat lehti- ja havupuita, jotka 
varustetaan rungonsuojin ja juuristoritilöin. Toriaukioilla on 
puuistutuksen yhteydessä kaaripenkit.

Disankatu on alueen sisäistä liikennettä palveleva tonttikatu. Disankatu 
liittyy itäosastaan Haakoninlahdenkatuun. Kadun päässä on korotettu 
suojatie.

Kadun eteläosa on Pojamankadun toriaukioon päättyvä 
kevyenliikenteen väylä.

Disankadun ajorataosuudella katualueen leveys on 13,5−17,5 metriä. 
Ajoradan leveys tällä osuudella on 5,0 metriä. Ajoradan molemmin 
puolin on 2,5 metriä leveät pysäköintipaikat. Eteläosassa kevyelle 
liikenteelle tarkoitettu katualueen leveys on 6,0 metriä. Jalankulku- ja 
polkupyörätien leveys on tällöin 4,8 metriä.

Ajorata ja ajorataosuuden jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. 
Kevyenliikenteen raitin osuudet päällystetään harmaasävyisin 
betonikivin. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Viherkaista 
nurmetetaan.

Brynhildankuja on kevyenliikenteen väylä, jonka pohjoisosassa 
sallitaan tonteille ajo. Brynhildankuja liittyy pohjoisosastaan 
Koirasaarentiehen. Katu on itäosastaan tonttiin päättyvä 
kevyenliikenteen väylä.

Brynhildankujan katualueen leveys vaihtelee 5,0 metristä 12,5 metriin. 
Kevyelle liikenteelle tarkoitetun jalankulku- ja polkupyörätien leveys 
vaihtelee 3,83 metristä 11,5 metriin.
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Kevyenliikenteen raitin osuudet päällystetään harmaasävyisin 
betonikivin. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Viherkaista 
nurmetetaan.

Katujen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
HKL:n, HSY:n vesihuollon ja Helsingin Energian kanssa.

Asukkaat ovat voineet tutustua katusuunnitelmien luonnoksiin 21.– 
31.10.2013 välisenä aikana rakennusviraston internetsivuilla  ja HKR:n 
asiakaspalvelussa sekä Laajasalon kirjastossa.

Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti Haakoninlahti 
1:n suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille 
ja Laajasalo-Degerö-seuralle.

Katusuunnitelmat ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 
mukaisesti nähtävillä 16.−30.4.2014. Suunnitelmista ei ole tehty 
muistutuksia.

Rakentaminen ja kustannukset

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä 4,42 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat kaduittain 
seuraavasti:

Haakoninlahdenkatu 1,63 milj. euroa, (143 euroa/m²)
Saaristolaivastonkatu 1,47 milj. euroa, (245 euroa/m²)
Pojamankatu 0,45 milj. euroa, (135 euroa/m²)
Turumankatu 0,62 milj. euroa, (171 euroa/m²)
Disankatu 156 000 euroa, (128 euroa/m²)
Brynhildankuja 90 000 euroa, (193 euroa/m²)

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 80 000 euroa.

Haakoninlahti 1:n alueen katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja 
puisto-osaston vuosien 2015−2017 investointiohjelmissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786
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