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Kohde Haakoninlahdenkatu katu sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunni-
telma koskee Haakoninlahdenkatua välillä Koirasaarentie-Haakoninlahdenpuisto ja 
se on esitetty piirustuksessa nro 30094/1. 
Katusuunnitelma on asemakaavan nro 12010 mukainen. Asemakaava on tullut 
lainvoimaiseksi 5.1.2012. 

Lähtökohdat 
Haakoninlahdenkatu on uusi katu, joka tulee liittymään itäosastaan kaavoitettavaan 
Kruunuvuorenrannan keskukseen.  

Alue on entistä öljysataman aluetta, jonka maa-aines on puhdistettu öljysatamatoi-
mintojen päätyttyä. Alueella on tehty louhintaa ja täyttöjä. Maasto on kallioista ja to-
pografialtaan vaihtelevaa. 
Haakoninlahdenkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kerros-
talokortteleiden asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

Liikenteellinen ratkaisu 
Haakoninlahdenkatu on Koiransaarentieltä etelään johtava paikallinen kokoojakatu, 
johon se liittyy Koirasaarentien rakentamisen yhteydessä toteutettavalla kiertoliitty-
mällä. Kadun keskellä on joukkoliikennekaista ja varaus raitiotielle. Kadun reunoilla 
on yksisuuntaiset pyörätiet tai –kaistat sekä jalkakäytävät. 
Haakoninlahdenkadun katualueen leveys on 28,5-29,0 metriä. Ajoradan leveys mo-
lemmilla ajokaistoilla on 3,5 metriä. Sen reunoille on ryhmitelty henkilöautojen py-
säköintitaskuja. Ajoradan reunoille rakennetaan 2,50-3,25 metriä leveät jalkakäytä-
vät. Pyöräilylle rakennetaan omat, jalkakäytävään rajautuvat kaistat. Pyörätien le-
veys on 1,5 metriä. Kadulla on kevyenliikenteen turvallisuutta parantavia korotettuja 
suojateitä ja korotettu liittymäalue Varisluodonkadun liittymässä.  
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6014-3 mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät päällystetään asfaltilla. Pyörätien asfaltti on vä-
riltään punasävyinen. Erotuskaistat ja keskisaarekkeet kivetään sekavärisellä nop-
pakiveyksellä. Pysäkeille rakennetaan betonikiveys. Reunakivet ovat harmaata 
graniittia. Puuistutukset ovat lehtipuita ja ne varustetaan rungonsuojin ja juuristoriti-
löin. 

Valaistus 
Haakoninlahdenkatu valaistaan erotuskaistalle raitiotien ja valaistuksen yhteiskäyt-
töpylväisiin sijoitetuin valaisimin. 

Tasaus ja kuivatus 
Haakoninlahdenkadun tasaus täyttää kokoojakadulle asetetut kaltevuustavoitteet. 
 
Haakoninlahdenkatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy pohjoisosassa Koi-
rasaarentien hulevesiviemäriin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Haakoninlahden pintavedet virtaavat Koirasaaren-
tien liittymään ja sieltä edelleen hallitusti mereen. 

Esteettömyys 
Haakoninlahdenkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun pe-
rustavoitetason. 

Ylläpitoluokka 
Haakoninlahdenkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.  
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