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Yleisten tdiden lautakunta pvm:
Kohde Gotlanninkatu sijaitsee Vartiokylan (45.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Gotlanninkatua ja se on esitetty piirustuksissa nro:t 30139/1 ja 2.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12024 mukainen.
Lahtékohdat

Gotlanninkatu on Itavaylan suuntainen ja sen etdpuolella sijaitseva katu Marjanie-
mentieltd Visbynkadulle.

Kadun lansipaa Marjaniementielta Asiakkaankadulle on uusi katuosuus. Asiak-
kaankadun ja Visbynkadun valiselta osuudelta Gotlanninkatu sijoittuu rakennetulle
katuosuudelle, jonka nimi on aiemmin ollut Asiakkaankatu.

Gotlanninkatu on katuvalilla Asujanpolku — Visbynkatu itddn suuntautuvan Helsingin
seudun paapyorailyverkon laatukaytavan reittia.

Nykyaan Gotlanninkadun ja Itavaylan ylittdd Asiakkaankadun kohdalla kevyenliiken-
teen silta ja sen itapuolella Hansasilta. Hansasillan itdpuolella sijaitsee Itavaylan yli
Gotlanninkadulta Itdkadulle johtava kevyenliikenteen silta.

Katu sijaitsee osittain tontille 45176/6 rakennettavan kansirakenteen alla.
Gotlanninkadun rakentaminen liittyy Itakeskuksen asemakaavan muutokseen ja se
mahdollistaa uusien liike- ja palvelukortteleiden toteuttamisen Itakeskuksen alueelle

seka parantaa alueen kevyenliikenteen yhteyksia.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, liike- ja palvelukeskuksissa asi-
oivat seka pyorailijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Gotlanninkadun ajoradan leveys on 7,0 metria. Asiakkaankadusta itddn ajoradan
eteldreunassa on 2,00 metrid leveat pyséakaointitaskut.

Gotlanninkadun eteldreunassa on 2,5 metria leveéa jalkakaytava. Gotlanninkadun
pohjoisreunan erotetun jalankulku- ja pyoréatien leveys valilla Marjaniementie Asu-
janpolku on 4,5 m. Gotlanninkadun pohjoisreunassa katuvalilla Asujanpolku — Asi-
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akkaankatu oleva jalankulku- ja pyoratie on paapyorailyverkon laatukaytavaa. Ja-
lankulkualueen leveys on 2,5 m ja pyorétien osuus 3,0 m. Asiakkaankadun ja Vis-
bynkadun valilla pydratieosuuden leveys on 4,0 m.

Asujanpolun kohdalla oleva suojatie rakennetaan korotettuna.

Gotlanninkadun ja Visbynkadun liittymassa on suunnittelussa varauduttu mahdolli-
seen Itavaylan ylittavaan Visbynkadun siltaan.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man 6288-54 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytavat, pyoratiet sekd pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Reu-
natuet ovat harmaata luonnonkived. Erotuskaistat sek& saarekkeet kivetaan pu-
namustalla betonikivella. Korotetun suojatien viisteet kivetddn musta-valkoisilla
noppakivilla. Valilla Marjaniementie — Asujanpolku, erotetun jalkakaytavan ja pyora-
tien valissa on kahden valkoisen noppakiven erotusraita. Asujanpolusta itaan jalka-
kaytavan ja pyoratien erotus tehdaan reunakivella sekd noppakiviraidalla. Luiskat
nurmetetaan. Itavaylan puoleiseen luiskaan istutetaan matalaa pensasta. Itaisim-
man kevyenliikenteensillan kohta kenttakivetaan.

Valaistus

Gotlanninkatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoittuvat ajoradan poh-
joispuolen erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Gotlanninkadun tasaus valilla Marjaniementie-Asiakkaankatu nousee enimmillaéan
nykyisesta pinnasta noin 2,0 metria ja leikkautuu noin 1,5 metria. Gotlanninkadun
katuvalilla Asiakkaankatu - Visbynkatu tasaus noudattaa padosin nykyista kadun
pintaa, paitsi aivan kadun itdpéaassa, jossa kadun tasaus nousee enimmillaan 0,8
metria nykyisesta pinnasta.

Gotlanninkatu kuivatetaan hulevesiviemarilld, joka liittyy Asiakkaankadun nykyiseen
hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Gotlanninkadun vedet virtaavat Asiakkaankadulle ja
sieltd edelleen Kauppakartanonkadulle.

Esteettomyys

Gotlanninkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erityista-
voitetason.

Yllapitoluokka

Gotlanninkatu kuuluu yll&pitoluokkaan I1.
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